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(54) Способ определения параметров трехэлементного нерезонансного двухполюсника и измерительная
цепь для его осуществления

(57) Формула изобретения
Способ определения параметров трехэлементного нерезонансного двухполюсника,

заключающийся в формировании двух синусоидальных напряжений ω и 2ω частот,
которые посредством эталонного резистора R0 задают токи через двухполюсник, а
измеряют мнимую и действительную составляющие комплексного действующего
значения напряжения на двухполюснике при равенстве нулю входного напряжения
двухполюсника в момент времени t=0 и через интервал времени Т/4 соответственно на
каждой из частот, отличающийся тем, что искомые значения параметров
трехэлементного нерезонансного двухполюсника, содержащего параллельно
соединенные сопротивлениеR1 с участкомпоследовательно соединенных сопротивления
R2 и емкости С, определяют с помощью микроконтроллера, в котором сначала, в

Стр.: 1

R
U

2
8
5
7
1
2
3

C
1

R
U

2
8
5
7
1
2
3

C
1

http://www.fips.ru/cdfi/fips.dll/ru?ty=29&docid=2857123


соответствии с алгоритмом вычисления, определяют постоянную измерительной цепи

,

где ,

и затем, используя ее значение и параметры элементов аналоговой части
измерительной цепи, рассчитывают искомые значения параметров двухполюсника по
формулам:

,

где U0 - действующее значение выходного напряжения блока формирования
напряжений;

U1, U2 - мнимая и действительная составляющие комплексного действующего
значения выходного напряжения активного преобразователя на частоте ω;

U3, U4 - мнимая и действительная составляющие комплексного действующего
значения выходного напряжения активного преобразователя на частоте 2ω.
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