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СЕТИ И КОМПЛЕКСЫ 
 
 
 
 

УДК 004.728.8 
О СОСТАВЛЕНИИ ПРАВИЛ ДЛЯ ФИЛЬТРАЦИИ WEB-АДРЕСОВ  
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Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия1 
 

Аннотация. Разобрано понятие URL-фильтрации, дано формальное описание задачи по-
иска ключевых слов в адресе Web-ресурса; предложены алфавит символов, доступных для 
фильтрации адресов Web-ресурса, а также регламент использования таких символов при 
составлении правил. 
Ключевые слова: URL, URL-фильтрация, правила фильтрации, межсетевые экраны, сете-
вая защита, Web-адреса 

 
Сетевая безопасность имеет решающее значение при организации информа-

ционной деятельности. Предприятиям необходимо обеспечивать безопасный доступ 
для сотрудников к сетевым ресурсам в любое время, для чего современная стратегия 
организации сетевой безопасности должна учитывать ряд таких факторов, как уве-
личение надежности сети, эффективное управление безопасностью и защиту от по-
стоянно эволюционирующих угроз и новых методов атак. С каждым годом про-
блема обеспечения сетевой безопасности становится все более актуальной, атаки 
злоумышленников становятся все более изощренными [1]. Все большее количество 
атак проводится не на традиционных уровнях стека сетевой модели OSI/ISO, пред-
ставленными в первую очередь транспортным и сетевым уровнями, а на прикладном 
уровне. 

На прикладном уровне выделяют большое количество атак, среди которых 
существует вторжение типа «Drive-by attack». Такая атака характеризуется распро-
странением вредоносного ПО с помощью посещения пользователем определенного 
WEB-ресурса. Хорошим решением в данной ситуации является обычная блокировка 
такого ресурса, с целью дальнейшего ограждения пользователя от него. Многие со-
временные межсетевые экраны, контролирующие сетевой трафик пользователей, 
решают эту проблему посредством URL-фильтрации – возможности блокирования 
Интернет-ресурса по наличии в названии его адреса ключевых слов. 

Формально задачу поиска ключевых слов в адресе WEB-ресурса можно пред-
ставить как задачу поиска подстроки в строке [3] (рис. 1). 

  

 
 

Рис. 1. Строка и подстрока 
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Подстрока может представлять из себя не только конкретное название адреса 
WEB-ресурса, но и может быть представлена в виде регулярного выражения. Усло-
вимся, что в дальнейшем подстрока, которую необходимо найти в адресе WEB-
ресурса, будет называться правилом. Таким образом, в случае успешного поиска 
подстроки (правила) в строке (адресе WEB-ресурса), существует возможность бло-
кирования данного ресурса. Такой процесс можно назвать URL-фильтрацией: при 
помощи обозначенных правил, определяется какие адреса WEB-ресурсов следует 
обрабатывать, а какие – следует игнорировать.  

На рис. 2 представлена структура адреса WEB-ресурса [4], URL-фильтрация 
осуществляется по секциям «hostname» и «URI-path». 

  

 
 

Рис. 2. Структура адреса WEB-ресурса 
 

Конкретная часть WEB-ресурса, указанная пользователем может выглядеть 
следующим образом – «vkontakte.ru», «odnoklassniki.ru», «telegram.org». В таком 
случае при успешно завершенном поиске соответствующего правила в адресе WEB-
ресурса, будет произведено действие либо блокирования данного ресурса, либо его 
разрешения (зависит от настроек межсетевого экрана).  

Указание пользователем специальных символов в правиле, позволит изме-
нять логику поиска в адресе WEB-ресурса определенных символьных сочетаний. 
Каждый специальный символ несет свою смысловую нагрузку (например, символ 
«?» соответствует одному любому символу, символ «*» соответствует неограничен-
ному количеству символов, в том числе и нулю), их использование способствует бо-
лее гибкому, тонкому и рациональному поиску символьных сочетаний в адресе 
WEB-ресурса. Правило, созданное пользователем и содержащее в своем составе спе-
циальные символы может выглядеть следующим образом – «^wiki*», в данном слу-
чае правило состоит из двух специальных символов: «^» и «*», и искомого буквен-
ного сочетания символов «wiki». Допустим, что специальный символ «^» обозначает 
поиск следующего за ним символьного сочетания в начале адреса WEB-ресурса,  
а специальный символ «*», как было упомянуто ранее, соответствует неограничен-
ному количеству символов, в том числе и нулю. В таком случае, правило будет удо-
влетворять такому адресу WEB-ресурса, в котором адрес начинается с буквенных 
символов «w», «i», «k», «i», после которых могут следовать абсолютно любые сим-
волы, в том числе этих символов может и не оказаться. Такие адреса WEB-ресурсов, 
как «wikipedia.org/part_seven/part_4», «wikipedia.org», «wiki» будут удовлетворять 
вышеупомянутому правилу; адреса «www.wikipedia.org», «http://wikipedia.org», 
«championat.com» – не будут.  

Примерный перечень всех символов, доступных для URL-фильтрации в си-
стемах межсетевого экранирования, представлен в табл. 1.  

Наличие такого перечня специальных символов позволит пользователю со-
ставлять более эффективные правила, чем, если бы он был ограничен только воз-
можностью указания названий конкретных частей WEB-ресурсов. Нельзя не сказать 
про регламент использования этих символов при составлении конкретных правил 
для фильтрации WEB-ресурсов. Некоторые положения данного регламента уже 
были ранее упомянуты, например, что специальный символ «?» используется только 
на последней позиции правила и «^» – используются только на первой позиции  
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правила. В таблице 2 представлены полные правила использования символов из при-
мерного перечня для составления правил фильтрации по WEB-ресурсам. 

Таблица 1 

Примерный перечень символов 

Символ Смысловая нагрузка Пример 
^ Поиск правила должен осуществ-

ляться в начале секции 
«hostname» или «URI-path».  

Используется только на первой 
позиции правила  

^PSU (Применение такого 
правила к адресу WEB-
ресурса закончится  
успехом, если секция 

«hostname» или «URI-path» 
будет начинаться с буквен-
ных символов «P», «S», «U») 

? Поиск правила должен осуществ-
ляться в конце секции 

«hostname» или «URI-path».  
Используется только на послед-

ней позиции правила 

.jpeg? (Применение такого 
правила к адресу WEB-

ресурса закончится успехом, 
если секция «hostname» или 
«URI-path» будет заканчи-

ваться со следующими симво-
лами: «.», «j», «p», «e», «g») 

* Соответствует неограниченному 
количеству символов,  
в том числе нулю 

^PSU*.png? (Применение та-
кого правила к адресу WEB-
ресурса закончится успехом, 
если секция «hostname» или 
«URI-path» будет начинаться 
с буквенных символов «P», 

«S», «U»; после которых мо-
гут идти любые символы, в 
том числе они могут отсут-
ствовать; заканчиваться сим-
волами «.», «p», «n», «g») 

Таблица 2 

Правила использования символов из примерного перечня 

Символ  
(исходный) 

Символы, которые  
могут идти после  

исходного 

Символ может  
являться  

начальным? 

Символ может 
являться  
конечным? 

^ *, Конкретная часть 
WEB-ресурса Да Нет 

* Конкретная часть WEB-
ресурса, ? Нет Да 

Конкретная часть 
WEB-ресурса 

*, ? 
Да Да 

?  Нет Да 
 
Таким образом, в рамках статьи было рассмотрено понятие URL-фильтрации, 

было рассмотрено ее формальное описание с математической точки зрения, был 
предложен алфавит символов, доступных для фильтрации, а также регламент ис-
пользования таких символов при составлении правил. 
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Аннотация. Рассмотрено сравнение машин логического вывода Hermit и Pellet для языка 
OWL DL. Результаты сравнений приведены на графиках для операций конъюнкции  
и дизъюнкции в системе Protégé. 
Ключевые слова: онтология, машина логического вывода, OWL DL, Hermit, Pellet 

 
В настоящее время любой физический процесс или модель можно предста-

вить в виде онтологии [1]. Онтология чаще всего представляется с помощью языков 
OWL (Web Ontology Language) [2] и RDF (Resource Description Framework) [3], ко-
торые позволяют описать все процессы с помощью триплетов, связанных дескрип-
тивной логикой, а также правил, по которым эти триплеты строятся. Первый элемент 
триплета обозначает субъект, второй – предикат (тип взаимоотношения с объектом) 
и третий – сам второй объект. Например, в выражении “Небо имеет голубой цвет” 
имеется 2 триплета: Небо – имеет – цвет и цвет – какой – голубой. Причем, как видно 
из примера, тип взаимоотношения может быть не явно задан в исходном высказы-
вании. Таким образом можно описать абсолютно все в нашем мире. 

После создания онтологическую модель часто необходимо модифицировать, 
например, для соответствия определенным требованиям. Для этого используются 
языки OWL DL [4] и SWRL [5], которые являются языками для создания новых эле-
ментов онтологий, таких как классы, свойства и т.д. На основе онтологической мо-
дели всегда можно произвести дополнительные вычисления, которые помогут вы-
вести неявные логические связи на основе имеющихся данных. Это происходит 
благодаря машине логического вывода (Reasoner – ‘ризонер’), которая позволяет ав-
томатически производить вычисление логических связей и выполнять проверку он-
тологии. На данный момент существует множество разных машин логического  
вывода, поэтому возникает необходимость их сравнения и определения достоинств  

 
© Войнов А. С., Сенокосов И. В., 2022 
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и недостатков. В данной работе будут сравнены машины логического вывода Hermit 
[6] и Pellet [7] для языка OWL DL. Hermit был выбран потому, что является ризоне-
ром по умолчанию в системе Protégé [8], а Pellet является одним из самых популяр-
ных. В качестве платформы для сравнения выбрана система Protégé, поскольку она 
поддерживает оба ризонера, что позволит убрать зависимость от среды исполнения 
в результатах измерений. Сравнения производились для онтологии сборки 3D-кон-
струкций, которая представлена в работе [9]. Замеры выполнялись на процессоре 
Intel Atom CPU N2800 мощность которого позволяет для небольшой модели сделать 
время выполнение работы ризонера более 10 мс. 

Для проведения исследований были выбраны две основные булевские опера-
ции – конъюнкция и дизъюнкция. Эти операции являются базовыми, поэтому ско-
рость их выполнения напрямую влияет на производительность всего ризонера. В ка-
честве онтологической модели были использованы 5 абстрактных моделей с разным 
количеством индивидуальных объектов. Результат измерения скорости выполнения 
для ризонера Hermit показан на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Результат измерения скорости выполнения для ризонера Hermit 
 

Как видно из представленного графика, операция конъюнкции имеет более 
быстрый рост по сравнению с операцией дизъюнкции. На рис. 2 представлен резуль-
тат измерения скорости выполнения для ризонера Pellet. На нем можно заметить, 
что скорость работы операции дизъюнкции имеет более быстрый рост чем операция 
конъюнкции.  

Таким образом, можно сделать вывод что для операции дизъюнкции лучше 
использовать Hermit, а для операции конъюнкции – Pellet. Но это анализируются 
только соотношение скоростей усложнения вычислений. Если обратить внимание 
на время, то можно заметить, что Hermit работает в десятки раз дольше чем Pellet. 
На основе перечисленных выше фактов можно сделать вывод, что скорость опера-
ции дизъюнкции будет примерно равна для Hermit и Pellet на большой онтологии 
(более 10000 элементов). После этого Pellet будет затрачивать больше времени, чем 
Hermit для операции дизъюнкции. Исходя из этого выбор ризонера для операции 
дизъюнкции напрямую зависти от числа элементов в исходной онтологической  
модели.  
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Рис. 2. Результат измерения скорости выполнения для ризонера Pellet 

 
Для операции конъюнкции скорость роста сложности для Hermit является 

несравнимо больше, чем для Pellet. А учитывая, что начальное время у Hermit также 
больше, то можно сделать вывод, что для операции конъюнкции намного лучше ис-
пользовать Pellet. Причем чем большее количество элементов содержится в онтоло-
гической модели, тем большую выгоду в производительности будет показывать Pellet. 
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Аннотация. Проанализирована скорость выполнения запросов на языках SQWRL и SPARQL  
в системе Protégé. Измерения выполнены для операций конъюнкции и дизъюнкции и пред-
ставлены на графиках. 
Ключевые слова: онтология, RDF, SRARQL, SQWRL 

 
В последнее время использование системы онтологий [1] является актуаль-

ным в связи с повсеместным внедрением систем искусственного интеллекта.  Онто-
логия представляет собой способ описания логической взаимосвязи между любыми 
процессами и явлениями, протекающими в реальном мире. В качестве основного 
элемента онтологии выступает триплет: субъект, объект и предикат. Например, “Со-
бака умеет лаять” собака является субъектом, умеет – предикатом, а лаять – объек-
том. Таким образом практически любое высказывает на естественном языке можно 
представить в виде совокупности триплетов. Взаимосвязанные триплеты образуют 
граф RDF (Resource Description Framework) [2]. Таким образом онтологическая мо-
дель представляет собой связанный граф, где субъект одного триплета может быть 
одновременно объектом другого. На практике это необходимо для построения логи-
ческих связей какой-либо области знаний. Корректировкой заданной онтологиче-
ской модели в современном мире занимается машина искусственного интеллекта,  
а обработкой – машины логического вывода. 

Создание новой онтологической модели начинается с добавлением в нее оче-
видных фактов в виде триплетов. Затем происходит поиск и выявление взаимосвязей 
между триплетами с целью создания цельного графа.  

После создания онтологической модели определенной области, необходимо 
как-то получить из нее нужные данные. Для этого существуют специальные языки 
запросов такие как SPARQL [3] и SQWRL [4]. На них пишется запрос, который из-
влекает определенные данные. Например, на естественном языке можно предста-
вить запрос: Что имеет голубой цвет? Данный запрос на языке SQWRL можно запи-
сать следующим образом: 

Имеет_цвет(?x, Голубой) -> sqwrl:select(?x) 
А на языке SPARQL следующим образом: 
SELECT ?object WHERE { ?object: Имеет_цвет :Голубой} 

 Как можно заметить по структуре запросов, оба языка работают напрямую с 
триплетами. Поэтому возникает закономерный вопрос: Какой язык запросов лучше 
использовать? 
 Для ответа на поставленный вопрос были измерены время выполнения запро-
сов для моделей разной размерности. Для эксперимента использовалась онтология 
сборки 3D-конструкций, представленная в работе [5]. Измерения производились в 
системе Protégé [6] на процессоре Intel Atom CPU N2800 ввиду того, что на совре-
менном процессоре время выполнения для небольшой онтологической модели все-
гда будет около нуля и невозможно произвести корректное сравнение. В качестве 

 
© Войнов А. С., Сенокосов И. В., 2022 
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главного критерия учитывалось время выполнения двух базовых булевских опера-
ций: конъюнкции и дизъюнкции.  
 График сравнения времени выполнения запросов для SPARQL представлен 
на рис. 1. 
 По оси Х представлено количество индивидуальных объектов онтологии, а 
по оси Y – время выполнения в миллисекундах. Как можно заметить из графиков, 
время выполнения операции дизъюнкции растет медленнее, чем время операции 
конъюнкции. Причем скорость роста времени операции конъюнкции растет очень 
быстро относительно увеличения количества элементов в онтологической модели.  
 

 
 

Рис. 1. Время выполнения запросов для SPARQL 
 

График сравнения времени выполнения запросов для SQWRL представлен на 
рис. 2. 

 

 
 

Рис. 2. Время выполнения запросов для SQWRL 
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 При анализе рис. 2 можно заметить, что операция дизъюнкции для SQWRL 
выполняется значительно дольше, чем операция конъюнкции. Причем, время вы-
полнения операции конъюнкции увеличивается очень медленно, что позволяет су-
дить о пригодности использования SQWRL для данной операции. 
 При рассмотрении обоих графиков можно сделать вывод, что SPARQL зна-
чительно быстрее чем SQWRL для моделей небольших размерностей. Можно сде-
лать предположение, что для моделей больших размерностей (несколько тысяч эле-
ментов), операцию конъюнкции лучше выполнять на языке SQWRL поскольку рост 
времени выполнения в зависимости от числа элементов у него значительно меньше.  

Прямо противоположная ситуации с операцией дизъюнкции. Для моделей 
любой размерности SPARQL будет выполняться быстрее SQWRL, что позволяет ре-
комендовать его для работы с этой операцией. 

Авторы благодарят Совет по грантам Президента РФ за финансовую под-
держку проекта «Модели, методы и средства автоматизированного проектирования 
и синтеза распределенных систем управления на основе функциональных блоков 
IEC 61499 для промышленных киберфизических систем» (Стипендия Президента 
РФ в 2021-2023 гг. для молодых ученых и аспирантов, осуществляющих перспек-
тивные научные исследования и разработки по приоритетным направлениям модер-
низации российской экономики, № СП-2511.2021.5).  
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Аннотация. Интерес к технологиям искусственного интеллекта, осуществляющим взаимо-
действие с человеком на естественном языке, очень высок как с научной стороны, так и  
с потребительской. Перспектива системы искусственного интеллекта, способной понимать 
естественный язык и воспроизводить его не хуже человека, занимает умы по всему миру 
больше полувека.  Целью данного исследования является идентификация и разбор основных 
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этапов обработки естественного языка, а также их реализация с помощью инструментов 
NLTK. Приведены общие сведения о направлении обработки естественного языка и о пакете 
библиотек NLTK. Проанализированы основные этапы NLP. Рассмотрены базовые функции 
из различных модулей, доступных в NLTK, которые требуются для реализации этапов NLP. 
Сформирован код на языке Python, имплементирующий приведенные этапы. Сделан вывод, 
что обработка естественного языка является перспективным направлением в сфере искус-
ственного интеллекта. Изучение и применение пакета библиотек NLTK позволит получить 
фундаментальные знания и опыт в сфере NLP. 
Ключевые слова: обработка естественного языка, NLTK, Python 
 

Введение 
 
NLP (Natural Language Processing) или Обработка естественного языка – об-

щее направление искусственного интеллекта и математической лингвистики, оно 
изучает проблемы компьютерного анализа и синтеза текстов на естественных язы-
ках и человеческой речи [1, 2]. На сегодняшний день это особенно актуально ввиду 
повышения спроса на технологии голосовых интерфейсов и программ виртуальных 
собеседников (чат-ботов), как от корпораций, для улучшения качества обслужива-
ния клиентов, так и от обычных людей, которым интересна не только сама техноло-
гия, но и перспективы ее применения в повседневной жизни. Также развитие техно-
логий вычислительных устройств и искусственного интеллекта, в частности 
технологий глубоких нейронных сетей, сделало возможным реализацию NLP си-
стем, обладающих высокой точностью и стабильностью в условиях реального мира.  

Задача обработки естественного языка заключается в создании способов вза-
имодействия с компьютером используя естественные языки вместо языков програм-
мирования. Построение естественно-языкового интерфейса для компьютеров – 
очень привлекательная цель, поскольку он позволит почти полностью избавить 
пользователя от необходимости физического ввода данных, упрощая и ускоряя его 
взаимодействие с вычислительным устройством [1]. Но область применения техно-
логий NLP этим не ограничивается: чат-боты, машинный перевод, голосовые по-
мощники, аналитика текстовых данных, рекомендательные системы, – всё это опи-
рается на раздел методы NLP [3]. 

Основные этапы NLP 
Для того чтобы научить вычислительные устройства успешно обрабатывать 

естественный язык, созданы инструменты в виде готовых библиотек с весьма пол-
ным функционалом, которые можно использовать в своем проекте. В данной статье 
будут рассматриваться базовые возможности пакета библиотек NLTK (Natural 
Language Toolkit). 

NLTK (Natural Language Toolkit) – ведущая платформа для создания NLP-
программ на языке Python. У нее есть легкие в использовании интерфейсы для мно-
гих языковых корпусов, а также библиотеки для классификации, токенизации, стем-
минга, разметки и фильтрации текстов [2].  

Обработка естественного языка проходит в несколько этапов: 
1. Разделение исходного текста на предложения предложения-компоненты, 

чтобы упростить процесс и снизить нагрузку на систему, поскольку намного эффек-
тивнее обрабатывать информацию частями, а не всю её целиком. Также предложе-
ния нужны как контекст, внутри которого будет происходить обработка на следую-
щих этапах [2]. 

2. Разделение полученных предложений на слова, токены [4]. Процесс назы-
вается токенизацией. Это требуется для того, чтобы далее осуществить частеречную 
разметку над результатом. 
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3. Удаление стоп-слов. Прежде чем приступить к частеречной разметке, 
нужно убедиться, что в предложении нет токенов без смысловой нагрузки, иначе 
они могут добавить много шума, который отрицательно скажется на качестве мо-
дели при применении технологий искусственного интеллекта [2]. 

4. Частеречная разметка. Ее главной задачей является определение части 
речи слова в контексте данного предложения. Это требуется, чтобы в дальнейшем 
применить технологии искусственного интеллекта, например для поиска закономер-
ностей в стиле написания, выделения темы и эмоциональной окраски текста [1]. 

5. Стемминг (англ. stemming – находить происхождение) и лемматизация. 
Эти методы преследуют одну и ту же цель: привести все формы каждого слова к 
одной, основной, поскольку их разнообразие серьезно усложняет дальнейшую обра-
ботку. Следовательно, они являются альтернативами друг другу, поэтому и вклю-
чены в один этап. Стемминг позволяет привести слово к базовой его форме путем 
нахождения приставок и суффиксов и последующего их отделения от корня [1]. 
Главным недостатком данного метода является тот факт, что в некоторых случаях 
суффиксы являются словообразующими, поэтому при отсоединении их от слова его 
смысл может исказиться. Здесь приходит на помощь лемматизация – процесс при-
ведения слова к его словарной форме, лемме [1]. Соответственно, образование ос-
новной формы будет проходить по всем правилам языка, но поэтому данный метод 
и более ресурсозатратный. Использование того или иного способа будет дикто-
ваться грамматическими характеристиками и особенностями слов текста. 

Реализация с помощью пакета библиотек NLTK 
Рассмотрим все этапы более подробно, а также способы их реализации с по-

мощью пакета библиотек NLTK на примере предложения: “Особого интереса Федя 
уже не вызывал, но малыши бегали к нему за решением задачек.”, пропустив первый 
этап для упрощения понимания. 

Обработка текста начинается с его разделения на предложения-компоненты. 
В большинстве естественных языков это можно сделать по знакам препинания, но 
все усложняется точками, которые могут использоваться не только в конце предло-
жения, но и в сокращениях [2]. В модуле tokenize библиотеки NLTK присутствует 
функция, почти безошибочно осуществляющая разделение текста на предложе-
ния, – sent_tokenize(). Она принимает на вход строку с текстом и возвращает список 
из предложений.  

Такое деление нужно, чтобы затем получить возможность разбить предложе-
ния на токены, пометив их частью речи в данном контексте (part-of-speech tagging). 
Распознать границы слова можно с помощью пробелов. Все в том же модуле tokenize 
реализована функция word_tokenize(), которая принимает на вход строку с предло-
жением и возвращает список из слов. Соответственно, наше предложение будет 
представлено как: ['Особого', 'интереса', 'Федя', 'уже', 'не', 'вызывал', ',', 'но', 'малыши', 
'бегали', 'к', 'нему', 'за', 'решением', 'задачек', '.']. 

Далее нам необходимо избавиться от стоп-слов, обычно это междометия, со-
юзы и т.п. В модуле corpus предоставлен полный их список для разных языков. По-
лучить к нему доступ можно импортировав пакет stopwords. И все, что остается сде-
лать – это исключить из набора данных каждый токен, находящийся в списке стоп-
слов. Наше очищенное предложение будет выглядеть так: ['Особого', 'интереса', 'Фе-
дя', 'вызывал', ',', 'малыши', 'бегали', 'нему', 'решением', 'задачек', '.']. 

После этого можно приступать к частеречной разметке. В библиотеке NLTK 
имеется стандартный частеречный тэггер, готовый к использованию с момента за-
грузки. Хотя и есть возможность натренировать свой pos-tagger, в рамках данной 
работы в этом нет нужды, так как стандартный тэггер достаточно хорош для реше-
ния базовых задач. Вызывается он как pos_tag(), на вход принимает список  
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из токенов и возвращает список из кортежей, внутри каждого из которых пара: токен 
и соответствующая ему часть речи. Наше размеченное предложение будет выгля-
деть так: [['Особого', 'A=m'], ['интереса', 'S'], ['Федя', 'S'], ['вызывал', 'V'], [',', 
'NONLEX'], ['малыши', 'S'], ['бегали', 'V'], ['нему', 'S-PRO'], ['решением', 'S'], ['зада-
чек', 'S'], ['.', 'NONLEX']]. 

Для стемминга можно использовать стеммер Снежный шар, реализованный 
в модуле stem. Вызвать его можно как SnowballStemmer().stem(). На вход он прини-
мает строку со словом и, необязательно, его часть речи, а возвращает строку с обра-
ботанным словом. Для лемматизации все в том же модуле stem находится леммати-
затор WordNet, основанный на лексической базе данных английского языка 
WordNet. Вызывается он как WordNetLemmatizer.lemmatize(), работает аналогично 
стеммеру Портера, рассмотренному выше. Главная проблема с этим лемматизато-
ром, заключается в невозможности работы с языками, кроме английского. Результат 
применения стеммера выглядит следующим образом: [['особ', 'A=m'], ['интерес', 'S'], 
['фед', 'S'], ['вызыва', 'V'], [',', 'NONLEX'], ['малыш', 'S'], ['бега', 'V'], ['нем', 'S-PRO'], 
['решен', 'S'], ['задачек', 'S'], ['.', 'NONLEX']]. 

Ниже представлен итоговый код на языке Python, осуществляющий все пере-
численные выше преобразования. 
import nltk 
from nltk.stem import WordNetLemmatizer, SnowballStemmer 
from nltk.corpus import stopwords 
from nltk.tokenize import word_tokenize 
stemmer = SnowballStemmer("russian", ignore_stopwords=True)  
words = word_tokenize("Особого интереса Федя уже не вызывал, но малыши бе-
гали к нему за решением задачек.") 
print(words) 
filtered_words = [] 
for w in words:  
    if w not in stopwords.words("russian"):  
       filtered_words.append(w)  
print(filtered_words) 
tagged = list(map(list, nltk.pos_tag(filtered_words, lang='rus'))) 
print(tagged)  
i = 0 
while i < len(tagged):  
    tagged[i][0] = stemmer.stem(tagged[i][0])  
    i += 1 
print(tagged) 

Заключение 
 Как можно заметить, результат далек от идеала, но это было предсказуемо, 
так как рассматривались только базовые возможности NLTK. Тем не менее назвать 
алгоритм плохим нельзя, поскольку он справился с поставленными задачами: кор-
ректно разделил предложение на токены, исключил стоп-слова из набора данных, 
провел частеречную разметку, даже над знаками препинания, и привел почти все 
элементы списка к их основной форме, хотя и не без ошибок. Если взять во внимание 
возможности самых базовых функций, формирующих этот столь небольшой код, то 
можно сделать закономерный вывод, что пакет библиотек NLTK подходит не только 
для получения базовых навыков и знаний, но и для их оттачивания и углубления 
соответственно.  
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Введение 
В настоящее время архитектура подавляющего большинства микропроцес-

сорных систем реализованы на жесткой логике из соображений быстродействия и 
безопасности. Однако использование гибкой логики в данных целях имеет образо-
вательный смысл. Этим занимаются студенты, учащиеся по направлению подго-
товки 09.03.01 «Информатика и вычислительная техника» в рамках лабораторного 
практикума по дисциплине «ЭВМ и периферийные устройства» [1]. 

Написание программы на микрокомандном уровне – трудоемкий процесс. 
Так, только одна 64-битная микрокоманда для комплекса микропроцессорных БИС 
К1804 состоит из 15 полей, каждое из которых имеет от 3 до 8 вариантов значе-
ний [2]. 

Отладка микропрограммы также отличается от привычной для программиста 
отладки программы, на пример на языке С++. Необходимо контролировать измене-
ние 30 регистров данных, и работать с физической адресацией.  
1. Цель работы. 

Создание среды разработки и отладки микропрограмм для микропроцессор-
ных БИС К1804 для использования преимущественно в учебных целях.  

Задачи 
1. Разработка интерпретатора микропрограммы (программная виртуализа-

ция микропроцессорного комплекса). 
2. Разработка графического пользовательского интерфейса для редактиро-

вания и отладки микропрограммы. 
 

© Земляков В. Д., Ланцов А. С., 2022 
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3. Разработка транслятора текстового формата обмена данными JSON в ин-
терпретируемый байт-код. 

4. Отладка вышеперечисленного программного комплекса. 
5. Разработка технической документации. 

2. Архитектура. 
Среда разработки имеет вид клиент-серверного приложения. В качестве 

клиента выступает пользовательский интерфейс, в качестве сервера интерпретатор 
микропрограммы. Обобщенный протокол взаимодействия описан ниже. 

 

 
 

Рис. 1. Протокол взаимодействия 
 

Кроссплатформенность достигается следующим образом. Пользовательский 
интерфейс написан с использованием веб-технологий, так что программа может ра-
ботать под веб-браузером и представлять из себя динамический сайт. При необхо-
димости, по средствам интерпретатора NodeJS кода написанного на языке JavaScript 
(используется для логике веб-страницы), есть возможность компиляции и исполне-
нии программы, как обычного оконного приложения. 

 

 
 

Рис. 2. Веб-технологии 
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3. Интерпретатор и компилятор. 
Интерпретатор представляет из себя программный модуль, написанный на 

С++. Преимуществом программ на С++ использующих стандартные библиотеки яв-
ляется возможность скомпилировать их под практически любую платформу.  
В нашем случае, это может быть как машинный код взаимодействующий с веб стра-
ницей через стандартные потоки ввода-вывода, так и статическая библиотека для 
NodeJS интерпретатора.  

Транслятор текстового формат JSON в интерпретируемый байт-код реализо-
ван как консольное приложение с интерфейсом командной строки.  

Пример микропрограммы в данном формате: 
{ 
  "ProgramSize":9, 
  "Sections": 
  { 
    "main": 
    { 
      "Start":1, 
      "Commands":[ 
      { 
        "Constants":{"M1":20,"M15":0}, 
        "IoBus":{"in":{"D<-":"M1","RDI<-BI":false,"RK<-BI":false},"out":"MAR"}, 
        "Addresses":{"A":0,"B":0}, 
        "Alu":{"shift":2,"c":"0","do":"D + 0","->":"nop"}, 
        "PSW":"PSW", 
        "NextCmd":{"mask":"not","if":"const0","jump":"ldct"} 
      }, 
      { 
        "Constants":{"M1":330,"M15":1}, 
        "IoBus":{"in":{"D<-":"M1","RDI<-BI":false,"RK<-BI":false},"out":"RDO"}, 
        "Addresses":{"A":0,"B":0}, 
        "Alu":{"shift":1,"c":"0","do":"D + A","->":"B"}, 
        "PSW":"PSW", 
        "NextCmd":{"mask":"not","if":"const0","jump":"cont"} 
      }, 
      { 
        "Constants":{"M1":1,"M15":0}, 
        "IoBus":{"in":{"D<-":"M1","RDI<-BI":false,"RK<-BI":false},"out":"null"}, 
        "Addresses":{"A":0,"B":0}, 
        "Alu":{"shift":0,"c":"0","do":"D & A","->":"nop"}, 
        "PSW":"flags", 
        "NextCmd":{"mask":"not","if":"const0","jump":"cont"} 
      }, 
      { 
        "Constants":{"M1":10,"M15":0}, 
        "IoBus":{"in":{"D<-":"M1","RDI<-BI":false,"RK<-BI":false},"out":"null"}, 
        "Addresses":{"A":0,"B":0}, 
        "Alu":{"shift":0,"c":"0","do":"D + 0","->":"nop"}, 
        "PSW":"PSW", 
        "NextCmd":{"mask":"not","if":"PSW2","jump":"cjs"} 
      }, 
      { 
        "Constants":{"M1":3,"M15":0}, 
        "IoBus":{"in":{"D<-":"M1","RDI<-BI":false,"RK<-BI":false},"out":"null"}, 
        "Addresses":{"A":0,"B":0}, 



18 

        "Alu":{"shift":0,"c":"0","do":"(0 + A)/2","->":"B"}, 
        "PSW":"PSW", 
        "NextCmd":{"mask":"!not","if":"CT","jump":"rpct"} 
      }, 
      { 
        "Constants":{"M1":6,"M15":0}, 
        "IoBus":{"in":{"D<-":"RDI","RDI<-BI":false,"RK<-BI":false},"out":"null"}, 
        "Addresses":{"A":0,"B":0}, 
        "Alu":{"shift":0,"c":"0","do":"A + Q","->":"nop"}, 
        "PSW":"PSW", 
        "NextCmd":{"mask":"not","if":"const0","jump":"cjp"} 
      }] 
    }, 
    "inc_pq": 
    { 
      "Start":10, 
      "Commands":[ 
      { 
        "Constants":{"M1":1,"M15":0}, 
        "IoBus":{"in":{"D<-":"M1","RDI<-BI":false,"RK<-BI":false},"out":"null"}, 
        "Addresses":{"A":0,"B":0}, 
        "Alu":{"shift":0,"c":"0","do":"D + Q","->":"Q"}, 
        "PSW":"PSW", 
        "NextCmd":{"mask":"not","if":"const0","jump":"crtn"} 
      }] 
    } 
  } 
} 
4. Пользовательский интерфейс. 

Пользовательский интерфейс был написан на React с использованием биб-
лиотек ant design и mobx-react.  

React – JavaScript-библиотека для создания пользовательских интерфейсов. 
Он позволяет создавать инкапсулированные компоненты с собственными состоя-
ниями и объединять их. В данной программе React нужен для реализации пользо-
вательского интерфейса, отправки и получения набора команд, значений регистров 
на back-end и изменения состояний полей на стороне пользователя. 

 

 
 

Рис. 3. Графически интерфейс приложения 
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Вывод. 
Из поставленных задач было выполнено следующее: 
1. Разработан интерпретатора микрокоманд 
2. Разработан графического интерфейса  
3. Разработан транслятора JSON формата в байт-код 
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В больших информационных системах требуются эффективные инструменты 

для кластерного анализа данных и мониторинга аномалий. Их программная реали-
зация возможна с применением методов машинного обучения и process mining. 

Process mining – это технология, включающая ряд data-based подходов, поз-
воляющих выполнять анализ и оптимизацию бизнес-процессов, основываясь на со-
бранных в информационных системах логов данных. 

Минимальный необходимый набор признаков в датасете для использования 
этой технологии состоит из идентификатора пользователя, типа совершаемой им ак-
тивности и временной метки активности.   

С точки зрения process mining, представляют интерес логи с данными, имею-
щими последовательную структуру: распределенные во времени активности одного 
пользователя последовательно объединяются в цепочки-процессы, составляющие 
документ-лог. 
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Задача мониторинга аномалий сводится к поиску в логе цепочек активностей, 
прохождение которых отличается от нормального. Обычно существует регламент, 
определяющий корректность течения процессов. Самый очевидный способ нахо-
дить аномальные цепочки – сделать на основе этого регламента rule-based модель. 
Часто эта проблема так и решается. Однако, если требуется выйти за рамки формаль-
ного регламента и повысить эффективность работы системы, или разных типов про-
цессов и соответствующих им регламентов так много, что создавать и отлаживать 
rule-based модели для каждого оказывается слишком долго и дорого, становятся ак-
туальными менее тривиальные подходы. 

Широкие возможности открывает использование векторов процессов для по-
иска аномалий и кластеризации. Решение задачи таким путем не требует от человека 
знания сложной внутренней логики процесса, допустимых и ошибочных последова-
тельностей активностей. Логика подхода заключается в получении наиболее полно 
описывающих процессы математических объектов, векторов эмбеддингов. Сравни-
вая их, можно найти «выбросы» – процессы, значительно отличающиеся от подав-
ляющего большинства, и заметно сузить круг поиска аномалий. Также становится 
возможным применение кластерного анализа к векторам. Результатом такого ана-
лиза может стать визуализация, описывающая качественные различия и сходства 
процессов в логе. 

Признак типа активности является категориальным, то есть показывает при-
надлежность активности, совершенной пользователем в некоторый момент времени, 
к какой-то категории. Отношения между значениями этого признака у двух объектов 
могут быть только тождественными или нетождественными. Поэтому просто соста-
вить вектор процесса из идентификаторов активностей, применив label encoding и 
не получив множество ложных зависимостей в данных, не получится. Такой подход 
однозначно привел бы к ухудшению качества финального результата и потому не 
рассматривался, опираясь на выводы статьи [1]. 

В нескольких экспериментах на реальных деперсонифицированных данных 
сравнивались три метода векторизации последовательностей: bag-of-words, tf-idf 
vectorizer и doc2vec. Рассматривались только методы, дающие на выходе векторы 
фиксированной длины, так как векторы переменной длины, зависящей от длины по-
следовательности активностей, плохо подходят для визуализации и сравнения 
между собой. Все три подхода заимствованы из сферы обработки естественных язы-
ков, так как методы векторизации последовательностей там наиболее развиты. 
Можно провести аналогию между словом и активностью, предложением и процес-
сом, текстом и логом данных. 

Bag-of-words возвращает вектор подсчета активностей в процессе. При под-
счете не учитывается порядок, а размер вектора равен размеру «словаря» активно-
стей, то есть количеству типов активностей в документе. Можно сказать, что вектор 
в bag-of-words – это сумма one-hot векторов, входящих в процесс активностей, что 
обеспечивает отсутствие ложных зависимостей. 

Tf-idf vectorizer – очень похож на bag-of-words, однако каждое число выход-
ного вектора – не просто количество вхождений активности в процесс, а подсчитан-
ная мера tf-idf, равная произведению меры term frequency на меру inverse document 
frequency. Term frequency показывает отношение количества вхождений активности 
в процесс к длине всего процесса. Inverse document frequency – это логарифм инвер-
сированной частоты встречи активности в процессах лога. Мера tf-idf придает боль-
шее значение редким активностям и меньшее – активностям, часто встречающимся 
в процессах. 

Doc2vec, предложенный в статье [2], является идейным продолжением 
Word2vec (применительно к process mining – Act2vec) и представляет собой  
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трехслойную нейросетевую архитектуру. Если в Act2vec нейросетью обучаются 
контекстно-зависимые вектора активностей, то в doc2vec дополнительно обучается 
вектор процесса. Такие векторы обладают полезными в задаче кластеризации свой-
ствами, позволяющим вычислять семантическое расстояние между векторами  
и определять степень похожести между процессами. 

Все процессы были разбиты на кластеры при помощи rule-based модели, ос-
новывающейся на нескольких признаках: длина последовательности, количество 
повторений активности в рамках одного процесса, наличие активности, означающей 
ошибку системы и др. 

Для того, чтобы сравнить методы векторизации, потребовалось ввести мет-
рику качества, основываясь на материале статьи [3]. Схожесть двух процессов опре-
деляется косинусным расстоянием между двумя соответствующими векторами (one 
vs one) [3]; средняя схожесть двух кластеров, состоящих из процессов, вычисляется, 
как среднее арифметическое схожестей всех процессов в первом кластере со всеми 
процессами из второго (many vs many); разница двух кластеров рассчитывается как 
разность между средней схожестью кластера с собой и средней схожестью кластера 
с другим (one vs one). 

В качестве метрики использовалось произведение средней схожести процес-
сов внутри кластеров на среднюю разницу процессов между кластерами.  

Таблица 1 

Результаты экспериментов после подбора наилучших параметров 

№ лога Bag-of-words Tf-idf Doc2vec 

1 0,0629 0,0701 0,0712 
2 0,0541 0,0595 0,0522 
3 0,0577 0,0582 0,0381 

 
Bag-of-words и tf-idf vectorizer показали хорошие результаты по метрике на 

всех трех наборах. Tf-idf показал несколько лучший результат по метрике, так как  
в нем дополнительно учитывается приоритетность более редких активностей. 
Важно отметить, что применяя эти методы в process mining, не возникает проблема 
слишком длинных векторов, потому что длина вектора равна длине «словаря». Если 
в естественном языке словарь может насчитывать десятки и сотни тысяч слов, то  
в реальных логах количество разных активностей обычно не превышает полусотни. 
Оценка метода doc2vec показала его большую зависимость от данных. На первом 
логе контекстно-зависимые векторы показали наилучший результат, но втором – 
средний, а на третьем – наихудший. 

По результатам экспериментов сложно выделить единственный метод, справ-
ляющийся c поставленной задачей лучше остальных. Подход рекомендуется выби-
рать в зависимости от данных. Наблюдается тенденция, заключающаяся в том, что 
на больших логах doc2vec показывает лучший результат, и tf-idf предпочтителен ме-
тоду bag-of-words независимо от данных. 

Ни один из рассмотренных методов не учитывает порядок активностей в про-
цессе, что отрицательно сказывается на эффективности моделей. Возможным улуч-
шением могло бы быть применение моделей-трансформеров, однако они долго обу-
чаются и требуют очень большого количества данных, что ограничивает их 
применимость. В связи с этим, в дальнейших исследованиях планируется оценить 
работу подхода graph2vec. 
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Введение. Восстановление искаженных изображений является одной из са-

мых главных и интересных проблем в вопросах цифровой обработки изображений 
и используется во многих сферах жизни – от потребительских до научных. Устране-
ние искажений важно для создания качественных фотографий и видео, используется 
в компьютерном зрении, распознавании, системах аэрофотосъемки и в прикладных 
областях, связанных с цифровой обработкой сигналов. 

1. Модели искажений графических изображений. Во время движения 
устройства относительно объекта съемки возникают аддитивные пространственные 
искажения – смаз и дефокусировка. Они возникают за счет природы датчиков циф-
рового снимающего устройства, получающих поступающий за время съемки свет. В 
результате происходит неизбежная потеря информации и изображение получается 
нечетким.  

В большинстве работ искаженное изображение в пространственной области 
описывается следующим образом: 

   ( , ) ( , )* ( , ) ( , ),= +g x y h x y f x y n x y                                (1) 

где ( , )f x y  – исходное изображение, ( , )h x y  – искажающий оператор, ( , )n x y  – ад-
дитивный шум, ( , )g x y  – искаженное изображение, а символ “*” – обозначает опе-
рацию свертки.  

Для моделирования искажения, на исходное изображение применяется иска-
жающая функция и добавляется аддитивный шум. Уравнение модели искажения  
в частотной области имеет следующий вид: 
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( , ) ( , ) ( , ) ( , )= +G u v H u v F u v N u v .                                      (2) 

Прописные буквы в этом выражении определяют соответствующие Фурье-
образы функций из уравнения (1).  

2. Дискретное преобразование Фурье. Методы фильтрации в частотной об-
ласти основаны на модифицировании Фурье-образа изображения для выполнения 
поставленных задач и последующем возвращении в пространственную область, вы-
полнением обратного дискретного преобразования Фурье. 

Дискретное преобразование Фурье (ДПФ) преобразует сложную операцию 
свертки в умножение. Для функции двух переменных ДПФ представлено в следую-
щем виде: 

( ) ( ) ( )
1 1

2π

0 0
, , , 0,1,..., 1, 0,1, , 1.

− −
− +

= =
= = − = − 

M N
i ux M vy N

x y
F u v f x y e u M v N     (3) 

Используя обратное ДПФ, можно восстановить исходную функцию: 

( ) ( ) ( )
1 1

2π

0 0

1, , , 0,1,..., 1, 0,1, , 1.
− −

+

= =
= = − = − 

M N
i ux M vy N

u v
f x y F u v e u M v N

MN
   (4) 

Фильтрация в частотной области заключается в преобразовании ДПФ, умно-
жении Фурье-образа на передаточную функцию и выполнении обратного ДПФ для 
получения искомого результата.  

3. Анализ существующих подходов. Существует несколько подходов к вос-
становлению искаженных изображений – это методы “слепой” и “неслепой” декон-
волюции.  Подход “неслепой” деконволюции подразумевает использование класси-
ческих линейных методов восстановления, выбор которых зависит от модели 
изображения и особенностей искажений. 

Простейшим способом восстановления изображения является инверсная 
фильтрация, которая предполагает получение оценки Фурье-преобразования исход-
ного изображения делением Фурье-преобразования искаженного изображения на 
частотное представление искажающей функции [2]: 

    ( , )( , ) .
( , )

= G u vF u v
H u v

                                                  (5) 

Использование обратной фильтрации для восстановления крайне неэффек-
тивно так как данный фильтр не учитывает зашумленность изображения.  

В большинстве случаев шум на изображении является Гауссовым – вид ме-
шающего воздействия, наблюдаемый в канале передачи данных и характеризую-
щийся аддитивным способом воздействия на сигнал, равномерной спектральной 
плотностью и нормальным распределением амплитуды. Гауссовый шум зависит от 
двух параметров: дисперсии и среднеквадратичного отклонения [3].  Фильтр Винера 
находит такую оценку для исходного изображения чтобы среднеквадратичное от-
клонение этих двух величин было минимальным: 

 
2

2
1 | ( , ) |( , ) ( , ).

( , ) | ( , ) | ( , ) / ( , )η ι

 
=   + 

H u vF u v G u v
H u v H u v S u v S u v

                (6) 

Основным недостатком фильтра Винера остается наличие краевых эффектов, 
которые проявляются в виде осциллирующей помехи, маскирующей восстановлен-
ное изображение [4].  Однако данный метод отлично справляется с подавлением шу-
мов и обладает небольшой вычислительной сложностью. 
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В последнее время большое внимание уделено подходу “слепой” деконволю-
ции, так как на практике, как правильно, вид искажающей функции неизвестен, а 
информации об изображении мало. «Большинство методов “слепой” деконволюции 
работают итеративно. В процессе восстановления функция импульсного отклика 
вычисляется по найденному варианту исходного изображения и исходному смазан-
ному изображению. Полученная функция используется далее, для нахождения но-
вого варианта исходного изображения, используя метод “неслепой” деконволюции, 
найденное изображение используется для вычисления искажающей функции на сле-
дующей итерации» [5]. Итерационный процесс продолжается до тех пор, пока не 
будет получен удовлетворяющий требованиям результат. 

4. Восстановление изображений фильтром Винера. При программной реа-
лизации получения Фурье-образа изображения был использован алгоритм быстрого 
преобразования Кули-Тьюки [6]. Двумерное преобразование Фурье вычислялось пу-
тём разбиения его на преобразования столбцов и строк. Алгоритм для каждого 
столбца (а потом для каждой строки) сначала изменяет порядок следования элемен-
тов с использованием бит-реверсирования, в результате чего чётные элементы груп-
пируются в первой половине столбца, а нечётные – во второй. После этапа переста-
новки выполняется вычисление дискретных отсчётов спектра на основании чётного 
и нечётного элементов столбцов исходной матрицы изображения. Затем те же дей-
ствия выполняются со строками изображения. К полученному Фурье-образу приме-
няется Винеровская фильтрация, а затем выполняется обратное преобразование 
Фурье для получения восстановленного изображения. Программа, реализующая 
восстановление изображений фильтром Винера, была разработана на языке С++  
в среде Visual Studio 2017. На рисунке проиллюстрировано восстановление расфо-
кусированного изображения с помощью фильтра Винера. 

 

     
а)                                                                        б) 

Рис. а – исходное изображение; б – восстановленное изображение 
 

Применение фильтра Винера дало достаточно хорошие результаты, в резуль-
тате восстановления изображение не получило видимых артефактов или краевых 
эффектов. 
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В современном мире всё чаще появляется необходимость обработки графи-
ческой информации. Одной из наиболее применимой и сложной операцией над 
изображением является сегментация. Целью сегментации изображений является вы-
деление из них, в зависимости от решаемой задачи, отдельных деталей, областей или 
изображаемых объектов. На сегодняшний день существует огромное множество ал-
горитмов сегментации, часть из которых основана на выделении границ объектов на 
изображении.  

Детектор границ Канни является одним из самых популярных и высокоточ-
ных алгоритмов обнаружения контуров.  

Алгоритм включает в себя следующие шаги [1]:  
1) удаление шума с изображения: для удаления шума с изображения, приме-

няются фильтры сглаживания, которые слегка размывают исходные пиксели, тем 
самым скрывая имеющийся шум; 

2) поиск градиентов: перепады яркости, указывающие на наличие границы, 
можно обнаружить с помощью вычисления градиента; 

3) подавление «ложных» максимумов: производится обработка результатов 
вычисления градиента в каждом пикселе; 

4) двойная пороговая фильтрация: устанавливаются два пороговых значения, 
позволяющие убрать лишние пиксели изображения; 

5) трассировка области неоднозначности: пиксели, которые нельзя одно-
значно убрать изображения проверяются на связность с другими пикселями. 
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Для сглаживания изображения в детекторе границ Канни используется 
фильтр Гаусса [2]. Размытие по Гауссу – это характерный фильтр размытия изобра-
жения, который использует нормальное распределение для вычисления преобразо-
вания, применяемого к каждому пикселю изображения. Уравнение распределения 
Гаусса в N измерениях имеет вид [3]: 

2 2

2
( )

2

22πσ

− +

=

x y

eGauss
σ

,                                                    (1) 

где 2 2( )+x y  – это радиус размытия, σ – стандартное отклонение распределения 
Гаусса. 

Для вычисления значения градиента в определённой точке изображения ис-
пользуется оператор Собела, который можно самостоятельно использовать для вы-
деления границ объектов на изображении. Это дискретный дифференциальный опе-
ратор, вычисляющий приближенное значение градиента яркости изображения.  

После расчета градиентов в каждом пикселе изображения необходимо опре-
делить локальные максимумы этих значений. Другими словами, необходимо пода-
вить не-максимумы среди вычисленных значений градиентов (non-maximal 
suppression) [2].   

Далее с помощью двух пороговых значений пиксели изображения разбива-
ются на три группы. В алгоритме Канни те пиксели, которые равны или меньше 
нижнего порога исключаются, те, что больше верхнего порога, принимаются за пик-
сели границы, а те, что попадают в промежуток между двумя порогами, принима-
ются равными какому-либо среднему значению. 

Далее идет заключительный этап, где пиксели, получившие на предыдущем 
этапе промежуточные значения, либо объединяют в группы и относят их к границе 
(если они соединены с одной их установленных границ), либо подавляют (в обрат-
ном случае). Пиксель добавляется к группе, если он соприкасается с ней по одному 
из 8-ми направлений. Данная проверка осуществляется с помощью матрицы  

 
1 1 1 0 0 1 1 1

        . 
1 0 1 1 1 1 0 1

− − − 
=  − − − 

Move                               (2) 

Первая строчка матрицы отвечает за изменение координаты х, вторая отве-
чает за изменение значения координаты y рассматриваемой точки. Используя цикл, 
с применением данных изменений координат, получаем просмотр окрестности 
точки в 8-ми направлениях. 

Выделение границ с помощью детектора Канни предполагает выполнение 
над пикселами изображения совокупности независимых операций, которые могут 
выполняться параллельно. В этом случае, разработка параллельного алгоритма де-
тектора Канни может положительным образом сказаться на скорости обработки 
изображений высокого разрешения. Поэтому для ускорения работы программы 
было решено использовать технологию CUDA. 

Технология CUDA даёт возможность по своему усмотрению организовывать 
более гибкий доступ к набору инструкций графического ускорителя и управлять его 
памятью, организовывать на нём сложные параллельные вычисления, обмениваться 
данными между центральным процессором и графическим процессором [4]. 



27 

В программе, использующей технологию CUDA можно выделить следующие 
основные этапы [5]: 

1) выделение памяти для хранения данных на устройстве; 
2) копирование данных из памяти процессора в память устройства; 
3) выполнение на устройстве функции ядра; 
4) результаты пересылаются из памяти. 
Функция ядра – это основной код выполняемый на графическом процессоре. 

В программе она обозначается спецификатором __global__ и вызывается из главной 
функции, выполняемой в CPU, при этом, указывается необходимое число блоков  
и потоков в каждом из них, с помощью чего создаётся вычислительная сеть [6]. 

При вызове функций ядра было выбрано одномерное пространство блоков, 
размеры блоков равны 32 потокам. Число блоков рассчитывались исходя из их раз-
меров и количества пикселов изображения.  

Оценка ускорения вычислений на GPU рассчитывалась как отношение вре-
мени выполнения последовательной программы к параллельной. Последовательная 
программа для CPU и параллельная программа для GPU разработаны соответ-
ственно на языке C++ и CUDA C в среде Visual Studio 2019. Эксперименты с про-
граммами проводились на компьютере на базе процессора Intel Core i7-3770, 3,4 ГГц, 
16 Гб ОЗУ, видеокарты NVIDIA 1050Ti, под управлением операционной системы 
Windows 10. В качестве эксперимента было обработано изображение высокого раз-
решения, размером 4608×3456 пикселей.  

Время обработки изображения с помощью последовательной программы со-
ставило 11,772 с, а обработка с помощью параллельной программы, выполняющейся 
на графическом процессоре, заняла 1,187 с., ускорение составило 9,92.  

Исходя из проделанных испытаний, можно сделать вывод, что использование 
графического процессора для увеличения быстродействия программы дает доста-
точно неплохие результаты. Поэтому если есть возможность выполнить распаралле-
ливание вычислений, при выборе того или иного алгоритма, необходимого для вы-
полнения поставленной задачи, делается больший упор не на быстродействие, а на 
получаемый результат. 
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Аннотация. Предложена модель синхронизации времени абонента сети Ethernet на основе 
протокола точного времени PTP, построенная на базе цветной иерархической сети Петри  
в пакете CPN Tools. Модель позволяет верифицировать алгоритм обмена сообщениями по 
протоколу PTP и оценить погрешность корректировки времени из-за задержек передачи се-
тевых сообщений. 
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В современных компьютерных сетях возникает задача синхронизации вре-
мени абонентов. В АСУТП, энергетике, в связи и др. требуется высокая точность 
синхронизации времени до 1мкс и ниже. Для синхронизации абонентов сети исполь-
зуется протокол PTP (Precision Time Protocol) [1,2].  

 Раннее авторами была создана модель синхронизации по протоколу PTPv1 
в системе CPN Tools [3,4], использующая математический аппарат цветных времен-
ных иерархических сетей Петри [5,6], позволяет решить следующие цели: 

• Обеспечить оценку точности синхронизации, учитывая статистические ха-
рактеристик задержек в каналах 

• Сравнительная оценка различных методов возможных усовершенствова-
ний данного протокола в дальнейшем будущем. 

В настоящей работе представлена усовершенствующая модель, позволяющая 
учитывать погрешности временной синхронизации в зависимости из-за изменения 
показания ведомых в течении времени. Данная модель представлена на рис. 1. 

Изменения в модели выделены зелеными блоками. Рассмотрим их поподроб-
нее. После рассчитанного сдвига происходит его корректировка с помощью фильтра 
Кальмана с помощью перехода «edit value». В результате в состоянии «filter» будет 
находится изменённое значение сдвига, которое будет использоваться при коррек-
тировке. Так же был добавлен блок, отвечающий за изменение разницы между ча-
сами после корректировки. В данный момент после корректировке разница между 
часами будет изменятся на определенное число, например, на 5 единиц времени. Ко-
гда сдвиг будет скорректирован и число, будет произведена корректировка в пере-
ходе «RESULT» и сохранены данные в файл, которые будут использоваться при ана-
лизе модели. 

Для проверки изменённой версии модели были собраны данные и составлены 
графики. Пример такого графика представлен на рис. 2. 

На данном графике представлены результат работы как при динамической 
разнице между часами, так и при статической. При стартовой разнице 200 единиц 
времени и сдвиге этой разницы на 2 и 5 единиц времени, по сравнению со статиче-
ской разницей между часами, корректировка происходит медленнее и достигает 
определенного диапазона, примерно, за 1500 корректировок, на 500 больше, чем при 
статической разнице между часами. Это объясняется тем, что после каждой коррек-
тировки время на часах изменяется.  
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Рис. 2. Результат работы модели 
 

В результате некоторое значение сдвига при корректировке аннулировалось. 
Так же на данном графике, можно заметит, что диапазон больше чем был при стати-
ческом значении, в связи со сдвигом разницей между часами после корректировки. 

В результате анализа данного графиков можно сделать вывод, что при стати-
ческой разнице корректировка происходит быстрее и точнее, в отличие о изменяю-
щейся разницы между часами. 
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На сегодняшний день проблема развития информационных и цифровых тех-

нологий и применение их на федеральном и муниципальном уровне является акту-
альной и востребованной. Диалог органов власти с населением все чаще осуществ-
ляется через электронные каналы связи: интернет-приемные, сайты, порталы 
государственных и муниципальных услуг, социальные сети, центры управления ре-
гионом. В связи с этим большое количество исследователей занимается изучением 
данного рода вопроса. 

Интересно рассмотреть и проанализировать научные статьи, посвященные 
изучению новых форм информационных технологий при работе с обращениями 
граждан в органах власти. 

Елена Николаевна Пясецкая в своей статье «Факторы эффективности элек-
тронного участия граждан во взаимодействии власти и общества» поднимает про-
блему развития электронного правительства в России. Автор пишет о том, что в Рос-
сийской Федерации развитие электронного правительства нацелено на оказание 
большого количества государственных и муниципальных услуг населению. Тогда 
как в зарубежных странах приоритетным направлением электронное правительство 
является привлечение граждан к открытому управлению и повышению эффективно-
сти взаимодействия власти и общества [1].  

Более того, исследователь поднимает вопрос технического обеспечения  
и цифрового неравенства удаленных регионов России. Чаще всего в качестве пилот-
ных проектов выбираются наиболее перспективные субъекты Российской Федера-
ции, тем самым еще больше увеличивая информационное неравенство [1]. 

Кроме того, Пясецкая Е.Н. упоминает и о проблеме своевременного норма-
тивного регулирования при внедрении информационных технологий. Автор ссыла-
ется на опыт других стран, которые разрабатывают нормативные правовые акты  
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и создают социальные, экономические программы «с целью решения проблемы 
цифрового неравенства и информационной безопасности» [1]. Елена Николаевна 
предлагает перенять практику иностранных государств и внедрять ее в разных субъ-
ектах Российской Федерации. Позиция автора мне близка, считаю, что данная про-
блема является актуальной. Развивающиеся быстрыми темпами информационные и 
цифровые технологии требуют современного нормативного регулирования решения 
данного вопроса.  

В статье Шаеховой Р. Р. «Цифровые технологии в работе с обращениями 
граждан» упоминается социальная сеть как источник взаимодействия между граж-
данами и органами власти [2]. Автор приводит в пример солистку одной вокальной 
группы, которая обратилась к Президенту Татарстана с просьбой и ее проблема была 
решена, хотя обращение было создано не в строгом соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. Это свидетельствует о том, что подача обращения че-
рез новую форму взаимодействия еще не регламентирована нормативными право-
выми актами и является одной из главных проблем при переходе к цифровому 
обществу. 

Можно отметить, что в настоящее время социальные сети активно развива-
ются и выступают в роли важного способа электронной коммуникации между вла-
стью и обществом. Кроме того, для мониторинга обращения граждан, публикуемых 
на страницах социальных сетей, по поручению Президента Российской Федерации 
созданы центры управления регионом (ЦУР). 

Особенности работы ЦУРов рассматриваются в статье Ивановой Т. С., Се-
мянковой О. И. «Интернет-сервисы в работе с обращениями граждан» [3]. Авторы 
статьи проанализировали работу ЦУРов в нескольких регионах, привели статисти-
ческие данные. В статье также отмечено, что «ЦУРы не оказывают государственных 
услуг гражданам, они помогают решать оперативные проблемы граждан» [3].  

Действительно недавно запущенные центры управлениями регионом помо-
гают систематизировать проблемы, проводить мониторинг предложений и жалоб  
в адрес Правительства конкретного региона.  

Помимо ЦУРов Ивановой Т. С. и Семянковой О. И. был рассмотрен сайт 
«Ваш контроль», предоставляющий возможность оценки качества предоставления 
государственных услуг населению. Приведен сравнительный анализ интернет сер-
висов и выявлено, что ЦУР не имеет единого сервиса, тогда как сайт «Ваш кон-
троль» имеет интернет сервис, который объединяет информацию о качестве оказа-
ния услуг [3]. 

В статье Маяковой Е. О. «Применение современных информационных тех-
нологий при работе с обращениями граждан» уделяется внимание развитию новых 
форм взаимодействия между органами власти всех уровней и гражданами. Исследо-
ватель отмечает, что в условиях распространения COVID-19 вопрос об организации 
дистанционных форм коммуникации встал особо остро и одной из таких форм явля-
ется работа с электронными обращениями граждан [4]. Таким образом, по мнению 
автора, такая деятельность должна быть нацелена на оперативное, объективное, 
своевременное и всестороннее их рассмотрение. 

В статье Фионовой Л. Р., Воробьевой А. Ф. «Использование электронных 
коммуникаций в работе приемной председателя Правительства Пензенской обла-
сти» рассматриваются современные информационные технологии в работе с обра-
щениями граждан [5]. Авторы отмечают, что «новые способы коммуникации дают 
более широкий спектр возможностей обмена информации между ее пользовате-
лями» [5]. 

Фионова Л. Р. и Воробьева А. Ф. уделяют особое внимание четырем формам 
подачи обращений: с помощью виртуальной интернет-приемной, по телефону,  
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запись видео обращения, через социальные сети. Все эти формы взаимодействия ис-
пользуются в Правительстве Пензенской области. 

Новые формы электронных коммуникаций в органах власти позволяют со-
кратить долю бумажных обращений и оптимизировать весь процесс работы. 

Как показывает анализ научных статей, исследователи уделяют особое вни-
мание проблемам развития новых цифровых технологий в работе с обращениями 
граждан и вопросу их нормативного регулирования. 

Нельзя не констатировать тот факт, что цифровизация происходит в основ-
ном на федеральном уровне. В органах местного самоуправления этот процесс идет 
гораздо медленнее. В то же время местная власть являются важным составляющим 
элементом между государственной властью и обществом, так как именно местное 
самоуправление решает вопросы, относящихся к обеспечению жизненных потреб-
ностей населения города.  

Существующие проблемы важно начинать решать в органах местного само-
управления, администрациях города, только тогда можно будет достичь высокой эф-
фективности от внедрения цифровых технологий на федеральном уровне. 
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Цифровая трансформация социальной сферы, в том числе и государственного 

управления, является одной из основных национальных целей развития российского 
государства. Переход к электронным документам в последнее время охватывает 
«все сферы жизни общества, в том числе и сферу предоставления государственных 
услуг». Развитие информационных технологий коснулось и такой важной проце-
дуры в жизни человека, как оформление и «получение паспорта гражданина Россий-
ской Федерации (РФ)».  

Паспорт претерпел несколько ступеней развития и насчитывает несколько 
столетий. История его появления начинается с проезжих грамот. Первое упомина-
ние о них было зафиксировано в отдельной VI главе «Соборного уложения 1649 года 
«О проезжих грамотах в иные государства»» [1–3]. Впервые на законодательном 
уровне «для выезжающих из Москвы введено обязательное получение проезжих 
грамот, иначе предусматривалось наказание». С тех пор многое трансформирова-
лось в паспорте: форма, представление, содержание. Неизменным оставалось лишь 
то, что документ должен был идентифицировать человека, включать в себя основ-
ную информацию о его владельце – имя и фамилию.  

Активное развитие информационного общества и использование информаци-
онных, телекоммуникационных технологий в деятельности органов государствен-
ной власти, начиная с 2008 г., привело также к значительным изменениям проце-
дуры оформления паспорта. Государственная услуга по выдаче, замене паспортов 
гражданина Российской Федерации стала предоставляться в электронном виде. 

В 2013 году вновь предпринята попытка нововведения в оформлении пас-
порта. Распоряжением Правительства РФ была утверждена Концепция и план по-
этапного перехода с бумажных паспортов граждан Российской Федерации на элек-
тронные (пластиковые) карты [4]. Предполагалось, что паспорт приобретёт вид 
пластиковой карты, которая будет иметь электронный чип с информацией, позволя-
ющей идентифицировать гражданина. В Концепции закреплялись комментарии, по-
шаговые действия (работы), которые необходимо предпринимать для постепенного 
перехода на систему электронных паспортов. «Информация, размещенная на элек-
тронном носителе удостоверения личности, может быть классифицирована как: дан-
ные однократной записи; данные, для которых возможна операция добавления; из-
меняемые данные», – отмечено в этом нормативном акте [4]. Это означает, что  
в электронном паспорте помимо персональных данных будут размещаться и био-
метрические данные: отпечатки двух пальцев рук, рисунок радужной оболочки 
глаза. Перечень персональных данных будет расширен, а при желании в паспорт 
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можно внести данные СНИЛС, ИНН, водительского удостоверения (при наличии), 
банковской карты. Также паспорт будет содержать в себе электронную подпись [5]. 
Основные операции с таким паспортом можно будет проводить с помощью прило-
жения, устанавливаемого на мобильный телефон.  

Начало выдачи электронного паспорта предполагалось ввести с 1 января 2016 г., 
а к 1 января 2030 г. завершить процедуру перехода и полностью уйти от бумажных 
паспортов. Однако, сроки реализации этого проекта были передвинуты сначала на 
2018 г., а после «паспортную революцию» перенесли на 2021 год. Согласно Указу 
Президента РФ «О паспорте гражданина Российской Федерации, содержащем элек-
тронный носитель информации» (проект) [6] предоставляется возможность офор-
мить электронный паспорт сначала московским жителям с 1 декабря 2021 года, а до 
1 июля 2023 года и всем россиянам.  

Переход на электронный паспорт требует большого внимания к обеспечению 
высокой защищенности этого основного документа российского гражданина «от 
подделок, а также использования его третьими лицами посредством применения со-
временных методов и средств защиты». Утечка паспортных данных может привести 
к серьёзным проблемам и повлечь за собой трудности различного рода, в первую 
очередь финансового характера. Однако, Министерство внутренних дел (МВД) РФ 
гарантируют, что криптоалгоритм, позволит обеспечить криптографическую стой-
кость электронных паспортов, поэтому новый паспорт гражданина РФ «с электрон-
ным носителем информации» будет не только удобным, но и безопасным. Владелец 
паспорта всегда может быстро заблокировать его в случае потери или кражи. Также 
электронный паспорт будет отличаться практичностью, износостойкостью по срав-
нению с бумажным паспортом.  

Конкретные действия работника МВД РФ, ответственного за выдачу элек-
тронного паспорта, сроки оформления и выдачи паспорта регламентированы в Ад-
министративных регламентах [7, 8].  

В настоящее время электронный носитель информации имеет только у за-
гранпаспорта. Для его получения также имеется возможность подачи заявления  
в электронном виде, заполнив соответствующие данные. На электронную почту, 
либо на мобильный телефон придет сообщение с указанием места и времени, когда 
и где можно забрать документ. В «пункте выдачи» на выполнение административ-
ных действий уйдет не более 20 минут. Сотрудник должен осуществить проверку 
биометрических данных, а также активировать микросхему с данными [8]. Предпо-
лагается, что, скорее всего, у процедуры выдачи электронного российского паспорта 
будут похожие шаги действий.  

Подводя итог, можно сделать вывод, что цифровая трансформация такой важ-
ной для гражданина РФ государственной услуги по выдаче и замене не только тради-
ционного паспорта, но и нового образца обеспечивает соблюдение заложенных в этот 
процесс всех принципов: «клиенториентированность; лучшие сервисы для людей; до-
ступность 24/7; управление данными в режиме реального времени». Однако стоит от-
метить на пробелы в нормативно-правовой базе. Вопрос о сроке действия документа 
нового образца, с какого возраста его можно получить пока остается открытым. 
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В настоящее время в большинстве стран мира происходит революция в обла-
сти делопроизводства. Ускоряется внедрение информационных технологий, элек-
тронные документы начинают постепенно вытеснять документы на традиционных 
бумажных носителях. Электронный документооборот (ЭДО) должен служить упро-
щению взаимодействия с помощью использования электронных технологий при вза-
имодействии между государственными органами, государством и местным само-
управлением, государством и гражданами.  

В свою очередь эффективность и прозрачность международного сотрудниче-
ства, например, в рамках «Союзного государства России и Белоруссии» (СГРБ) за-
висит от использования информационных технологий, одной из которых является 
электронный документооборот. При этом каждая из стран идет собственным путем 
в плане внедрения ЭДО, что значительно усложняет электронное взаимодействие. 
Поэтому в настоящее время необходимо провести комплекс работ, предусматрива-
ющий не только нормативное закрепление возможности оформления электронных 
документов, а также утвердить порядок применения электронных документов.  

Современное государственное регулирование электронного документообо-
рота в Российской Федерации включает законодательные акты, затрагивающие во-
просы документационного обеспечения управления (ДОУ) и нормативно-методиче-
ские документы, регулирующие современную организацию ЭДО.  

Основополагающим законодательным актом в РФ, который регулирует отно-
шения, возникающие при использовании информационных технологий, в том числе 
электронных документов и обеспечении защиты информации, является Федераль-
ный закон «Об информации, информационных технологиях и о защите инфор-
мации» [1]. В данном правовом акте закреплено определение электронного доку-
мента, указано что электронный документ, подписанный электронной подписью, 
признается равнозначным бумажному документу, подписанному собственноручной 
подписью. В статье 11.1, установлена обязанность органов государственной власти 
и местного самоуправления в пределах своих полномочий предоставлять по выбору 
граждан и организаций информацию в форме электронных документов, и (или) до-
кументов на бумажном носителе. Кроме того, предоставление гражданами и орга-
низациями информации в органы власти также может осуществляться в форме элек-
тронных документов, подписанных электронной подписью. 

Для организации работы с электронными документами особое значение 
имеет Федеральный закон «Об электронной подписи» [2], который содержит пра-
вовые основы применения электронной подписи, при оказании государственных  
и муниципальных услуг, исполнении государственных и муниципальных функций. 
В нем описаны виды электронных подписей и сферы их применения [3]. 

Положение о системе межведомственного электронного документообо-
рота [4] является основой для создания единой базы обеспечения юридически зна-
чимого электронного взаимодействия органов государственной власти и органов 
местного самоуправления. 

В 2018 году вступил в силу ГОСТ Р 7.0.97–2016. Национальный стандарт 
Российской Федерации. СИБИД. Организационно-распорядительная докумен-
тация. Требования к оформлению документов [5], устанавливающий требования 
к организационно-распорядительным документам. В отличие от ранее действую-
щего стандарта (ГОСТ Р 6.30–2003) оформления документов в ГОСТ Р 7.0.97–2016 
потерпел ряд изменений и дополнений, добавлен реквизит необходимый при элек-
тронном документообороте «отметка об электронной подписи» (п. 5.23), реквизит 
разработан специально для электронного формата документов. 

Таким образом, в Российской Федерации разработан ряд законодательных ак-
тов по регулированию ЭДО, но в то же время особенности применения электронных 
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документов, не связаны напрямую с электронной подписью, также не созданы ос-
новы единой государственной политики в сфере обращения электронных докумен-
тов и электронной подписи, полномочия по которой расписаны, например, в законе 
Беларуси. 

По уровню внедрения ЭДО Республика Беларусь уверенно занимает лидирую-
щие позиции на постсоветском пространстве. В 2013 г. всем государственным орга-
нам, иным государственным организациям, а также хозяйственным обществам, в от-
ношении которых государство может определять принимаемые ими решения, было 
поручено обеспечить приобретение (разработку, модернизацию) ведомственных си-
стем ЭДО, которые должны обеспечивать возможность взаимодействия с системой 
межведомственного электронного документооборота государственных органов [6]. 

Разработан комплекс законодательных актов, регламентирующих соответ-
ствующие процессы, основным из которых является Закон Республики Беларусь 
«Об электронном документе и электронной цифровой подписи» [7]. В данном 
нормативном акте закреплены основные требования, предъявляемые к электронным 
документам, а также дано определение электронного документа. В частности, элек-
тронные документы должны: создаваться, обрабатываться, храниться, передаваться 
и приниматься с помощью технических, программных и программно-аппаратных 
средств; иметь структуру, установленную Законом об электронном документе; быть 
представляемыми в форме, доступной и понятной для восприятия человеком. В рос-
сийском же законодательстве, как указывалось ранее нужно изучить два законода-
тельных акта, чтобы разобраться с определением электронного документа и элек-
тронной подписи. 

Закон Республики Беларусь «Об архивном деле и делопроизводстве в Рес-
публике Беларусь» [8] регламентирует, что одним из основным направлением дея-
тельности является «…установление общих требований к документированию и ор-
ганизации работы с документами…».  

Государственный стандарт Республики Беларусь СТБ 6.38–2016 «Уни-
фицированные системы документации Республики Беларусь. Система органи-
зационно-распорядительной документации. Требования к оформлению доку-
ментов» [9] устанавливает единые правила оформления документов. Стандарт 
содержит 32 реквизита, но ни один из них не затрагивает применение в ЭДО. Глава 8 
«Оформление документов с использованием компьютера» регламентирует техниче-
ские требования к оформлению реквизитов, а главой 9 «Особенности оформления 
документов в электронном виде» установлено, что документы в электронном виде 
должны иметь все реквизиты, установленные для аналогичных документов, оформ-
ляемых на бумажных носителях. 

Все вышеперечисленные нормативные и методические акты Российской Фе-
дерации и Республики Беларусь имеют точки соприкосновения, но ряд отличий и 
разногласий значительно усложняет электронное взаимодействие между странами, 
такие как: 

− трактовка определения электронный документ; 
− разные направления развития межведомственного электронного докумен-

тооборота; 
− отличия в составе реквизитов документов, правилах их оформления, в том 

числе с применением информационных технологий; 
− отсутствие единых правил ведения ЭДО.  
Развитие межведомственного ЭДО в настоящее время является одним из при-

оритетных направлений развития союзных государств, но возникает вопрос  
о признании истинности документа, подписанного в одной стране, на территории 
страны делового партнера и т.п. вопросов.  
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Из проведенного анализа законодательства СГРБ следует, что в настоящее 
время существует некоторая разрозненность. Это касается как терминов и опреде-
лений таких как: электронный документ, электронная цифровая подпись и т.д., тре-
бований к структуре инструкций и положений, разрабатываемых в государствах,  
а также отсутствие единых правил к созданию электронного документа.  

Необходимо провести унификацию законодательства между Россией и Рес-
публикой Беларусь в области юридически-значимого документооборота, устранить 
терминологические и иные правовые противоречия, систематизировать существую-
щие нормы и требования, а также подготовить специальный закон об управлении 
ЭДО на территории СГРБ, так как это откроет возможность для применения бесшов-
ного трансграничного обмена электронными документами без использования до-
полнительных соглашений. 
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В настоящее время повсеместно идет внедрение профессиональных стандар-

тов (ПС), порядок применения которых определен законодательством [1].  
ПС должны применяться «работодателями при формировании кадровой политики и 
в управлении персоналом, при организации обучения и аттестации работников, раз-
работке должностных инструкций, тарификации работ, присвоении тарифных раз-
рядов работникам и установлении систем оплаты труда с учетом особенностей  
организации производства, труда и управления» [2]. Крометого действует Федераль-
ный закон «О независимой оценке квалификации» [3]. Он регулирует вопросы под-
тверждения соответствия квалификации работника (претендента) ПС. Закон преду-
сматривает формирование системы независимой оценки квалификации и 
определяет требования к центрам оценки квалификаций (ЦОК) [4]. В связи с этим 
работодателям перед направлением сотрудников в ЦОК важно убедиться, что они 
готовы к независимой оценке и могут выполнять все трудовые функции и действия, 
описанные в действующих ПС. 

Таким образом, работодатели в настоящее время должны ориентироваться на 
ПС, как при подборе, так и при аттестации своих служащих. Поэтому задача разра-
ботки электронного пособия для освоения ПС является актуальной. 

Профессиональные стандарты состоят из четырех разделов [5]. Второй раз-
дел ПС представляет собой таблицу обобщенных трудовых функций (ОТФ), кото-
рые определяют названия должностей. Каждой ОТФ работника присвоен код, 
наименование и уровень квалификации. ОТФ включает описание нескольких трудо-
вых функций (ТФ). Третий раздел самый важный в ПС, так как в нем описываются 
характеристики ТФ по профессиям. Каждая ТФ реализуется через трудовые дей-
ствия (ТД). В ПС детально расписаны необходимые знания (НЗ) и необходимые уме-
ния (НУ), которыми должен владеть работник для качественного выполнения ТД. 

В разных ПС количество ОТФ, соответствующих названию должности, и ТФ, 
описывающих содержание работ, связанных с каждой должностью, может сильно 
различаться [6]. Например, в ПС «Специалист по организационному и документа-
ционному обеспечению управления организацией» описано 4 ОТФ, 23 ТФ, 158 ТД, 
185 НУ и 214 НЗ. Введено 6 наименований должностей [7]. В ПС "Специалист по 
управлению документацией организации" описано 3 ОТФ, 17 ТФ, 137 ТД, 133 НУ и 
156 НЗ. Введено 5 наименований должностей [8]. 

Важно отметить, что в каждом ПС разные ТФ могут требовать выполнения 
одинаковых ТД. Разные ТД могут «опираться» на одни и те же НЗ и НУ.  

Должность делопроизводителя описана в ПС «Специалист по организацион-
ному и документационному обеспечению управления организацией». Специалист, 
занимающий эту должность должен уметь выполнять 3 ТФ: 

• Организация работы с документами (реализуется через 10 ТД, опирается 
на 7НУ и 20 НЗ). 

• Организация текущего хранения документов (5ТД, 9НУ, 7НЗ). 
• Организация обработки дел для последующего хранения (6ТД, 7НУ, 

10НЗ). 
Для разработки электронного учебника предлагается использовать методику 

на основе гипертекстовых систем, которая не требует специальных знаний в области 
программирования [9].  

При разработке электронного учебного модуля начинаем с определения его 
целей, смотрим формулировку ТФ из профстандарта, перечисленных выше и гото-
вим дорожные карты [10] на все эти ТФ (табл. 1).  
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Таблица 1  

Дорожная карта на первую ТФ 

Содержание ТФ Организация работы с документами 

Вид деятельно-
сти, в рамках 
которой данная 
ТФ востребо-
вана 

Организационное и документационное обеспечение управления орга-
низациями любых организационно-правовых форм 

ОТФ, в кото-
рую входит 
данная ТФ  

Документационное обеспечение деятельности организации 

ТД, через вы-
полнение кото-
рых реализу-
ется ТФ 

1. Прием и первичная обработка входящих документов. 
2. Предварительное рассмотрение и сортировка документов на реги-
стрируемые и нерегистрируемые. 
3. Подготовка входящих документов для рассмотрения руководите-
лем. 
4. Регистрация входящих документов. 
5. Организация доставки документов исполнителям. 
6. Ведение базы данных документов организации. 
7. Ведение информационно-справочной работы. 
8. Обработка и отправка исходящих документов. 
9…. 

НЗ, на базе  
которых выпол-
няется данная 
ТФ 

1. Нормативные правовые акты и нормативно-методические доку-
менты, определяющие порядок документационного обеспечения 
управления 
2. Структура организации, руководство структурных подразделений 
3. Современные информационные технологии работы с документами 
4. Порядок работы с документами 
5. Схемы документооборота 
6. Правила работы с входящими, исходящими и внутренними доку-
ментами 
8…. 

НУ, которые 
являются  
необходимыми 
для овладения 
данной ТФ 

1. Работать со всей совокупностью информационно-документацион-
ных ресурсов организации 
2. Пользоваться базами данных, в том числе удаленно 
3. Пользоваться справочно-правовыми системами 
4. Пользоваться автоматизированными системами учета, регистрации, 
контроля и информационно-справочными системами при работе с до-
кументами организации 
5…. 

Нормативные 
акты, необходи-
мые для овладе-
ния (освоения) 
данной ТФ 

1. Приказ Росархива от 22.05.2019 № 71 «Об утверждении правил  
делопроизводства в государственных органах, органах местного само-
управления».  
2. Примерная инструкция по делопроизводству в государственных  
организациях, утверждена приказом Росархива от 11.04.2018 № 44.  
3. ГОСТ Р 7.0.97-2016 «СИБИД. Организационно-распорядительная 
документация. Требования к оформлению документов», утв. Прика-
зом Росстандарта от 08.12.2016 № 2004-ст. 
4… 

 
Дорожная ката заполняется на каждую ТФ. Затем в списках ТД, НЗ и НУ по-

мечаются повторы. Выделение этих ТД, НЗ и НУ, которые максимально востребо-
ваны при решении делопроизводителем конкретных задач, позволит наиболее  
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эффективно организовать подготовку персонала, поскольку нужно начинать обуче-
ние именно с них. 

На каждое ТД также можно построить аналогичную дорожную карту для его 
освоения, в которой добавится еще одна характеристика, а именно критерии выпол-
нения ТД. 

Таким образом подача материала в электронном учебнике будет происходить 
следующим образом.  

1. Текстовое изложение повторяющихся НЗ, тестирование (с подсказками и 
обратной связью до полного освоения).  

2. Описание алгоритмов действий и приемом для приобретения повторяю-
щихся НУ. Задания на выполнение простейших операций, закрепляющих приобре-
тенные НУ. 

3. Описание алгоритмов выполнения повторяющихся ТД и критериев их оце-
нивания. Кейсы для решения которых нужно применить описанные ТД. 

Шаги 1-3 в аналогичной последовательности реализуются для оставшихся 
«неповторяющихся» ТД. 

Материал в электронном учебнике подается для каждой ТФ по цепочке: НЗ, 
НУ, ТД. А проверка освоения в обратном порядке: если не решил кейс, демонстриру-
ющий освоение ТД, то возврат идет к отдельным НУ. А при отрицательном выполне-
нии операции, подтверждающей освоение НУ – возврат к соответствующим НЗ. 

Если провести предварительное тестирование освоения НЗ и НУ, то можно 
задать индивидуальную траекторию обучения, которая более всего соответствует 
конкретному обучаемому.  

Когда в компании внедряются ПС, то в должную инструкцию делопроизво-
дителя включаются только те ТФ и ТД, которые необходимы для решения делопро-
изводственных задач именно в этой компании. Поэтому траекторию обучения своих 
сотрудников может определить и сам работодатель при подготовке к независимой 
оценке квалификации. Электронный учебник позволяет выбирать вариант движения 
по содержанию. 

Таким образом, описанная методика на первый план выводит само содержа-
ние ПС, а не процесс создания программного продукта.  
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Аннотация. Рассмотрены существующие на российском рынке программные продукты и 
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На современном этапе развития экономики и промышленности без информа-

ционных технологий (ИТ) уже невозможно реализовать ни одну производственную 
функцию, в том числе и бухгалтерского учета. Действующая государственная про-
грамма «Цифровая экономика Российской Федерации» ставит ещё дополнительные 
задачи по цифровизации «для повышения конкурентоспособности на глобальном 
рынке, как отдельных отраслей экономики Российской Федерации, так и экономики 
в целом» [1].  

В профессиональном стандарте «Бухгалтер» указано, что помимо знания за-
конодательных и методологических аспектов бухгалтерского и налогового учета,  
к специалистам предъявляются и дополнительные требования, такие как компью-
терная грамотность и знание специальных программ [2]. Поэтому задача анализа су-
ществующих бухгалтерских программ является актуальной. 

На предприятиях, совершающих небольшое количество хозяйственных опе-
раций, применяются относительно простые и недорогие программы, позволяющие 
вести книгу хозяйственных операций и составлять на ее основе баланс и финансо-
вую отчетность. Примерами таких программ являются разработки фирмы «1С», 
фирмы «Инфософт» и другие. 

На предприятиях с большим объемом хозяйственных операций ведется 
складской учет, осуществляется контроль за выполнением договоров, отслежива-
ются взаимоотношения с дебиторами и кредиторами, реализуются управленческий 
учет, финансовый анализ и другие работы. Для их автоматизации значительно боль-
шие возможности и «удобства» обеспечивают комплексные системы, например, 
бухгалтерии фирм «Парус», «КомТех+» и др. 
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Программа 1С Бухгалтерия – наиболее известная универсальная программа 
массового назначения для автоматизации бухгалтерского и налогового учета, вклю-
чая подготовку обязательной (регламентированной) отчетности.  

1С Бухгалтерия 8 обеспечивает решение всех задач, стоящих перед бухгал-
терской службой предприятия, если бухгалтерская служба полностью отвечает за 
учет на предприятии, включая, например, выписку первичных документов, учет 
продаж и т.д. [3]. Данное прикладное решение можно использовать только для веде-
ния бухгалтерского и налогового учета, а задачи автоматизации других служб, 
например, отдела продаж, решать специализированными конфигурациями или дру-
гими системами. 

Программа 1С Обновлятор – через данную программу обновлять базу 1С 
легче и безопаснее, чем через 1С предприятие или конфигуратор. В отличие от 
встроенного обновления, Обновлятор-1С сохраняет резервные копии баз в свою 
папку, где их в случае чего легко найти. Подходит для всех типовых и отраслевых 
баз 1С (базовых и профессиональных версий, файловых и серверных), в том числе 
доработанных, которые находятся на поддержке.  

Система «1С-Отчетность» – это сервис, предназначенный для отправки элек-
тронной отчетности и других видов электронного документооборота между пред-
приятием и контролирующими органами непосредственно из программ «1С». Отли-
чительными особенностями 1С: Отчетность являются: простой и удобный 
интерфейс рабочего места; удобный доступ к протоколам информационного обмена. 

Программа налогоплательщик ЮЛ – эта компьютерная программа разрабо-
тана ГНИВЦ – программистами самой ФНС – для автоматизации процесса форми-
рования отчетов. Ее можно скачать бесплатно с сайта налоговой службы. Программа 
формирует бухгалтерскую и налоговую отчетность, зарплатные отчеты и расчеты по 
страховым взносам, и другие документы [4].  

Можно перечислить и сравнить используемые системы электронного доку-
ментооборота: «Контур-Экстерн», «1С-Отчетность», «СБиС», «Такском-Спринтер».  

Система «Контур-Экстерн» является разработкой компании «СКБ Контур» 
[5].. В ней реализована концепция «тонкого клиента». Все изменяемые компоненты 
хранятся на сервере оператора связи и обновляются автоматически при доступе на 
сервер, который осуществляется через веб-интерфейс. Это обеспечивает быстрое от-
ражение в системе законодательных изменений новых форм и контрольных соот- 
ношений налоговых деклараций. Основной функциями программы являются фор-
мирование отчетов в форматах, утвержденных ФНС России и логически-арифмети-
ческий контроль данных отчетности для отправки ее в инспекцию. 

Программный комплекс «СБиС» представлен на российском рынке ООО 
«Тензор». Конфигурация «СБиС» содержит две задачи: задачу «Администратор», 
которая предназначена для администрирования базы данных, и задачу «Электрон-
ная отчетность», в которой собраны команды для работы с отчетностью. Основными 
функциями программы являются формирование, проверка, печать, запись в файл и 
передача по каналам связи регламентированных в соответствии с требованиями 
электронного формата ФНС России документов [6]. 

Для дистанционного доступа к компьютеру бухгалтерами чаще всего исполь-
зуются программы – AnyDesk и Teamviewer. 

Программа Teamviewer отличается от других разработок для «дальнего» ад-
министрирования широким функционалом [7]: 

• безопасный доступ к автономно работающим устройствам; 
• гибкие возможности совместного использования файлов; 
• печать на расстоянии. 
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Teamviewer имеет понятный интерфейс, в котором разберётся даже новичок 
или «непродвинутый» пользователь, просто запускается, при этом для доступа  
к компьютеру достаточно знать ID и пароль; 

Программа AnyDesk – вторая по популярности программа для удалённого 
управления компьютером. Отличается простым, красочным интерфейсом, базовым 
набором функций. Как отмечают разработчики, особенности выпущенной утилиты 
в высокой скорости работы, маленьком объёме передаваемого трафика. Программа 
не требует отключения графики, уменьшения разрешения экрана, обеспечивает вы-
сокую скорость трансляции даже при нестабильном интернет-подключении [8]. 

Недостатки AnyDesk: 
• платный доступ (стоимость высокая) к большинству функций: блокировка 

мыши и клавиатуры, запись удалённого сеанса и так далее; 
• отсутствие чата для общения; 
Для связи с клиентами в бухгалтерии, как и в других подразделениях, исполь-

зуется электронная почта и мессенджеры такие как WhatsApp, Telegram, Skype. 
В современных условиях необходимая для работы бухгалтера информация 

часто оказывается разбросанной по различным источникам и не всегда доступной. 
Между тем бухгалтеру важно в любой момент иметь доступ к налоговому и бухгал-
терскому законодательству, методикам учета и налогообложения, правилам запол-
нения форм отчетности, пользоваться консультациями и разъяснениями специали-
стов по правовым вопросам. 

Получить подобную информацию позволяют известные российские про-
граммные технологии для работы с правовой информацией семейства «Консуль-
тант+», «Гарант», «Главбух». 

Эти системы предлагают разработку электронных версий популярных пери-
одичных бухгалтерских изданий разных фирм, а также электронных изданий спра-
вочного характера и электронных книг по вопросам бухгалтерского учета, отрасле-
вые справочные системы.  

Описанные ИТ определяют требования к цифровым компетенциям сотрудни-
ков бухгалтерии.  

При выборе ИТ для использования компании должны ориентироваться  
на свои потребности, финансовые возможности и знать особенности имеющихся на 
рынке программных продуктов. 
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Аннотация. Проанализированы действующие российские нормативные акты в сфере ин-
форматизации и цифровой трансформации деятельности архивных учреждений. Выделены 
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Непрерывное развитие и интенсивное использование информационных тех-

нологий в повседневной жизни, а также создание и развитие специальных информа-
ционных систем обслуживания запросов граждан и организаций предполагают 
необходимость формирования информационной и телекоммуникационной инфра-
структуры архивных учреждений, обеспечивающих реализацию прав граждан на по-
лучение информации.  

В целях определения путей модернизации российского архивного дела был 
запущен проект «Концепция развития архивного дела в Российской Федерации  
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на период до 2020 г.» [1] и утверждена «Программа информатизации Федерального 
архивного агентства и подведомственных ему учреждений на 2011–2020 гг.» [2].  

Хотя информатизация в сфере архивного дела началась с 1995 и к 2000 году 
были разработаны и начали работать программный комплекс «Архивный фонд», ин-
тернет-портал «Архивы России», а затем стали функционировать и интернет- 
порталы всех федеральных государственных архивов, однако проблем в сфере ин-
форматизации архивного дела было достаточно. Прежде всего, это неудовлетвори-
тельное состояние материально-технической базы государственных и муниципаль-
ных архивов – оборудование либо морально устарело, либо его недостаточно; 
недостаточное количество специалистов, работающих с современным аппаратным 
и программным обеспечением. Например, в государственном архиве Пензенской об-
ласти планетарный сканер был приобретен только в соответствии с целевым выде-
лением средств по программе сохранения архивных документов в 2017 году, до 
настоящего времени не было ставки специалиста по оцифровке документов.  

В Программе информатизации были сформулированы основные направления 
по развитию информационной инфраструктуры Росархива и подведомственных ему 
государственных архивов. Среди них [2]: 

– удовлетворение информационных потребностей пользователей, предостав-
ление государственных услуг в электронной форме; 

– организация и использование внутриведомственного электронного дело-
производства и документооборота между Росархивом и федеральными архивами; 

– организация и использование межведомственного в рамках единой системы 
межведомственного электронного взаимодействия – между Росархивом и другими 
федеральными органами исполнительной власти. 

Единая автоматизированная информационная система по учету документов 
Архивного фонда Российской Федерации (ЕАИС) является ведомственной АИС, 
предназначенной для автоматизации учета документов архивного фонда РФ. Она 
состоит из трех самостоятельных программных комплексов: программный комплекс 
(базовый уровень) «Архивный фонд» предназначен для использования непосред-
ственно в государственных архивах; программный комплекс «Фондовый каталог» 
предназначен для использования отделами (управлениями, агентствами) по делам 
архивов регионального уровня; программный комплекс «Центральный фондовый 
каталог» предназначен для использования непосредственно в Федеральном архив-
ном агентстве. В ЕАИС реализованы такие функции, как: 

– определение местонахождения архивных документов в пределах отдель-
ного архивохранилища (программный модуль Топография); 

- учет приема электронных документов в государственный (муниципальный) 
архив по информационно-телекоммуникационной сети в информационной системе 
государственного (муниципального) архива (программный модуль учетной системы 
Учет);  

– проверка наличия электронных документов, их технического состояния 
(программный модуль учетной системы Учет); 

– прием запросов и направление ответов по результатам их исполнения в 
форме электронных документов  через Единый портал государственных и муници-
пальных услуг; по защищенным каналам с использованием шифровальных (крипто-
графических) средств, информационно-телекоммуникационным системам и сетям 
связи (модуль Запросы); 

– учет движения фондов; 
– ведение автоматизированного научно-справочного аппарата, справочно-

поисковых средств к архивным документам государственных архивов. 
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Реализованные функции системы не отвечают в полной мере современным 
требованиям информационного обеспечения в сфере архивного дела. В 2020 году 
было утверждено «Положение об управлении проектами цифровой трансформации 
Росархива» [3]. Согласно данному Положению, «под цифровой трансформацией по-
нимается процесс интеграции информационных технологий в деятельность Росар-
хива, сопровождающийся качественным изменением принципов и процессов оказа-
ния государственных услуг, предоставляемых агентством в электронном виде…». 
Предполагается, что будет реализован комплекс мероприятий по созданию и внед-
рению информационно-коммуникационных технологий в деятельность государ-
ственных и муниципальных архивов. Структурное подразделение Росархива, ответ-
ственное за цифровую трансформацию, будет осуществлять планирование и 
комплексное управление проектами цифровой трансформации, обеспечивать ком-
муникацию и координацию исполнителей (подрядчиков проекта), методическую 
поддержку заказчиков, разработку и ведение проектной документации. 

В результате анализа нормативных документов по информатизации и цифро-
вой трансформации архивного дела выявлено, что поставленные в Концепции и 
Программе информатизации задачи к настоящему времени частично реализованы, 
однако до сих пор не установлены на общегосударственном уровне единые прин-
ципы унификации и стандартизации документации, создаваемой и существующей 
только в электронном виде. Не сформирована полноценная нормативная база по со-
зданию и хранению электронных документов в архивах органов государственной 
власти, органов местного самоуправления [4]. Тем не менее, Программа информа-
тизации определила цели и направления региональных программ информатизации 
архивов. 

Важной вехой стал приказ Росархива «Об организационном обеспечении 
цифровой трансформации Росархива». Данный приказ [5] нацелен на разработку и 
реализацию ведомственной программы и проектов по созданию, развитию функци-
онирования информационных систем и информационно-телекоммуникационной 
инфраструктуры Росархива. Конкретные цели и показатели реализации цифровой 
трансформации Росархива приведены в «Проекте ведомственной программы циф-
ровой трансформации Росархива на 2021–2023 годы» [6]. 

Реализация проектов цифровой трансформации архивного дела позволят 
обеспечить доступность архивных данных широкому кругу пользователей, приве-
дут к улучшению материально-технической базы, усилению кадрового состава гос-
ударственных и муниципальных архивов грамотными специалистами в сфере ин-
формационных технологий. Например, 18 августа 2021 года в ГБУ «Госархив 
Пензенской области» специалистом корпорации ЭЛАР была произведена настройка 
и подключение приобретённого сканера отечественного производства ЭЛАР 
ПланСкан. Для работы на планетарном сканере в штат Госархива введена новая 
штатная единица, ставка главного специалиста. Благодаря современному оборудо-
ванию архив сможет значительно сократить продолжительность работ по оцифровке 
ревизских сказок Пензенской губернии. В дальнейшем, после завершения оциф-
ровки ревизских сказок, пензенские архивисты планируют перейти к Метрическим 
книгам – самому востребованному документу в читальном зале Государственного 
архива. Оцифровка этих документов позволит сделать их по-настоящему доступ-
ными для большего числа пользователей архивной информации. 
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На протяжении многих лет разные ученые исследовали природные меха-
низмы. В ходе научных изысканий было разработано направление Natural Compu- 
ting – «Природные вычисления». Суть которого состоит в имитации природных ме-
ханизмов, например, работа нейронов мозга или роевой интеллект, в компьютерных 
алгоритмах. На сегодня уже получены хорошие результаты муравьиной оптимиза-
ции таких сложных комбинаторных задач, как: задачи коммивояжера, задачи опти-
мизации маршрутов грузовиков, задачи раскраски графа, квадратичной задачи  
о назначениях, оптимизации сетевых графиков, задачи календарного планирования 
и других [1].  
 

Принцип работы муравьиного алгоритма 
Муравьиный алгоритм – это алгоритм поиска оптимальных путей, основан-

ный на поведении муравьев в поисках пищи. Первоначально все муравьи сосредо-
точены в колонии, и им нужно найти место, где находится пища, и принести ее до-
мой. В начале все муравьи двигаются случайным образом. Когда муравей находит 
источник пищи, он возвращается в колонию, оставляя за собой феромоны, которые 
показывают, что на пути есть пища. Феромон привлекателен для муравья: когда дру-
гие муравьи находят место с феромоном, они будут стремиться двигаться по пути,  
а не двигаться случайным образом. 

Со временем феромонная тропа начинает испаряться, тем самым уменьшая 
свою привлекательную силу. Чем больше времени требуется для прохождения пути 
до цели и обратно, тем сильнее испарится феромонная тропа. На коротком пути, для 
сравнения, прохождение будет более быстрым, и, как следствие, плотность феромо-
нов остается высокой.  

Через некоторое время (несколько итераций) путь с лучшей производитель-
ностью будет усилен (поскольку муравьи с большей вероятностью будут следовать 
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по пути, а также выделять феромон для усиления притяжения), путь с низкой про-
изводительностью исчезнет. И в конце концов муравьи найдут оптимальный путь. 

Поскольку муравьиная колония работает в очень динамичной системе, алго-
ритм муравьиной колонии очень хорошо работает на графиках с изменяющейся то-
пологией.  

Система элитных муравьев. Данные муравьи обладают повышенным феро-
монным фактором, соответственно они оставят более “пахучий” след, тем самым 
усилят маршрут. По результатам каждой итерации алгоритма производится усиле-
ние лучших маршрутов путём прохода по данным маршрутам элитных муравьёв и, 
таким образом, увеличение количества феромонов на данных маршрутах. В такой 
системе количество элитных муравьёв является дополнительным параметром, тре-
бующим определения.  

На основании поведения муравьев в дикой природе, можно составить алго-
ритм поиска оптимальных путей. На каждую вершину графа помещается муравей. 
С каждой итерацией он перемещается в новую вершину. Каждый муравей помнит 
свой маршрут. Как только муравей посещает все доступные для него вершины, про-
исходит перерасчет феромона. Алгоритм повторяется до тех пор, пока не будет по-
лучен наиболее эффективный маршрут. В данном алгоритме фигурирует ряд фор-
мул, имитирующие работу естественных механизмов.  

Первая формула определяет вероятность перехода муравья из вершины i  
в вершину j: 

α β

α β

τ η
=

τ η
ij ij

ij
im im

P , 

m∈ доступные вершины; τ – количество феромона на пути из вершины i в вер-
шину j; η – величина обратная расстоянию между городами i и j; α – константа отве-
чающая за приоритет феромона в выборе пути ; β – константа отвечающая за прио-
ритет расстояния в выборе пути. 

В числителе расположено выражение определяющее желание муравья пе-
рейти в конкретную доступную вершину, в знаменателе же находится сумма всех 
доступных желаний. η рассчитывается как: некоторая константа деленная на рассто-
яние между вершинами i и j. Значения констант подобраны экспериментальным пу-
тем. Феромон играет ключевую роль в данном алгоритме. При выборе направления 
движения муравей исходит не только из желания пройти кратчайший путь, но и из 
опыта других муравьев, информацию о котором получает непосредственно через 
уровень феромонов на каждом пути [2]. Муравей определяет вершину для перехода 
случайно, однако на вероятность перехода влияет расстояние до вершины и количе-
ство феромона на ней.  

Вторая формула определяет распределение феромона: 

 
∆T – количество феромона которое откладывается на ребре; Q – некоторая кон-
станта; L – длинна маршрута пройденная муравьем k, при условии, что ребро между 
вершинами i и j попало в маршрут муравья; p – коэффициент испарения. 
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Феромон не вечен и постоянно испаряется. За это отвечает специальный  
коэффициент подобранный экспериментально. Допустим он будет равен 0,35. Это 
значит, что после испарения на ребре останется 0,65 феромона. После испарения на 
ребре откладывается столько феромона, сколько было получено по формуле ∆T. 

Испарение позволяет исключить наименее используемые маршруты. Те ре-
бра, которые муравьи не посетили, не получат дополнительного феромона, а значит 
на них его окажется по итогу меньше. Маршруты с меньшим количеством феромона 
будут менее привлекательны. 

Псевдокод алгоритма: 

 
Применение муравьиного алгоритма для задачи  

о нескольких странствующих торговцах 
В задаче о нескольких странствующих торговцах необходимо найти не-

сколько вершинно-непересекающихся циклов в сумме содержащие все вершины.  
В свою очередь муравьиный алгоритм находит гамильтонов цикл, гамильтонов  
цикл – это цикл содержащий абсолютно все вершины графа. Для решения данной 
проблемы предлагается создать необходимое количество копий стартовой вершины, 
это действие превращает задачу о множестве блуждающих торговцах в задачу о од-
ном блуждающем торговце, и мы можем использовать муравьиный алгоритм на  
получившимся графе, а после разделить маршрут по стартовым вершинам. Таким 
образом мы получаем несколько маршрутов с минимальной суммой расстояний. 
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Задача о рюкзаке без ограничения на ценность предметов является частным 

случаем классической задачи о рюкзаке.  Задачу можно описать следующим обра-
зом. Дан набор весов предметов и вместимость рюкзака. Необходимо взять некото-
рые предметы в рюкзак, так чтобы их суммарный вес не превосходил вместимость 
рюкзака, но при этом был максимален [1, c. 1]. 

Задача о рюкзаке широко используется в прикладной деятельности. С различ-
ными интерпретациями задачи о рюкзаке можно столкнуться в экономике, приклад-
ной математике, криптографии и логистике. К решению задачи о рюкзаке сводятся 
следующие прикладные задачи: 

– экономическая задача про инвестиции; 
– задача про перевозку грузов; 
– оптимизация времени исполнения компьютерных вычислений; 
− подсчет числа помехоустойчивых кодов; 
− ранцевая криптосистема Меркла-Хеллмана. 
С одной стороны, эффективные и точные способы решения задачи о рюкзаке 

позволяют находить оптимальные решения для большого количество задач в эконо-
мике, криптографии и логистике, с другой стороны задача относится к классу  
NP-полных задач и не имеет эффективного полиномиального решения. Таким обра-
зом, разработка новых алгоритмов и усовершенствование существующих алгорит-
мов для решения задачи о рюкзаке является актуальной задачей. 

Рассмотрим модель задачи о рюкзаке без ценностей предметов. Имеется рюк-
зак вместимостью W , а также набор из n  предметов 1 2, , , … ns s s . Необходимо взять 
каждый предмет не более одного раз так, чтобы суммарный вес предметов не пре-
восходил вместимость рюкзака, но при этом был максимален. 

Математическая модель задачи о рюкзаке без ограничений на ценность пред-
метов имеет вид: 

 ( ) 1
,

=
= ⋅ →n

i ii
f s x maxx  

 ( ) ,≤f Wx  

 { }0,1 ,  1, ,∈ =ix i n  
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где x  – вектор, описывающий множество взятых в рюкзаке предметов: 1=ix , если 
i -й предмет необходимо взять в рюкзак, и 0=ix  в обратном случае. 

Одним из самых эффективных алгоритмов для нахождения оптимального от-
вета в задаче о рюкзаке без ценностей предметов является алгоритм, основанный на 
производящих функциях последовательности. Данный алгоритм рассматривает сле-
дующую производящую функцию последовательности: 

 ( ) 2
0 1 2 ,= + ⋅ + ⋅ +…i i i iA x a a x a x  

где ija  – количество способов взять предметы из множества 1 2, , , … is s s  суммарным 
весом j . 

Данную функцию последовательности можно преобразовать и получить: 

 ( ) ( )1
x 1 .

=
= +∏ i

n s
n i

A x  

Алгоритм, который эффективно вычисляет коэффициенты в заданном произ-
ведении, позволит решать задачу о рюкзаке без ценности предметов. Решением бу-
дет служить максимальное j  такое, что , 0 ≤ > 

j
nj W x A .  

Для решения данной задачи существует алгоритм с вычислительной сложно-
стью ( )2( log )+ ⋅O n W W , а пространственная сложность ( )+O n w . Алгоритм ис-
пользует логарифмирование и возведение в степень формальных рядов, быстрое 
преобразование Фурье и алгоритм «Разделяй и властвуй» [2, 3]. 

Данный алгоритм позволяет достаточно эффективно и с высокой вероятно-
стью находить оптимальный ответ для задачи о рюкзаке 0-1 без ценностей предме-
тов, но не позволяет узнать множество предметов, которые образуют этот ответ. 

Существует достаточно простой алгоритм, который решает задачу о нахож-
дения данного множества. Данный алгоритм основан на технике «Разделяй и власт-
вуй» и алгоритма, описанного выше. 

Заметим, что рассмотренный алгоритм, не только находит оптимальный от-
вет, но и находит все возможные ответы. Коэффициент при заданной степени в фор-
мальном ряду nA  равен количеству различных множеств с заданным весом. Таким 
образом, если ( ) 0  > 

j
nx A x , то существует некоторое подмножество предметов 

суммарным весом j . 
Пусть opt  – оптимальный ответ на задачу. Необходимо найти подмножество 

предметов, сумма весов которых равна opt . 
Разделим множество исходных предметов на два подмножества и решим ис-

ходную задачу для каждого подмножества независимо. Пусть 'A (x) – формальный 
ряд, коэффициенты в котором равны количеству способов взять предметы из пер-
вого подмножества заданного веса, а ( )''A x  – из второго множества. 

Тогда, найдем такие 'opt  и ''opt , при которых выполняются следующие усло-
вия: 

 
( ) ( )A A 0

,
                       

′ ′′′ ′′

′ ′

   ⋅ >   
+ =′

opt optx x x x

opt opt opt
 

где   
jx B  – значение коэффициента формального ряда B .  при j -й степени. 
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Далее решим рекурсивно задачу для , '′A opt .  и , ''′′A opt .  Для каждого из ре-
шения мы получим подмножество предметов, весом 'opt  и ''opt . Объединив эти два 
подмножества, получим ответ на исходную задачу. 

Базовый случай рекурсии и вычислительная сложность алгоритма зависит от 
способа разбиения множества допустимых предметов на два подмножества.  

Выделим два способа разбиения исходного множества: 
− разбиение предметов по их порядковым номерам; 
− разбиение предметов по их весу. 
При разбиении предметов по порядковым номерам, базовым случаем рекур-

сии будет случай, когда необходимо найти оптимальный ответ для одного предмета. 
В данном варианте исходное множество необходимо разделять на два подмножества 
равного размера (при нечетном случае в первом множестве будет на один предмет 
больше). При таком разбиении будет не больше, чем ( )2log n  уровней рекурсии.  
На каждом уровне суммарно решается вся исходная задача. Таким образом итоговая 
вычислительная сложность алгоритма составит  

( ) ( )( )2log log+ ⋅ ⋅O n W W n . 

При разбиении предметов по весам предметов, базовым случаем рекурсии 
будет случай, когда надо найти оптимальный ответ для множества предметов оди-
накового веса. В данном варианте исходное множество необходимо разделять по 
среднему весу в исходном множестве. При таком подходе будет не больше, чем 

( )2log W  уровней рекурсии. На каждом уровне суммарно решается вся исходная за-
дача. Итоговая вычислительная сложность алгоритма составит  

( )( )3log+ ⋅O n W W . 

Таким образом, предложенные алгоритмы позволяет не только находить оп-
тимальный ответ для задачи о рюкзаке 0-1 без ценностей предметов, но и позволяет 
узнать множество предметов, которые образуют этот ответ. 
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Аннотация. Описан алгоритм нахождения точки, ближайшей к заданной, в двумерном про-
странстве. 
Ключевые слова: дерево решений, поиск ближайшей точки, алгоритм, структура данных 

 
Условие. На ограниченной двумерной плоскости находится n точек, коорди-

наты которых являются вещественными числами, n > 10^7. Координаты и количе-
ство точек на плоскости задаются в начале и остаются неизменными на протяжении 
всех итераций поиска. В начале каждой итерации поиска задаётся новая точка, не 
обязательно содержащаяся в изначальном множестве. Требуется найти ближайшую 
точку к заданной. В конце итерации поиска точка удаляется с плоскости. Таким об-
разом, количество точек остаётся неизменным при каждой итерации.  

Оценим сложность самого простого решения данной задачи. Для нахождения 
метрики, выражающей расстояние между точками, будем использовать формулу 

( ) ( )2 2
− + −f i f ix x y y , где  fx  – координата заданной точки по оси абсцисс,  fy  – ко-

ордината заданной точки по оси ординат,  ix  – координата проверяемой точки по 
оси абсцисс, iy  – координата проверяемой точки по оси ординат.  

Для нахождения ближайшей точки к заданной необходимо выполнить ( )O n  
операций сравнения, перебирая все точки в цикле и для каждой точки высчитывать 
расстояние до заданной. 

Однако наиболее простое решение с точки зрения реализации не является оп-
тимальным. Для уменьшения количества операций сравнения необходимо изменить 
подход к решению задачи.  

Авторами данной статьи предлагается решение, основанное на деревьях по-
иска. Суть данного подхода заключается в построении дерева поиска в начале ра-
боты программы и дальнейшем его использовании при каждой итерации поиска. 

Для начала разделим плоскость на четыре части. Для этого выберем или со-
здадим центральную точку. Существует несколько подходов к выбору центральной 
точки: суммировать все точки по координатам и разделить получившиеся числа на 
количество точек (получаем средние арифметические координаты точки); суммиро-
вать количество точек и разделить плоскость так, чтобы со всех сторон было при-
мерно одинаковое количество точек (получаем медианную точку); разделить плос-
кость на четыре равные по площади и периметру части. Существуют и другие 
подходы, но их рассмотрение выходит за рамки данной статьи. Обоснование выбора 
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подхода для разбиения плоскости на сектора будет представлено ниже. Пронуме-
руем сектора следующим образом (рис. 1).  
 

 
Рис. 1. Нумерация секторов на плоскости 

 
Далее запишем с индексом 0 центральную точку в массив. Продолжим рекур-

сивно разбивать сектора на части до тех пор, пока в каждом секторе не останется 
одна или ноль точек. Индекс для записи центральных точек в массив будет вычис-
ляться по следующей формуле: 

( ) ( ) ( )( ) ( )  1 _  * 2  ,  _  * 2 ,  * 2 ++ + + + deep
last gr f last last gr f lastbase deep x index x x x y index y y y  (1) 

где { }  1, 0− ∪deep     – глубина, изначально равна –1 и увеличивается на единицу 
при продвижении по дереву поиска от центральной точки к конечным; 

_  lastx index    – индекс в квадратной матрице предыдущего элемента 
(предыдущей центральной точки, делящей плоскость на 4 части) по оси абсцисс при 
движении по дереву поиска от центральной точки к конечным; 

_ lasty index   – индекс в квадратной матрице предыдущего элемента 
(предыдущей центральной точки, делящей плоскость на 4 части) по оси ординат при 
движении по дереву поиска от центральной точки к конечным; 

  fx   – координата по оси абсцисс текущей точки (центральной или дей-
ствительной); 

  fy   – координата по оси ординат текущей точки (центральной или дей-
ствительной); 

 lastx   – координата по оси абсцисс предыдущей центральной точки, деля-
щей плоскость на 4 части при движении по дереву поиска от центральной точки  
к конечным; 

  lasty   – координата по оси ординат предыдущей центральной точки, деля-
щей плоскость на 4 части при движении по дереву поиска от центральной точки  
к конечным; 

( ) 1,  
, 

0,  
>

=  ≤

f last
gr f last

f last

x x
x x x

x x
 – функция, определяющая принадлежность точки 

к группе по оси абсцисс (1, если текущая точка находится правее центральной точки, 
0 в противном случае); 
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( ) 1,  
, 

0,  
>

=  ≤

f last
gr f last

f last

y y
y y y

y y
 – функция, определяющая принадлежность точки  

к группе по оси ординат (1, если текущая точка находится ниже центральной точки, 
0 в противном случае); 

( )
( )

0, 0
 1, 0

4 1

 <
= =
 + −

deep

deep
base deep deep

base deep
 – функция получения основания для мат-

рицы. 
После окончания разбиения плоскость будет разделена на такие сектора, что 

в каждом из них будет либо 0, либо 1 точка (рис. 2).  
На данном этапе дерево поиска уже сформировано. Теперь рассмотрим алго-

ритм поиска ближайшей точки к заданной. По своей сути данная задача будет сво-
диться к определению индекса сектора, в который попала заданная точка (это не со-
всем так, подробнее ниже). 

Для начала возьмём индекс 0 и получим точку, которая лежит по этому ин-
дексу в массиве. Теперь посчитаем следующий индекс по формуле (1), где 

 1; _ 0; _  0 ; =− = =last lastdeep x index y index  fx  координата заданной точки по оси абс-
цисс, fy  – координата заданной точки по оси ординат, lastx  – координата точки  
c индексом 0 по оси абсцисс, lasty  – координата точки c индексом 0 по оси ординат. 
Получим следующую точку, с которой проведём те же операции по вычислению ин-
декса. 

Будем вычислять новый индекс до тех пор, пока не выйдем за границы мас-
сива, или не получим, что элемент по новому индексу будет иметь значение null. 
Когда это произойдёт, проверяем, находилась ли предыдущая точка изначально на 
плоскости или нет. Если первый случай верен, то индекс этой точки является иско-
мым сектором. Если нет, то в данном секторе нет точек. Процесс поиска показан на 
рис. 3.  

 

 
  

Рис. 2. Полное разбиение плоскости на 
сектора Рис. 3. Работа алгоритма по шагам 

 
Однако, в некоторых случаях нахождение сектора, в котором расположена 

заданная точка, не всегда означает нахождение ближайшей точки. Пример этого по-
казан на рис. 4,а. 
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Чтобы отыскать ближайшую точку, необходимо также проверить точки в 8 
ближайших секторах, далее, сравнить расстояние до всех точек и выбрать наимень-
шее из расстояний. Таким образом будет найдена точка, ближайшая к заданной. Од-
нако это вызывает некоторые сложности, когда размер секторов варьируется. При-
мер показан на рис. 4,б. 

 

 
а)       б) 

Рис. 4. Некоторые ошибки при поиске: 
а – найденная точка не соответствует ближайшей; 
б – ошибка поиска в связи с различными размерами 

 
Поэтому следует использовать такой метод разбиения на сектора, при кото-

ром размер секторов не будет изменяться. Это, в свою очередь, приведёт к неэко-
номному использованию памяти при условии использования массива и к существен-
ному увеличению глубины дерева. Как следствие, необходимо изменить структуру 
хранения данных и вместо массива использовать словарь (std::map в c++ [1] или Dic-
tionary в c# [2]). 

При условии, что все сектора будут одинакового размера, следует поочерёдно 
пройтись по всем секторам и выявить ближайшие точки. Получить восемь ближай-
ших секторов можно по формуле [ ][ ]_ 1 _ 2+ +a y index t x index t , где _x index  – ин-
декс найденной точки в квадратной матрице по оси абсцисс, _y index  – индекс 
найденной точки в квадратной матрице по оси ординат, { } 1, 2 1, 0,1 ∈ −t t . Для каждого 
сектора необходимо выполнить следующее: если в сектор не записана точка, то 
необходимо двигаться по направлению от ветвей дерева к корню (в направлении, 
обратном направлению поиска. При этом deep будет уменьшаться на единицу, а 

_x index  и _y index  будут целочисленно делиться на 2. Данное действие необхо-
димо повторять до того момента, пока не будет найдена точка вместо null. Если же 
изначально в массиве оказалась точка, то следует идти в прямом направлении по-
иска (от корня к веткам). Алгоритм для этого был описан выше. Однако необходимо 
захватывать весь спектр секторов. Для этого следует применить алгоритм поиска в 
ширину. Вместо одного сектора брать один, два или три. 

Если 1* 2 0≠t t  то следует выбрать один сектор, номер которого определяется 

формулой ( ) 1, 1 0 2, 2 0 
1 1, 2  

0, 1 0 0, 2 0 
 < <

= + ≤ ≤

t t
g t t

t t
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Если 1* 2 0=t t , то следует выбрать два сектора, номера которых определя-
ются формулой  

( )
2 3 , 1 0 1 3 , 2 0

2 1, 2  0 0 , 1 0  0 0 , 2 0
0 1 , 1 0 0 2 , 2 0

 < <
 = = + = 
 > > 

t t
g t t t t

t t
 

Если в процессе вычислений один из секторов оказался пустым, то следует 
выбрать все три соседних сектора. Подробный и точный анализ эффективности дан-
ного алгоритма выходит за рамки данной статьи. Ниже будут приведены лишь об-
щие соображения относительно эффективности. 

Если предположить, что точки на плоскости задаются случайным образом, то 
при увеличении количества точек в разбиваемой группе, количество точек в 4 груп-
пах, на которые будет разбита исходная группа, будет примерно одинаковым. При 
каждом новом разбиении, количество точек в группе будет снижаться примерно  
в 4 раза (при достаточно большом количестве точек в группе). В конце концов это 
приведёт к столь малому количеству точек в группе, что математическую статистику 
будет невозможно использовать с допустимым уровнем точности. До этого момента 
сложность алгоритма поиска будет оцениваться как 4log n , где n – количество точек. 
Для 10^7 это будет около 12 итераций. Даже если потребуется выполнить 100 ите-
раций для нахождения нужного сектора и 8000 итераций для нахождения всех точек 
в секторах поблизости, это получится примерно в тысячу раз эффективнее, чем пе-
ребирать все элементы. 

Задача о поиске ближайшей точки к заданной имеет практическое примене-
ние в разнообразных 2D и 3D играх и особенно актуальна для работы с объектами 
террейна в движке Unity3D, такими как деревья. 
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В современном мире применение информационных технологий стало повсе-
местным. Использование вычислительных методов в различных областях позволило 
ускорить темпы развития науки, в частности открыло новые возможности для обра-
ботки данных. За преобразование и извлечение выводов из больших объёмов инфор-
мации отвечает сфера data science, которая сочетает в себе инструменты статистики, 
математического моделирования, а также использует методы машинного обучения 
и искусственного интеллекта.  

Рассмотренный ниже материал позволяет погрузиться в проблемы современ-
ной биоинформатики, а также описывает способы их решения с помощью алгорит-
мов машинного обучения.  

В настоящее время появляется всё больше областей, в которых слияние ком-
пьютерной обработки данных и естественнонаучных проблем дает довольно непло-
хие результаты. Одной из таких междисциплинарных сфер является биоинформа-
тика. Она изучает решение задач биологии с помощью компьютерных технологий.  

Биологические данные могут быть представлены в виде последовательностей 
символов. Специалисты вычислительной биологии работают с геномом - набором 
молекул ДНК с наследственной информацией, присущей всем живым существам. 
Основная проблема заключается в объемах этих данных: геном человека в среднем 
составляет три миллиарда символов. Для расшифровки генома используют метод 
секвенирования – прочитывания и восстановления последовательности. Процесс 
происходит следующим образом: из длинной цепочки символов генома предвари-
тельно отделенные небольшие части реконструируются помощью специальных мо-
лекулярно-биологических приборов – секвенаторов. Результатом их работы явля-
ется набор прочитанных последовательностей, которые считаются исходными 
данными в биоинформатике.  

Открытие возможности расшифровки генома и появление таких объемов ин-
формации обозначило необходимость применения более мощных вычислительных 
машин. Алгоритмы, предоставляющие более высокопроизводительные вычисления 
на основе искусственных нейронных сетей, позволяют решать различные проблемы 
всё быстрее.  

Одной из основных задач биоинформатики является изучение структуры био-
логических молекул и соединений, например, белков, структуры РНК, структуры 
ДНК. Такими задачами занимается направление структурной биоинформатики.  

Существует несколько основных подходов к решению задач структурной 
биологии. Первый - моделирование движения молекул под воздействием различных 
факторов.  Этот способ получил большой толчок в развитии благодаря прогрессу в 
области суперкомпьютеров. Второй подход связан с методами предсказания про-
странственной структуры различных биополимеров на основе проведенного сравне-
ния последовательностей аминокислот или нуклеотидов из открытых баз данных.  

Искусственные нейронные сети обладают большим потенциалом для реше-
ния проблем биоинформатики. Под нейронными сетями чаще понимают не много-
слойный перцептрон (MLP), а, например, глубокие рекуррентные и сверточные 
нейронные сети (CNN). Последние все чаще применяются в структурной биологии, 
поскольку способны создавать обобщенные иерархические детекторы простран-
ственных структур.Они получили большое распространение благодаря развитию ап-
паратного ускорения и накоплению больших данных в общедоступных базах [1].  

Так, в исследовании [2] для задачи прогнозирования ДНК-белковых взаимо-
действий авторы, варьируя ширину, глубину CNN и схемы объединения, показали 
преимущества CNN в изучении богатых функций последовательности более высо-
кого порядка путем сравнения производительности сети на нескольких задачах  
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моделирования различной сложности. Однако отмечают, что тщательное построе-
ние наборов данных эталонных последовательностей имеет решающее значение для 
проведения объективных сравнений между конкурирующими методами. 

Другим примером использования сверточных нейронных сетей может слу-
жить задача докинга белков с лекарственными препаратами. Постоянно растущее 
количество данных о связывании белок-лиганд позволяет использовать методы глу-
бокого машинного обучения для оценки белков-лигандов. В исследовании универ-
ситета Питтсбурга были описаны функции оценки сверточной нейронной сети, ко-
торые принимают в качестве входных данных всестороннее трехмерное (3D) 
представление взаимодействия белок-лиганд [3]. Авторы обнаружили, что наша 
функция оценки CNN превосходит функцию оценки AutoDock Vina – программное 
обеспечение для моделирования молекул, в частности стыковки белок-лиганд. 

Еще одним видом задач является классификация биологических структур.  
В работе [4] авторы используют метод опорных векторов (SVM) для предсказания 
структурного класса белка. Метод опорных векторов применяется на основе базы 
данных, полученной из SCOP, в которой белковые домены классифицируются на 
основе известных структур и эволюционных взаимосвязей, а также принципов, 
управляющих их трехмерной структурой. SVM использовались в широком спектре 
задач, включая дизайн лекарств, распознавание изображений и классификацию тек-
ста, анализ данных экспрессии генов на микрочипах [5] и распознавание белковых 
складок [6]. Исследователи делают вывод, что метод опорных векторов и метод со-
пряженных компонентов, также называемый алгоритмом ковариантной дискрими-
нации, в сочетании друг с другом могут предоставить мощный вычислительный ин-
струмент для прогнозирования структурных классов белков. 

На основе рассмотренного материала можно сделать вывод, что применение 
алгоритмов машинного обучения является наиболее актуальным и перспективным 
направлением в структурной биоинформатике. 
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Аннотация. Проведен сравнительный анализ алгоритмов вычисления декартова произведе-
ния графов для матричной формы их представления. Изложены результаты сравнительного 
анализа достоинств и недостатков данных видов декартова произведения, а также сравнения 
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Ниже представлены три вариации алгоритма поиска декартова произведения 

на языке Си: 
 
Реализация первого алгоритма вычисления декартова произведения: 
for (int i = 0; i < Size1; i++) { 
for (int k = 0; k < Size2; k++) { 
//Два цикла для создания индекса на оси Х 
y = -1; 
x++; 
for (int j = 0; j < Size1; j++) { 
for (int l = 0; l < Size2; l++) { 
//Два цикла для создания индекса на оси Y 
y++; 
if (i == j) { MatrixItog[x][y] = Matrix2[k][l];} 
//Если десятки индексов равны, а единицы не равны (Третий случай) 
else { MatrixItog[x][y] = 0;} 
//В ином случае, ставим ноль (Первый и второй случай) 
if (k == l) { MatrixItog[x][y] = Matrix1[i][j];} 
//Если единицы индексов равны, а десятки не равны (Третий случай) 
} 
  } 
 } 
} 

Оценка: прост в написании и понимании, но время выполнения сильно зави-
сит от размера проходимых матриц.  

Описание сложности алгоритма: O(n4). 
 
Реализация второго алгоритма вычисления декартова произведения: 
for (int i = 0; i < DekartSize; i++) { 
//Цикл для прохождения по матрице декартового произведения по оси Х 
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x = (i / Size1)+1; 
y = (i / Size2)+1; 
//Подсчитываем индекс для ячейки по оси Х 
for (int k = 0 + pogro; k < DekartSize; k++) { 
//Цикл для прохождения по матрице декартового произведения по оси Y 
x2 = (k/Size1)+1; 
y2 = (k/Size2)+1; 
//Подсчитываем индекс для ячейки по оси Y 
if (x != x2 && y == y2) { MatrixItog[i][k] = Matrix1[x][x2]; MatrixItog[k][i] = 

MatrixItog[i][k]; } 
//Если десятки индексов равны, а единицы не равны (Третий случай) 
else if (y != y2 && x == x2) { MatrixItog[i][k] = Matrix2[y][y2]; MatrixItog[k][i] 

= MatrixItog[i][k]; } 
//Если единицы индексов равны, а десятки не равны (Третий случай) 
else { MatrixItog[i][k] = 0;} 
//В ином случае, ставим ноль (Первый и второй случай) 
} 
pogro++; 
//Данная переменная нужна для «треугольного» заполнения матрицы декар-

тового произведения 
} 
 
Оценка: хорошо работает на небольших матрицах, размер проходимой мат-

рицы играет большую роль, нежели в первом случае. 
Описание сложности алгоритма: O(n2). 
 
Реализация третьего алгоритма вычисления декартова произведения: 
for (inti = 0; i<DekartSize; i++) { 
//Цикл для прохождения по матрице декартового произведения по оси Х 
x = Index[0][i]; 
y = Index[1][i]; 
//Извлекаем индекс для ячейки по оси Х 
for (int k = 0 + pogro; k <DekartSize; k++) { 
//Цикл для прохождения по матрице декартового произведения по оси У 
x2 = Index[0][k]; 
y2 = Index[1][k]; 
//Извлекаем индекс для ячейки по оси У 
if (x != x2 && y == y2) {MatrixItog[i][k] = Ma-

trix1[x][x2]; MatrixItog[k][i] = MatrixItog[i][k];} 
//Если единицы индексов равны, а десятки не равны (Третий случай) 
Else if (y != y2 && x == x2) {MatrixItog[i][k] = Ma-

trix2[y][y2]; MatrixItog[k][i] = MatrixItog[i][k];} 
//Если десятки индексов равны, а единицы не равны (Третий случай) 
else { MatrixItog[i][k] = 0; } 
//В ином случае, ставим ноль (Первый и второй случай) 
} 
pogro++; 
//Данная переменная нужна для «треугольного» заполнения матрицы декар-

тового произведения 
} 
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Оценка: высокое быстродействие на любых матрицах, но требует дополни-
тельное место для хранения просчитанных индексов. 

Описание сложности алгоритма: O(n2). 
 
Итог. Несмотря на то, что первый алгоритм имеет сложностьO(n4), он рабо-

тает быстрее второго алгоритма со сложностью O(n2), но медленнее третьего алго-
ритма со сложностью O(n2). Это объясняется тем, что во втором алгоритме мы по-
лучаем индексы по некоторой формуле, а в третьем алгоритме мы извлекаем уже 
готовые индексы из специального массива индексов. На практике оказывается, что 
время, затраченное на подсчёт индексов по формуле во втором алгоритме, оказыва-
ется больше, чем время прохождения всех циклов в первом алгоритме и время, за-
траченное на получение индексов из массива индексов в третьем алгоритме. 

Ниже представлена таблица и график с результатами сравнения алгоритмов 
поиска декартова произведения на разных размерах матриц. 

 

 Способ 1, с Способ 2, с Способ 3, с 

 0,004 0,007 0,002 
25*25 0,004 0,01 0,006 

 0,005 0,007 0,007 
Среднее t 0,043 0,008 0,005 

 0,025 0,039 0,007 
50*50 0,018 0,043 0,009 

 0,019 0,035 0,009 
Среднее t 0,02 0,39 0,008 

 0,033 0,055 0,036 
60*60 0,033 0,046 0,034 

 0,026 0,051 0,008 
Среднее t 0,03 0,05 0,026 

 
75*75 

0,061 0,104 0,04 
0,052 0,096 0,018 
0,045 0,098 0,029 

Среднее t 0,052 0,099 0,029 
 

100*100 
0,237 0,582 0,104 
0,218 0,568 0,104 
0,237 0,601 0,104 

Среднее t 0,23 0,583 0,104 
 

125*125 
0,425 0,878 0,169 
0,339 0,734 0,212 
0,355 0,728 0,203 

Среднее t 0,373 0,78 0,194 
 

150*150 
0,841 1,508 0,399 
0,839 1,626 0,505 
0,867 1,638 0,475 

Среднее t 0,849 1,59 0,459 
 

Рис. 1. Таблица времени работ алгоритмов нахождения декартова произведения  
для разных матриц 
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Рис. 2. График сравнения способов реализации декартова произведения 
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Множество как структура уровня представления является совокупностью 

различных объектов, которые могут либо сами являться множествами, либо пред-
ставлять собой неделимые элементы [1].  

Элементы теории множеств широко используются в программировании и ин-
формационных технологиях. Реляционная алгебра, теория отношений, а также боль-
шинство операций над реляционными базами данных в своей основе имею операции 
над множествами. Теория множеств является основой при решении многих логиче-
ских задач, задач на графах и т.п. 

Множество, как структура уровня хранения, реализуется, как правило,   с по-
мощью типов данных и операций над ними в языке программирования, который ис-
пользуется для решения поставленной задачи, требующей применения элементов 
теории множеств [2]. В статье сделана попытка проанализировать возможности 
языка программирования С++ для хранения структуры данных «Множество» и реа-
лизации основных операций над множествами. 
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В языке С++ есть возможность создавать свои собственные типы данных, од-
ним из которых является структура, позволяющая сгруппировать переменные раз-
ных типов в единое целое. Выбирая для представления множества структуру «Од-
носвязный список», т.е. структуру из двух полей (поля данных и поля указателя), 
программист должен будет сам отвечать за реализацию всех основных операций над 
множествами, прописывая их код в отдельных функциях.  

Практически ничем не отличается подход к реализации поставленной задачи, 
предполагающий использование объектно-ориентированного программирования. 
Поля класса «Список» практически повторяют структуру из предыдущего подхода 
к реализации. Операции над множествами реализуются с помощью методов класса. 
И в этом случае все эти действия ложатся на плечи программиста. 

Однако стандарт С++ включает в себя большой набор контейнерных классов. 
Контейнерные классы – это универсальные шаблонные классы, предназначенные 
для хранения элементов заданного типа в смежных областях памяти.  

К наиболее известным контейнерным классам относятся контейнерный класс 
вектор (vector), контейнерный класс массив (array), контейнерный класс словарь 
(map), контейнерный класс двусвязный список (list), контейнерный класс односвяз-
ный список (forward_ list) и многие другие. 

Все контейнерные классы имеют набор встроенных методов, позволяющих 
реализовать основные операции над экземплярами класса, например, проверку  
пустоты, определение количества элементов в структуре хранения, добавление эле-
мента, удаление элемента и т.д. 

В стандарте С++ есть также контейнерный класс Set, значения элементов ко-
торого являются уникальными и упорядоченными. Однако данный контейнерный 
класс не имеет методов, реализующих основные операции над множествами: пере-
сечение, объединение, разность и т.п. Следовательно, и эта структура хранения тре-
бует усилий от программиста для решения поставленной задачи.   

В связи с вышеизложенным возникла задача сравнения различных подходов 
к хранению множеств и реализации основных операций над множествами различ-
ными средствами языка С++. Кроме того, хотелось бы получить ответ и на вопрос, 
что эффективнее: использовать встроенные в язык типы данных или писать все сво-
ими руками?  

Для сравнения были взяты четыре подхода к реализации: с помощью струк-
туры зыка С++ без использования ООП, с помощью класса, реализующего односвяз-
ный список, с помощью контейнерного класса List, с помощью контейнерного 
класса Set. Для этих четырех подходов были реализованы основные операции над 
множествами и сняты временные показатели их выполнения. Результаты работы 
программы приведены в табл. 1.   

Таблица 1 
Результаты сравнения операций над множествами 

Операция Список Класс  List Set 
Создание 5,095 4,875 116,209 0,08 
Принадлежность 14,187 14,827 244,285 0,034 
Подмножество А⊂А 3,72 3,699 79,952 0,042 
Подмножество В⊂А 0,001 0,001 0 0 
Равенство А=А 7,17 11,114 241,029 0,004 
Равенство В=А 0,001 3,75 80,407 0 
Объединение 5,941 5,988 126,978 0,052 
Пересечение 10,464 10,583 100,632 0,084 
Разносить А-В 3,587 3,615 79,61 0,068 
Разносить В-А 2,417 2,561 52,111 0,027 
Симметричная разность 22,847 22,961 346,556 0,226 
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Анализ данной таблицы позволяет сделать следующие выводы.  
1. Контейнерный класс List практически по всем операциям более чем на по-

рядок хуже ручной реализации поставленной задачи, т.е. реализации с помощью 
связного списка и класса «Список». 

2.  Реализация «Список» и реализация «Класс» дают одинаковое время вы-
полнения для практически всех основных операций над множествами. 

3. Контейнерный класс Set показывает наилучшие результаты выполнения всех 
операций над множествами. Причиной этого, скорее всего, является то, что данные  
в этой структуре хранения упорядочены и хранятся в виде сбалансированного дерева. 

Что касается второго вопроса, который был поставлен при рассмотрении дан-
ной задачи, то при выборе способа реализации: вручную или встроенными в язык 
типами данных, можно как очень сильно проиграть, так и много выиграть. Следова-
тельно, нужно сначала исследовать все доступные возможности языка, а затем вы-
бирать наилучшие. 
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До недавнего времени понятие дистанционного обучения было мало известно 

и практически не применялось. Однако пандемия вируса COVID-19 внесла свои кор-
рективы в образовательный процесс по всему миру. Для продолжения своей дея-
тельности, преподаватели и ученики были вынуждены осваивать средства электрон-
ной коммуникации. Это сделало образовательный процесс менее удобным, 
особенно на начальной стадии перехода к новой форме обучения. В связи с этим 
произошло снижение успеваемости и заинтересованности студентов в учебе.  

Однако с течением времени преподавателями был выделен набор наиболее 
удобных и подходящих инструментов. В настоящий момент большинство занятий  
в дистанционном режиме проводятся с использованием программ для видеоконфе-
ренцсвязи или облачной телефонии, таких как Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, 
Discord. Данные системы не всегда удобны для лекционных занятий, например,  
в Zoom действует ограничение по времени конференции на бесплатном тарифном 
плане – 40 минут, а обеспечить платные конференции не всегда представляется воз-
можным для учебных заведений. В некоторых конференц-решениях существуют 
также ограничения по количеству участников, что является существенным минусом 
для проведения потоковых лекций. Провести контроль полученных знаний в дистан-
ционном режиме непросто, так как у учеников под рукой любые ресурсы информа-
ции и избежать списывания становится гораздо сложнее. Некоторые преподаватели 
подготавливают тестовые задания в электронных информационно-образовательных 
средах университетов, таких как Moodle (модульная объектно-ориентированная ди-
намическая учебная среда, web-система для организации дистанционного обучения 
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и управления им, которая была запущена в 2001 году), которые далеко не всегда 
имеют дружественный интерфейс [1]. 

Таким образом дистанционная форма обучения несет в себе значительные 
ограничения и неудобства как для учащихся, так и для преподавателей, ведь даже 
лучшие из существующих сегодня средств электронной коммуникации обладают 
рядом существенных недостатков для образовательного процесса. 

Приобретает популярность и другой метод проведения занятий на дистанци-
онном обучении – записанные заранее видеолекции. Материалы подобного формата 
обладают повышенной визуализацией, а также позволяют представить в наглядной 
форме ряд процессов и явлений, демонстрация которых иными способами невоз-
можна (например, устройство микромира, строение молекул, внутреннее строение 
механизмов).  

Показ кадров в движении вызывает интерес, делает разнообразным процесс 
передачи информации, а также способствует усилению внимания. К тому же, по дан-
ным ЮНЕСКО человек запоминает 10–15 % услышанного материала, примерно 
25 % увиденного, а при аудиовизуальном восприятии усваивается до 70 % информа-
ции [2]. Повышается качество усвоения лекций ещё и за счёт того, что каждый уче-
ник может индивидуально пересмотреть сложные для него моменты, чтобы лучше 
разобраться в изучаемом материале. 

Ещё одним существенным преимуществом видеолекций является их мень-
шая, по сравнению с видеоконференциями, зависимость от качества интернет-со-
единения. А это (как и отсутствие необходимости подключения к платформам кон-
ференцсвязи) позволяет существенно экономить время и доносить до учеников 
более полный объем информации в рамках лекции. К тому же, видеолекция, запи-
санная однажды, может использоваться многократно.  

Однако сохраняется проблема структурированного доступа к лекциям, те-
стам и прочим образовательным материалам. А создание качественных видеозапи-
сей всё ещё остается крайне трудным, дорогостоящим и времязатратным процессом. 

Решением данной проблемы могут стать разработки группы исследователей 
из Udacity, которые работают над системой искусственного интеллекта LumièreNet, 
генерирующей видеозаписи из звукового повествования.  

Система содержит модуль оценки позы, который синтезирует изображения 
фигуры из видеокадров, извлеченных из набора обучающих данных, главным обра-
зом путем обнаружения и локализации основных точек тела для создания подроб-
ных изображений человеческого тела. Двунаправленная рекуррентная сеть долгой 
краткосрочной памяти (BLSTM) обрабатывает данные в таком порядке, чтобы каж-
дый вывод отражал входы и выходы, предшествующие ему, использует в качестве 
входных данных аудио файлы и пытается выстроить взаимосвязь между ними и ви-
зуальными элементами [3]. 

Разработчики отмечают, что в настоящий момент система генерирует неиде-
альную мимику. Однако, добавление новых опорных точек в модель улучшит дета-
лизацию, а модульное устройство нейросети LumièreNet позволит тренировать каж-
дый компонент в отдельности. Технология, созданная исследователями из Udacity 
на основе глубокого обучения, позволит значительно упростить и удешевить созда-
ние как образовательного, так и коммерческого видеоконтента. 

Внедрение в образовательный процесс получили и голосовые ассистенты, 
ставшие особенно популярными за последние годы. Так, электронный помощник 
“Алиса” от компании Яндекс, имеет возможность расширения набора навыков и 
способен “дообучаться” под специальные задачи сторонними разработчиками. Это 
позволяет использовать его для создания голосовых чат-ботов, дающих возмож-
ность проходить как тестирования, так и обучение в интерактивном формате. Напри-
мер, «Алиса» помогает ученикам правильно произносить сложные слова и звуки, 



71 

развивать речь и навыки слухового восприятия. В голосовом помощнике есть не-
сколько таких функций, например, навык «Легко сказать», который разрабатывали 
вместе с учителями-логопедами [4]. Голосовые ассистенты имеют удобный функци-
онал для интерактивного дистанционного обучения, однако они могут быть приме-
нимы лишь как одна из составных частей образовательного процесса. Данные тех-
нологии имеют ряд перспектив развития. 

Таким образом, каждый из существующих методов и инструментов дистан-
ционного образования имеет ряд недостатков. Решением этой проблемы может 
стать создание комплексной обучающей платформы с виртуальным лектором, объ-
единяющей в себе все преимущества применяемых на данный момент средств уда-
ленного образовательного процесса. Виртуальный лектор представляет собой голо-
сового ассистента (сервис на основе искусственного интеллекта, распознающий 
человеческую речь и способный выполнить определенное действие в ответ на голо-
совую команду [5]), дополненного специализированным функционалом.  

Основной его особенностью является наличие графической анимированной 
модели, сопровождающей речевой поток. Это позволяет наладить визуальный кон-
такт с обучающимся, увеличить уровень восприятия информации и вовлеченности 
в процесс занятий. Анимированная модель лектора создается с помощью техноло-
гии lip-sync (синхронизация движения губ виртуального персонажа со звуковой до-
рожкой), а также дополнительной скелетной анимации конечностей и тела. Такие 
возможности предоставляют сторонние программы для 3D-моделирования, напри-
мер, Poser, Maya, 3DS Max. 

Также виртуальный лектор должен обладать возможностью перемещать 
пользователя по страницам сайта, выступая в роли навигационного меню. Это поз-
волит ученику получать доступ к страницам тестов и видеолекций непосредственно 
при диалоге с электронным ассистентом. 

Ещё одной особенностью данной системы является возможность генерации 
видеолекций от лица виртуального персонажа по заданному тексту. Это позволит 
экономить как трудовые, так и материальные затраты на создание образовательных 
роликов. 

Также виртуальный лектор может стать советчиком ученику при выполнении 
тестов или прохождении тренажеров, добавив интерактивности в образовательный 
процесс. Это во многом напоминает технологию Microsoft Agent 2.0, но реализован-
ную в web-среде. 

Дополнительным функционалом подобной системы может являться индиви-
дуальная настройка внешности и голоса виртуального лектора. Это позволит, напри-
мер, максимально приблизить его к образу преподавателя. Виртуальный лектор мо-
жет иметь структуру, изображенную на рис. 1. 

В современном мире меняются не только способы взаимодействия с обучаю-
щимися (переход с очного обучения на дистанционное), но и подход к образователь-
ному процессу в целом. В привычные процессы внедряются современные решения, 
техника, появляются разнообразные онлайн-курсы, происходит геймификация обуче-
ния. В связи с этим возникают и новые профессии. Например, разработчики образо-
вательных траекторий, цель которых – сделать образование более индивидуальным, 
подстроить учебный план под каждого человека в зависимости от его уровня знаний, 
возможности посещать занятия и других особенностей. За другое важное направле-
ние – геймификацию образовательного процесса, отвечают игропедагоги – специали-
сты, создающие образовательные программы на основе игровых методик [6]. 

Для того, чтобы обучение было наиболее эффективным, можно добавить 
навыки игропедагога и разработчика образовательных траекторий виртуальному 
лектору. 
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Рис. 1. Структура Виртуального лектора 
 

Так, ассистент сможет предлагать ученику повторить определенную тему или 
пройти тестирование, в зависимости от его успехов на предыдущих этапах, подска-
жет направления дальнейшего развития и подберет интересные для ученика темы. 
Отслеживать усвоение материала можно с помощью начисления баллов за прохож-
дение уроков, а особенно ответственных и успешных учеников поощрять виртуаль-
ными наградами. 

Таким образом, идея разработки виртуального лектора является очень пер-
спективной, так как дистанционное образование активно развивается. Такое ПО 
имеет ряд неоспоримых преимуществ. Во-первых, оно может повысить мотивацию 
учеников, увеличить интерес к учебному процессу, так как частично напоминает 
игру. Во-вторых, данная разработка упростит учебный процесс и для преподавате-
лей, и для учащихся. Педагогам виртуальный лектор позволит тратить меньше вре-
мени на подготовку к занятиям, коммуникацию со студентами. Ученикам такая  
технология даст возможность пользоваться структурированной информацией, со-
бранной в одном месте. Виртуальный лектор может являться автономной системой 
или интегрироваться в другие web-платформы, например, в Moodle. Реализация вир-
туального лектора является сложной, многоэтапной и интересной задачей. 
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Аннотация. Представлены анализ режима работы оцифровщиков книг электронной науч-
ной библиотеки для определения минимально необходимого их числа, а также исследование 
временных характеристик заявок в полном цикле их обработки. С этой целью произведена 
разработка оригинальной дискретно-событийной имитационной GPSS-модели в среде 
GPSS Studio.  
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ровка книг, заявка 

 
Введение. Всестороннее внедрение информационных технологий в Россий-

ской Федерации является одним из важнейших направлений государственной поли-
тики и выполняется путем активного применения в самых различных сферах совре-
менных эффективных информационных технологий, к которым, безусловно, 
принадлежат в том числе и технологии имитационного моделирования. На данный 
момент имитационное моделирование является одним из наиболее востребованных 
инструментов в научных исследованиях, управленческой и производственной дея-
тельности, обучении и т. д. [1–4]. 

Электронные библиотеки в настоящее время приобретают все большую по-
пулярность, постепенно оттесняя на второй план классические библиотеки печат-
ных книг [5]. Однако для обеспечения необходимой эффективности работы такой 
библиотеки нужно оптимально организовать ее структуру. 

Одним из основных аспектов работы электронной библиотеки является рас-
ширение ее книжного фонда путем добавления в систему новых книг. При этом 
стоит учесть, что не все книги поступают в библиотеку сразу в электронном виде. 
Книга также может быть и в бумажной версии, и тогда ее необходимо предвари-
тельно оцифровать, поэтому штат электронной библиотеки должен включать в себя 
специалистов по оцифровке книг. 

Цель моделирования – определить оптимальное количество оцифровщиков 
книг электронной библиотеки. Следует учесть, что слишком большое их число при-
ведет к неоправданно высоким затратам на работу библиотеки, что невыгодно с эко-
номической точки зрения, а слишком малое не даст библиотеке нормально работать. 
Поэтому оптимально минимальное число оцифровщиков, при котором система ра-
ботает удовлетворительно.  

Исследование производится на примере электронной научной библиотеки. 
Средства разработки и исследования. С учетом указанных целей исследо-

вания разработана оригинальная дискретно-событийная имитационная GPSS-мо-
дель для моделирования процесса работы оцифровщиков книг электронной библио-
теки. Важной особенностью этой модели является то, что она, в отличие от 
известных аналогичных моделей, имеет комплексный характер и позволяет учиты-
вать как особенности работы аппаратного обеспечения электронной библиотеки, так 
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и человеческий фактор, связанный с деятельностью ее сотрудников. Q-схема модели 
представлена на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Q-схема разработанной модели 
 

В модели отражены все этапы обработки заявок: поступление новых бумаж-
ных книг в библиотеку (И1-Иm, m – число типов книг в библиотеке) и их оцифровка 
(Коц1-Коцk, k – число оцифровщиков).  

Исходные количественные данные (интервал поступления заявок, время об-
работки заявок) для модели были получены на основе изучения статистики по рас-
пределению книг в электронных научных библиотеках по типам и по скорости оциф-
ровки книг. В качестве входного потока заявок используется простейший поток 
заявок с интервалом поступления, распределенным по экспоненциальному закону 
распределения, так как заявки поступают в совершенно случайный момент времени, 
и именно такой подход, как правило, применяется на практике при имитационном 
моделировании систем. Также экспоненциальное распределение принято для соот-
ветствующих длительностей обслуживания заявок разработанной многофазной сети 
массового обслуживания [3]. Единица модельного времени – 1 минута, временной 
промежуток – 1 рабочая неделя (5 дней по 8 часов).  

С разработанной моделью было произведено 3 эксперимента. 
Первый эксперимент производится при поступлении примерно 50 книг в не-

делю. Результаты моделирования указаны в табл. 1. 
Таблица 1 

Результаты моделирования работы оцифровщиков (эксперимент 1) 

Оцифровщики Результат 

5 Время оцифровки одной книги с учетом ожидания до 360 мин,  
очередь до 1, максимум 4 занято единовременно 

4 Время оцифровки одной книги с ожиданием до 360 мин,  
очередь до 1, максимум 4 занято единовременно 

3 Очередь 1-2, 1 книга остается не оцифрованной 
2 Очередь до 5, 2 книги остаются не оцифрованными 

 
Оптимальным является вариант с 4 оцифровщиками. 
Второй эксперимент производится при поступлении примерно 75 книг в не-

делю. Результаты моделирования указаны в табл. 2. 
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Таблица 2 

Результаты моделирования работы оцифровщиков (эксперимент 2) 

Оцифровщики Результат 
7 Время оцифровки одной книги с учетом ожидания до 580 мин,  

очередь до 2 
6 Время оцифровки одной книги с учетом ожидания до 580 мин,  

очередь до 5 
5 Время оцифровки одной книги с учетом ожидания до 580 мин, 

очередь до 3 
4 Время оцифровки одной книги с учетом ожидания до 580 мин,  

очередь до 6, 3 книги остаются не оцифрованными 
3 Время оцифровки одной книги с учетом ожидания до 580 мин,  

очередь до 11 
2 Очередь до 22, 20 книг остаются не оцифрованными 

 
Оптимальным является вариант с 5 оцифровщиками. 
Третий эксперимент производится при поступлении примерно 100 книг в не-

делю. Результаты моделирования указаны в таблице 3. 
Таблица 3 

Результаты моделирования работы администраторов (эксперимент 3) 

Оцифровщики Результат 
9 Время оцифровки одной книги с учетом ожидания до 580 мин,  

очередь до 1 
8 Время оцифровки одной книги с учетом ожидания до 580 мин,  

очередь до 9 
7 Время оцифровки одной книги с учетом ожидания до 580 мин,  

очередь до 3 
6 Время оцифровки одной книги с учетом ожидания до 580 мин, 

очередь до 4 
5 Очередь до 4, 3 книги остаются не оцифрованными 

 
Оптимальным является вариант с 6 оцифровщиками. 
Заключение. В результате проведенной работы рассмотрены актуальные во-

просы исследования функционирования электронной научной библиотеки сред-
ствами имитационного моделирования.  

Целью исследования является анализ режима работы электронной научной 
библиотеки и определение оптимального, с точки зрения минимизации затрат, ко-
личества оцифровщиков, необходимого для ее нормальной работы, а также иссле-
дование временных характеристик заявок в полном цикле их обработки. 

С учетом указанных целей исследования проведена разработка оригинальной 
дискретно-событийной имитационной GPSS-модели в среде GPSS Studio. Важной 
особенностью данной модели является то, что она, в отличие от известных анало-
гичных моделей, имеет комплексный характер и позволяет учитывать как особенно-
сти работы аппаратного обеспечения электронной библиотеки, так и человеческий 
фактор, связанный с деятельностью ее сотрудников.  

По результатам исследования даны практические рекомендации по оптими-
зации работы оцифровщиков электронной научной библиотеки. 
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Функциональные зависимости представляют собой основу для применения 
научного подхода к решению целого ряда практических задач, поскольку обладают 
богатым набором интересных свойств, позволяющих формально и строго решить 
многие проблемы. 

Одной из проблем является поиск методов сокращения обширного множе-
ства функциональных зависимостей до некоторых допустимых размеров. Суще-
ствует ряд причин почему эта цель столь важна. Одна из главных причин состоит  
в том, что функциональные зависимости являются ограничениями целостности, по-
этому желательно, чтобы СУБД обеспечивала их соблюдение. Следовательно, для 
каждого заданного множества функциональных зависимостей s желательно найти 
такое множество т, которое было бы существенно меньше множества S и при этом 
каждая функциональная зависимость в множестве S могла бы быть заменена функ-
циональной зависимостью из множества т. Если бы такое множество т было 
найдено, то СУБД достаточно было бы контролировать выполнение функциональ-
ных зависимостей из множества т, что автоматически обеспечивало бы соблюдение 
всех функциональных зависимостей из множества s. Именно поэтому задача поиска 
подходящего множества т представляет большой практический интерес [1].  

Нормальная форма ‒ требование, предъявляемое к структуре таблиц в теории 
реляционных баз данных для устранения из базы избыточных функциональных за-
висимостей между атрибутами (полями таблиц). 
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Метод нормальных форм (НФ) состоит в сборе информации о объектах ре-
шения задачи в рамках одного отношения и последующей декомпозиции этого от-
ношения на несколько взаимосвязанных отношений на основе процедур нормализа-
ции отношений. 

Отношение находится в 1НФ, если все его атрибуты являются простыми, все 
используемые домены должны содержать только скалярные значения. Не должно 
быть повторений строк в таблице [1]. Пример повторения строк приведено в табл. 1. 

Таблица 1  

Повторение строк 

Должность ФИО медработника 

Хирург Хвалынов Михаил Геннадьевич, Прескурякова Галина Юрьевна, 
Винокур Павел Семенович 

Травматолог Ложкарев Геннадий Михайлович 

 
Нарушение нормализации 1НФ происходит в должности «Хирург», так как в 

одной ячейке содержится список из 3 элементов: Хвалынов Михаил Геннадьевич, 
Прескурякова Галина Юрьевна, Винокур Павел Семенович, т.е. он не является ато-
марным. Чтобы привести таблицу 1 к 1НФ следует к должности «Хирург» прописать 
одну фамилию. Должность будет повторяться три раза в данном случае, но с раз-
ными фамилиями. 

После того, как таблица приведена к 1НФ, нужно определить функциональ-
ную зависимость между атрибутами таблицы, то есть между ее полями и столбцами. 
Это необходимо для обеспечения максимально возможной рациональности в по-
строении таблиц базы данных. 

Простой атрибут ‒ это атрибут, значения которого атомарны.  
Сложный атрибут получается соединением нескольких атомарных атрибу-

тов, которые могут быть определены на одном или разных доменах.  
Отношение находится в 1НФ если значения всех его атрибутов атомарны. 
Функциональная зависимость (ФЗ) ‒ это связь, которая может возникнуть 

между сущностями, хранящимися в базе данных. Если сущность A функционально 
определяет сущность B, то в любой момент времени каждому значению B должно 
соответствовать одно значение A. Такую зависимость принято обозначать следую-
щим образом: A → B, здесь A – детерминант отношения, а B – зависимая часть.  
С помощью функциональных зависимостей можно накладывать на реляционную 
схему дополнительные ограничения [2]. Для примера представлена таблица 1, при-
веденная к 1НФ, где был добавлен столбец «Зарплата». Результат представлен  
в табл. 2. 

Таблица 2  

Таблица с функциональной зависимостью 

Должность ФИО медработника Зарплата 

Хирург Хвалынов Михаил Геннадьевич 45000 

Хирург Прескурякова Галина Юрьевна 45000 

Хирург Винокур Павел Семенович 45000 



78 

В вышеприведенной таблице зарплата работника определяется должностью, 
которую он занимает. Атрибут «Должность» функционально определяет атри-
бут «Зарплата» и обозначается эта зависимость следующим образом: Должность → 
Зарплата. Должность является детерминантом, а зарплата зависимой частью. 

Функциональные зависимости бывают тривиальными и нетривиальными. 
Очевидным способом сокращения существующего набора функциональных 

зависимостей является исключение из него тривиальных зависимостей. Зависимость 
называется тривиальной, если она не может не выполняться. Функциональная зави-
симость является тривиальной тогда и только тогда, когда правая часть ее символи-
ческой записи является подмножеством (не обязательно строгим подмножеством) 
левой части. Как подразумевается в самом их названии, с практической точки зрения 
подобные зависимости не представляют значительного интереса, в отличие от не-
тривиальных зависимостей, которые действительно являются ограничениями це-
лостности в полном смысле этого понятия. Однако с точки зрения формальной тео-
рии зависимостей необходимо учитывать все зависимости, как тривиальные, так  
и нетривиальные [1]. 

Различают следующие степени функциональной зависимости между атрибу-
тами: 

‒ частичная зависимость; 
‒ полная зависимость; 
‒ транзитивная зависимость; 
‒ многозначная зависимость. 
Частичная зависимость может возникать в случаях, когда таблица содержит 

составной ключ. Составной ключ ‒ это ключ таблицы, который состоит из несколь-
ких атрибутов. Если ключ состоит из одного атрибута, то этот ключ является про-
стым. При частичной зависимости один атрибут таблицы является зависимым от ча-
сти ключа, то есть от отдельного атрибута, входящего в ключ отношения. 

Полная зависимость ‒ это случай, когда между атрибутами существует зави-
симость друг от друга. 

Транзитивная зависимость ‒ это зависимость, когда два атрибута связаны 
между собой через третий атрибут. Этот третий атрибут выступает посредником.  

Многозначная зависимость ‒ это случай, когда одному значению одного ат-
рибута соответствует несколько значений другого атрибута [2]. 

Для поиска ФЗ в наборе данных существует множество алгоритмов (как со-
временных, так и не очень). Такие алгоритмы можно разделить на три группы: алго-
ритмы, использующие обход алгебраических решеток (Lattice traversal algorithms), 
основанные на поиске согласованных и разностных значений (Difference- and agree-
set algorithms) и алгоритмы, основанные на попарных сравнениях (Dependency 
induction algorithms). 

В алгоритмы обхода решетки входят такие алгоритмы, как Tane, Fun, Fd Mine, 
and Dfd. Fd Mine и Dfd явно моделируют пространство поиска как решетку комби-
наций атрибутов с набором степеней для того, чтобы его использовать. В то время 
как Tane, Fun, Fd Mine используют стратегию обхода по уровням снизу вверх, осно-
ванную на принципе генерации кандидатов априорного поколения, Dfd реализует 
первое случайное блуждание по глубине. Хотя стратегии обхода различаются, все 
четыре алгоритма последовательно генерируют новые возможности ФЗ и проверяют 
их по отдельности, используя разделенные части. Чтобы сократить пространство по-
иска, алгоритмы извлекают достоверность еще непроверенных кандидатов из уже 
обнаруженных ФЗ и не ФЗ.  

В алгоритмы разностного и согласованного набора входят такие алгоритмы, 
как DEP-MINER и FASTFDs основаны на разностных и согласованных наборах, 
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чтобы найти все минимальные функциональные зависимости. Вместо последова-
тельной проверки кандидатов в ФЗ, два алгоритма ищут наборы атрибутов, которые 
согласуются со значениями в определенных парах кортежей.  

В алгоритмы индукции зависимостей входит такой алгоритм, как Fdep, кото-
рый начинается с набора наиболее общих зависимостей, т.е. каждый атрибут функ-
ционально определяет все другие атрибуты, а затем последовательно специали- 
зирует этот набор используя наблюдения, сделанные в данных. Для части специали-
зации, Fdep сравнивает все записи попарно, чтобы найти наборы атрибутов с одина-
ковыми проекциями на две проверенные записи. Эти наборы атрибутов не могут 
функционально определять какие-либо другие атрибуты. Следовательно, Fdep об-
новляет текущий FDs следующим образом: он удаляет все FDs, которые текущая 
пара кортежей нарушает и добавляет все наборы удаленных FD, которые все еще 
можно считать действительными. Когда все записи сравниваются, оставшиеся FDS 
должны быть действительными, минимальными и полными [3].  
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Аннотация. Рассмотрен подход к решению алгоритмической задачи переборного характера 
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граммой на языке Lisp. 
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Среди большого разнообразия алгоритмических задач особое место зани-
мают задачи переборного характера по причинам, прежде всего, своей сложности и 
трудоемкости. Решение таких задач, как правило, требует ресурсоемких реализаций 
соответствующих алгоритмов. 

Однако в отдельных разделах дискретной математики имеются разнообраз-
ные примеры задач, для решения которых необходимо проанализировать возмож-
ные варианты комбинаций элементов. Подходы, принятые для реализации подоб-
ных задач с приемлемой сложностью, могут быть положены в основу решений 
отдельных алгоритмических задач. В данной работе рассматривается решение одной 
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из переборных задач с применение известных комбинаторных методов [1] и её реа-
лизацию на языке функционального программирования Lisp [2]. 

Задача: Фишка может двигаться по полю длины N только вперед. Длина хода 
фишки не более К. Найти число различных путей, по которым фишка может пройти 
поле от начала до конца. 

Поставленную задачу можно сопоставить с некоторыми аналогами в задачах 
по комбинаторике, а именно перестановками и размещением. Обычно, поиск итого-
вого числа вариантов таких задач заключается в переборе множества решений. Од-
нако, для сокращения времени и упрощения процесса перебора большого количе-
ства решений, можно вывести формулу, которую в дальнейшем использовать для 
поиска числа различных комбинаций для заданного числа элементов n. 

В перестановках элементы можно перебирать путем изменения порядка рас-
положения того или иного элемента. Например, имеются 4 книги, которые нужно 
расставить на полке таким образом, чтобы желтая и зеленая не стояли рядом. Пусть 
«1» и «2» – номера желтой и зеленой книг, соответственно. Переберем все варианты 
расстановки книг: 

1234  1324  1423 
1243  1342  1432 
 
2341  2413  2134 
2314  2431  2143 
 
3412  3124  3214 
3421  3142  3241 
 
4123  4213  4312 
4132  4231  4321 
Здесь перечисляются все комбинации из 4-х цифр, каждая из которых по оче-

реди может располагаться на первом месте. На втором месте может быть оставшаяся 
из 3-х цифр и т.д. Таким образом получаются все варианты перестановок и общее их 
количество подсчитывается так: 

4(таблицы) * 3(столбца) * 2(строки) * 1(вариант) = 24. 
Если не учитывать те комбинации, где «1» и «2» стоят рядом (выше они за-

черкнуты): 
24 – 12 = 12. 

Отсюда можно сделать вывод, что если перестановки производятся на мно-
жестве из n элементов, то их число определяется по формуле: 

 ( )* 1 * *3*2*1 != − … =nP n n n  

В размещениях также переставляются элементы исходного множества, од-
нако ищутся перестановки не среди всех элементов множества, а только для задан-
ного количества мест. Например, имея 5 книг, требуется разместить 3 из них. Сна-
чала выбирается одна из них и ставится на первое место. Это можно сделать 5-ю 
различными способами. После этого действия осталось 2 свободных места и 4 книги. 
Вторую книгу из 4-х оставшихся поставить рядом с первой можно 4-мя различными 
способами. Количество таких пар подсчитывается как 5*4. После чего остались  
3 книги и одно свободное место. Одну книгу из 3-х можно выбрать 3-мя различными 
способами и поставить рядом с одной из возможных 5*4 пар. Отсюда получается 
5*4*3 разнообразных комбинаций, то есть разместить 3 книги из 5-ти можно 
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5*4*3=60 способами. Формула для поиска числа размещений для n элементов на m 
мест выглядит следующим образом:  

 ( ) ( ) ( ) ( )
!* 1 * 2 * * 1

!
= − − … − + =

−
m
n

nA n n n n m
n m

 

Следует заметить, что для поиска n элементов по n мест формула будет вы-
глядеть как подсчет факториала для n, то есть n!. 

В целом, подход, использованный в приведенных выше примерах, может 
быть применен для решения исходной поставленной задачи. То есть на первом шаге 
следует рассмотреть перебор всех возможных комбинаций для нескольких началь-
ных значений N и K. А затем получить обобщенное рекурсивное определение под-
счета возможных вариантов путей в зависимости от задаваемых N и K. 

Ниже представлена таблица 1, в которой отображен последовательный пере-
бор числа возможных комбинаций, которые фишка может преодолеть по полю длин-
ной N с максимальным шагом K.  

Таблица 1 

Перебор комбинаций для различных N и K 

N 
K 1 2 3 4 5 6 

2 1 1+1 
2 

1+1+1 
1+2 
2+1 

1+1+1+1 
2+2 

1+1+2 
1+2+1 
2+1+1 

1+1+1+1+1 
1+1+1+2 
1+1+2+1 
1+2+1+1 
2+1+1+1 

2+2+1 
2+1+2 
1+2+2 

1+1+1+1+1+1 
1+1+1+1+2 
1+1+1+2+1 
1+1+2+1+1 
1+2+1+1+1 
2+1+1+1+1 

2+2+2 
1+1+2+2 
2+2+1+1 
1+2+2+1 
2+1+1+2 
1+2+1+2 
2+1+2+1 

1 2 3 5 8 13 
3 -//-//- - 3 1+3 

3+1 
3+2 
2+3 

1+1+3 
1+3+1 
3+1+1 

3+3 
1+1+1+3 
1+1+3+1 
1+3+1+1 
3+1+1+1 

1+2+3 
1+3+2 
2+1+3 
2+3+1 
3+1+2 
3+2+1 

1 2 4 7 13 24 
4 1 2 4 8 15 29 
5 1 2 4 8 16 31 
6 1 2 4 8 16 32 
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Пусть S(n) – количество различных путей, по которым фишка проходит от 
начальной позиции до позиции n. В позицию n фишка может прийти из позиций  
n-1, …, n-k. Положим, что нам известны значения для S(n-i), где i меняется от 1 до k. 
Сопоставив изложенные выше данные между собой, выводим следующую формулу:  

 ( ) ( )
1=

= −
k

i

S n S n i  

Также из таблицы можно сделать вывод, что при N<=K применима следую-
щая формула: 

 ( ) ( )12 −= nS n  

В строках, где K равно 5 и 6, можно заметить, что количество различных пу-
тей для одинаковых N везде совпадает, кроме последнего столбца, при N=6 (в таб-
лице эта ячейка выделена темным цветом). Это происходит потому, что в данном 
случае K=N=6, и из этого следует, что для этой ячейки количество путей будет нахо-
диться по формуле 𝑆ሺ𝑛ሻ = 2(௡ିଵ).  Это объясняет разницу в значениях.  

Реализация на языке Lisp: 
 

(defun func (n k) 
 (cond ((= n 1) 1) 
  ((and (<= n k) (> k 1)) (pow 2 (- n 1))) 
  (t (subFunc n 1 k))) 
) 
(defun subFunc (n i k) 
 (if (<= i k)  
  (+ (subFunc n (+ i 1) k) (func (- n i) k))  
  0) 
) 
(defun pow (n p) 
 (cond ((= p 0) 1) 
  (t (* n (pow n (- p 1))))) 
) 
 

В заключении следует отметить, что применение комбинаторных методов 
для решения исходной поставленной или аналогичных задач позволяет избежать  
неэффективного полного перебора вариантов и свести реализацию к рекурсивному 
алгоритму с линейной сложностью, что иллюстрируется приведенной Lisp – прог- 
раммой. 
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В настоящее время операционная система Android является самой популяр-

ной платформой для мобильных устройств. Широкое распространение смартфонов 
и планшетов различных производителей, функционирующих на данной платформе, 
стимулирует рост рынка мобильных приложений, делая навыки разработки под 
Android весьма востребованными в современном мире. 

Поэтому появление в учебном плане кафедры «Математическое обеспечение 
и применение ЭВМ» дисциплины «Разработка мобильных приложений» было со-
всем не случайным.  

Первое, что пришлось сделать – это выбрать язык разработки: Java или Kotlin. 
Учитывая, что самым популярным направлением, где применяется Kotlin, является 
прежде всего разработка под ОС Android, а также тот факт, что компания Google на 
конференции Google I/O 2017 провозгласила Kotlin одним из официальных языков 
для разработки под Android (наряду с Java и C++), то выбор был сделан в пользу 
Kotlin. Этому выбору способствовало и то, что для изучения этого языка желательно 
знакомство с языком Java, а базовые знания по Java у студентов кафедры уже были.  

Второе, что было необходимо для учебного процесса – выбрать среду разра-
ботки. Альтернативными были IntelliJ IDEA и Android Studio. Технические и про-
граммные средства позволяли установить их на компьютеры кафедры. Решением 
стало использовать обе среды следующим образом: изучение основ и объектно-ори-
ентированного программирования на Kotlin осуществлять на платформе IntelliJ IDEA 
(данная среда доступна как для Windows, так и для MacOS и Linux, есть бесплатный 
выпуск – Community), а разработку мобильных приложений с использованием Kotlin – 
в среде Android Studio. Есть ли в этом смысл – использовать две среды для изучения 
мобильной разработки? Есть. Для изучения собственно языка Kotlin нет необходимо-
сти в разработке интерфейса пользователя, достаточно ввода/ввода консоли. Разра-
ботка консольных приложений в IntelliJ IDEA (пример на рис. 1) подобна разработке 
таких же приложений в Microsoft Visual Studio на языках С++ и С#, опыт и навыки 
работы с которыми у студентов были получены на младших курсах.  

Да, конечно, можно и в среде Android Studio осуществить, например, вывод 
результатов работы программы в консоль. Однако консолью в этом случае оказыва-
ется окно вывода служебных сообщений Event Log, в котором найти нужные резуль-
таты не всегда просто (рис. 2). 

 
© Гришин Е. В., Гурьянов Л. В., 2022 



84 

 
 

Рис. 1. Консольное приложение Kotlin в среде IntelliJ IDEA 

 
Рис. 2. Вывод значений списка в окне Event Log Android Studio 

 
Для изучения разработки мобильных приложений на языке Kotlin в Android Stu-

dio студентам предлагается выполнить следующие лабораторные работы: 
1) Основные программные блоки, базовые типы Kotlin. Классы, интер-

фейсы. 
2) Data-классы, sealed-классы, деструктуризация, функции-расширения. 

Стандартные функции-расширения. 
3) Обобщенные типы, коллекции, преобразования коллекций, Sequence.  
4) Context. Доступ к ресурсам, SharedPreferences, Доступ к каталогам при-

ложения, Информация о приложении. 
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5) Activity. Manifest. Fragment. Переход между двумя Fragment, Жизненный 
цикл и сохранение состояния Fragment. 

6) View и ViewGroup. Разметка и ресурсы, ViewBinding, Стандартные View 
7) Стандартные ViewGroup, ConstraintLayout, RecyclerView 
8) Сравнение MVC, MVP, MVI и MVVM. Особенности класса ViewModel  

в Android. Хранение данных во ViewModel. 
9) Корутины. Введение, suspend-функции. Билдеры async и launch, Диспет-

черы. 
10) Retrofit + OkHttp3. 
Kotlin – лаконичный, безопасный и прагматичный язык, совместимый с Java. 

Его можно использовать для разработки серверных приложений [1], приложений 
для Android и многого другого. Изучение языка Kotlin позволит студентам освоить 
современные технологии разработки программных средств и эффективно использо-
вать полученные знания в своей будущей профессиональной деятельности.  

Следует отметить, что большую поддержку в освоении дисциплины «Разра-
ботка мобильных приложений» кафедре МОиПЭВМ оказывает фирма Neoflex. 
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Аннотация. Проанализировано значение проектирования человеко-машинных интерфей-
сов для работы системы. Рассмотрено проектирование командного интерфейса на примере. 
Исследована диаграмма состояний как метод проектирования командных интерфейсов. Раз-
работана диаграмма состояний, описывающая командный человеко-машинный интерфейс. 
Сделаны выводы об эффективности диаграммы состояний как метода проектирования ко-
мандных интерфейсов. 
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Каждый процесс, управляемый современной распределенной системой управ-

ления, использует человеко-машинный интерфейс, который представляет собой сово-
купность как аппаратных средств в виде физических экранов и устройств ввода, так  
и программного обеспечения в составе дисплеев, разработанных для представления 
операций предприятия в режиме реального времени и предоставления пользователю 
(оператору) возможности контролировать процесс и управлять им.  
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Большая часть операторского управления процессом осуществляется через 
ЧМИ. Правильно спроектированный ЧМИ обеспечит бесперебойную и стабильную 
работу, оптимальную осведомленность о ситуации и оптимальную реакцию на не-
штатные ситуации. Плохо спроектированный интерфейс может ухудшить безопас-
ность, производство, качество и рентабельность предприятия [1, р. 17–20]. 

Рассмотрим проектирование командного интерфейса на примере системы 
управления турникетами проходной предприятия. В ручном режиме сотрудник 
службы безопасности лично отвечает за своевременное открытие и закрытие турни-
кета при пропуске. В автоматическом режиме турникет открывается при успешной 
идентификации входящего или выходящего человека после считывания пропуска. 
Кроме контроля пропускного режима система с помощью специальных датчиков 
бесконтактно контролирует температурный режим для входящих и выходящих со-
трудников. В случае, если температура тела входящего или выходящего человека 
выходит за пределы допустимой нормы, подается соответствующий сигнал.  

Диаграммы состояний являются хорошо известным методом описания пове-
дения систем. Они изображают все возможные состояния, в которых может нахо-
диться конкретный объект, а также изменения состояния объекта, которые проис- 
ходят в результате влияния некоторых событий на этот объект. В случае проектиро-
вания командного интерфейса каждое событие перехода является командой [2, с. 127–
134]. На рис. 1 изображена диаграмма состояний для данной предметной области. 

 
Рис. 1. Диаграмма состояний системы управления турникетами 

 
Из диаграммы видим, что система по умолчанию включается в автоматиче-

ском режиме. Сотрудник службы безопасности имеет в своем распоряжении ко-
манды по переводу турникета в ручной или автоматический режим. В ручном ре-
жиме он подает системе команды по открытию турникета. В автоматическом режиме 
система сама подает себе команды по идентификации проходящего человека, про-
верке температуры, подаче сигнала в случае нарушения режима безопасности  
и открытию турникета. В любом режиме сотрудник службы безопасности может вы-
ключить турникет, выбрав для него открытое или закрытое состояние. 
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Таким образом, использование диаграммы состояний позволяет спроектиро-
вать командный человеко-машинный интерфейс, при котором пользователь эффек-
тивно управляет системой, а система стабильно выполняет команды и реагирует на 
нештатные ситуации. 
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Защита гидросферы от сбросов вредных веществ считается одной из ведущих 
задач комплексной программы по водоотведению сточных вод.  

Для решения этих задач уточняются максимально допускаемые значении воз-
действий. План нормативов предельно допустимых сбросов в гидросферу разраба-
тывается в согласовании с Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ (ред.  
от 28.01.2022) "О водоснабжении и водоотведении", «Об охране окружающей 
среды». В соответствии с данными документами, для каждого источника загрязне-
ния гидросферы должны быть разработаны и установлены нормативы предельно до-
пустимых сбросов вредных веществ.  

В связи с широким развитием в современном мире компьютеризации, более 
логичным заключением станет считаться как раз классификация всех вероятных ис-
точников техногенных нагрузок, путём сведения их в одну информационную базу 
данных [1]. Это позволит наглядно увидеть положение дел по ряду необходимого 
количества источников. А скопленные со периодом данные позволят проследить ди-
намику по определенным точкам.  

В результате анализа предметной области выявлено, что разрабатываемая ин-
формационная система мониторинга загрязнения гидросферы должна решать надле-
жащие главные задачи [2]: 

• осуществлять фиксацию выездных замеров сбросов загрязняющих ве-
ществ; 

• вести актуальную базу нормативов загрязняющих веществ; 
• осуществлять контроль сбросов загрязняющих веществ; 

 
© Попова Н. А., Храпова Е. Е., 2022 



88 

• создавать мероприятия при обнаружении превышения нормативных пока-
зателей сбросов загрязняющих веществ; 

• создание сети мониторинга; 
• формировать актуальные данные для воплощения мониторинга последую-

щего становления образовавшейся ситуации. 
В реальное время есть некоторое количество программных продуктов специ-

ализированных для автоматизации задач охраны водных объектов. Одно из самых 
больших систем считается типовое решение «1С:Предприятие 8. Производственная 
безопасность. Охрана окружающей среды». Заключение гарантирует автоматиза-
цию процессов учета, планирования, контроля и формирования аналитической от-
четности по негативному влиянию на водные объекты в согласовании с притязани-
ями законодательства РФ, отраслевой и корпоративной специфики. В следствие 
этого в качестве среды разработки была выбрана платформа 1С:Предприятие 8.3, 
потому что это разрешит дополнить существующий программный продукт новыми 
возможностями. 

Разработанная конфигурация автоматизирует рабочее место эколога, осу-
ществляющий контроль сбросов вредных веществ и инженера, изготовляющий вы-
ездной замер. Программа реализована с использованием объектов бизнес-процессы 
и задачи [3]. По итогам ввода замеров загрязняющих веществ и сопоставлении их с 
нормативами, конфигурация выдает надлежащие виды отчетности: 

• Диаграмма замеров в динамике за период (рис. 1); 

 
Рис. 1. Отчет о соотношении результатов замеров с нормативами 

 
• Годовой сброс загрязнений в гидросферу и экологический ущерб, пред-

ставлен в табл. 1. 
Таблица 1 

Значения экологического ущерба за год 

Вредное  
вещество 

Годовой 
сброс ,r

iM
т/год 

γ , 
руб./
т 

G  Показатель 
опасности in  f аМ , т/год Ущерб U , 

год 

Аммоний-ион 
(по N) 0,48760 23,5 4 15,5 10 7,5578 7104,332 

Кадмий 0,0001219 23,5 4 19,8 10 0,0023958 2,252052 
Марганец 0,01219 23,5 4 20,6 10 0,25 235 
Фторид-ион 0,315721 23,5 4 5,7 10 1,7996097 1691,63312 
Фенол 0,001219 23,5 4 8,3 10 0,01 9,4 
9052,237 
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• Анализ и мониторинг нередко встречаемых совместно загрязняющих ве-
ществ превышающих норму. Из прогноза можно увидеть, есть ли ещё какие-то за-
грязняющие вещества, которые инженер не замерил, но которые часто превышают 
норму совместно с отмеченными веществами, которые превысили норму. 

Подводя итоги, имея общую базу данных реализующую формирование сети 
пунктов автоматического наблюдения за всевозможными элементами окружающей 
среды или вредными веществами, а также имеющую перспективу создать оператив-
ность контроля природных объектов, разрешает в полной степени осуществлять мо-
ниторинг сточных вод. Вместе с этим становится намного проще ясно увидеть, за-
документировать и систематизировать наличествующие итоги. Это поможет 
систематизировать приобретённые данные и спрогнозировать дальнейшее развитие 
ситуации. Последующее развитие разработанной конфигурации предполагает ее ин-
теграцию с стандартным решением «1С: Предприятие 8. Производственная безопас-
ность. Охрана окружающей среды», которое целиком автоматизирует процесс экс-
пресс-анализа сбросов вредных веществ на Муниципальном казенном предприятии 
«Водопроводно-Канализационное Хозяйство» г. Сердобска Сердобского района. 
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В настоящее время появляется все больше умных вещей, которые самостоя-

тельно выполняют действия, для которых ранее требовалось участие человека. Та-
кие устройства предназначены для того, чтобы делать нашу жизнь проще, удобнее 
и комфортнее. 
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Умной техникой можно управлять на расстоянии, например, по дороге с ра-
боты домой, или же она может функционировать по заранее заданным сценариям: 
кондиционер установит комфортную температуру, чайник вскипятит воду, а пыле-
сос наведет чистоту [1]. 

Сейчас есть фитнес-трекеры, которые замеряют пульс и физическую актив-
ность; умные часы передают на смартфон сведения о качестве сна и интенсивности 
тренировок. На основе этих данных умные приложения могут сформировать реко-
мендации по питанию и напомнить, когда настанет время лечь спать. Или, наоборот, 
встать и размяться [1]. 

Подобных вещей множество, частью из них мы пользуемся ежедневно, про 
другие слышали или читали, а третьи видели у друзей или знакомых.  

Умные устройства функционируют, используя Wi-Fi, Bluetooth, мобильную, 
сотовую или другие виды связи [1]. 

Все описанное выглядит очень неплохо, но на самом деле есть несколько про-
блем, которые возникают в процессе эксплуатации: 

1. Умные устройства от разных компаний во многих случаях невозможно 
объединить в общую сеть, чтобы управлять ими вместе, а подобрать совместимое 
оборудование не всегда может получиться. 

2. Нет полной информации о выполняемых девайсом действиях, не для каж-
дого пользователя это понадобится, но для некоторых задач она может оказаться 
необходимой. 

Для решения представленных проблем необходимо выбрать решение, с по-
мощью которого можно доработать имеющееся на рынке для своих нужд. Стоит 
обозначить предъявляемые условия для выбора средства. Прежде всего предполага-
ется, что сервер должен обрабатывать большое количество параллельных соедине-
ний сразу от множества устройств, значит у него должна быть хорошая производи-
тельность при низком потреблении ресурсов. Важным моментом является удобство 
разработки, наличие хорошей документации, а также то, развивается ли проект  
в настоящее время. 

Для анализа были взяты несколько решений: 
− Фреймворк Netty от компании JBOSS. 
− Библиотека Apache MINA от компании Apache. 
− Фреймворк Akka от Йонаса Бонера. 
Все из них можно применить к представленным задачам, поэтому выполним 

сравнение этих решений и выберем одно из них. Данные приведены в табл. 1. 
Таблица 1 

Сравнение фреймворков Netty, Akka и библиотеки Apache MINA 

 Фреймворк Netty Библиотека Apache 
MINA Фреймворк Akka 

Удобство разработки Гибкая  
и дружелюбная 

Более трудная  
разработка 

Более трудная  
разработка 

Производительность 
Высокая (выдержи-
вает 20 к –100 к за-
просов в секунду) 

Высокая (выдержи-
вает более 20к за-
просов в секунду) 

Чуть менее  
высокая 

Потребление ресурсов низкое низкое низкое 

Развитие фреймворка 

Развивается, появ-
ляются новые вер-
сии, последняя 
08.02.2022 

Развивается, появ-
ляются новые вер-
сии, последняя 
29.10.21 

Быстро развива-
ется, часто появ-
ляются обновле-
ния, последняя 
версия 20.12.2021 
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Окончание табл. 1 

 Фреймворк Netty Библиотека Apache 
MINA Фреймворк Akka 

Документация Хорошо документи-
рован 

Чуть хуже доку-
ментирован 

Хорошо докумен-
тирован 

Поддерживаемые  
протоколы передачи 
данных 

HTTP, FTP, SMTP, 
WebSockets, 
SSL/TLC, SPDY. 
API, TCP, UDP, 
UDT, SCTP, MQTT 

TCP,UDP, HTTP и 
др. 

TCP,UDP, HTTP и 
др. 

Уровень контроля  
над сетевым стеком 

Полный (есть воз-
можность работать 
в абстракциях 
фреймворка) 

Полный Полный 

 
В результате анализа представленных данных сравнения по различным кри-

териям было решено использовать Netty. Немало важным фактом является еще и то, 
что этот фреймворк используют в своих разработках такие гиганты, как Apple, 
Twitter, Facebook, Google и Instagram. На базе Netty построены многие известные 
проекты с открытым кодом: Infinispan, HornetQ, Vert.x, Apache Cassandra и 
Elasticsearch [2]. 
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В рамках проектирования системы электронной коммерции возможно созда-
ние интегрированного модуля экспертной системы, позволяющей производить ре-
комендательный подбор товаров для пользователя. Наличие такого функционала 
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может служить преимуществом разрабатываемой системы в сравнении с конкурен-
тами [1].  Экспертная система – это программная система, состоящая из следующих 
частей: база знаний, система вывода в виде множества правил, программная обо-
лочка взаимодействия с пользователем [2]. 

В рамках данной работы рассмотрены средства реализации экспертной си-
стемы для предприятия электронной торговли средствами языков Prolog и Clojure. 
Так же, в данной работе дополнительно рассмотрены средства языка Lisp, так как он 
синтаксически схож с языком Clojure и является его прародителем. 

Обзор языка Prolog.  Суть логического программирования заключается в де-
кларативном описании системы фактов и правил. Во время работы такой программы 
происходит автоматическая подстановка, и вычисление истинности правил. 

Одним из самых распространённых языков логического программирования 
является Prolog. Язык логического программирования Prolog – декларативный, это 
означает, что программы представляются как наборы логических описаний, опреде-
ляющих цель, ради которой она и написана. 

Применимо к задачам искусственного интеллекта, пролог может быть поле-
зен таким механизмом, как дерево принятие решения. Программа может перебирать 
все возможные факты во время вычисления правил и предикатов. При этом програм-
мист может управлять процессом возврата к предыдущим узлам, называемым – 
backtracking [3]. 

Данная особенность делает языка логического программирования Prolog при-
влекательным для использования в экспертных системах, основанных на переборах 
различных вариантов и комбинаций. 

Обзор языка Lisp. Функциональное программирование – это парадигма про-
граммирования, в которой особое значение придается использованию функций и не-
изменяемых данных. 

Язык функционального программирования Lisp обладает относительно про-
стым для интерпретации синтаксисом, поэтому появилось множество реализаций 
интерпретаторов. Наиболее популярными версиями языка являются CommonLisp  
и Clisp. 

К преимуществам языка Lisp можно отнести: поддержку рекурсии в рамках 
функциональной парадигмы, удобную работу со списками. 

Большинство программ, написанных на данном языке, выполняют свою за-
дачу через рекурсию. Это обусловлено синтаксисом языка, в котором все действия 
представляются через польскую или же префиксную нотацию. 

Сравнение связки языка Clojure и библиотеки Clara Rules с языками 
Prolog и Lisp. Clojure – язык программирования, схожий с Lisp. Несмотря на данную 
схожесть синтаксиса, Clojure отличается от Lisp. Некоторые отличия обусловлены 
тем, что язык разработан для платформы JVM (Java Virtual Machine), что наклады-
вает некоторые ограничения на реализацию. Таким образом, важными определяю-
щими факторами JVM-платформы являются: 

– boxed integers, то есть нет поддержки полного набора типов чисел (numeric 
tower), которые есть Lisp; 

– система исключений как в Java; 
– используется соглашение о вызовах как в Java. 
Важным преимуществом Clojure перед Lisp является возможность использо-

вание сборщиков и интегрированных средств разработки. Такая гибкость обуслов-
лена использованием во время компиляции такого компонента, как Reader. Эта про-
грамма выполняет функцию перевода Clojure кода из файлов исходного кода  
в байткод  JVM. Далее байткод может быть запущен в режиме JIT-компилятора Java. 
Принцип устройства компилятора показан на рис. 1. 
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Рис. 1. Устройство компилятора Clojure 

 
Кроме Java-совместимости и функциональных преимуществ перед обычной 

версией Lisp, одним из решающих факторов выбора данного инструмента для реа-
лизации экспертной системы стала поддержка вычислений фактов и предикатов в 
рамках библиотеки Clara Rules. 

Clara Rules – библиотека для языка Clojure, предоставляющая функционал вы-
числения бизнес логики приложения в логической парадигме. Таким образом, данная 
библиотека добавляет в язык Clojure факты, правила и вычислимые предикаты. 

Исходя из этого, данная библиотека добавляет языку Clojure возможности 
языка Prolog. Более того, данная библиотека имеет более гибкий функционал, чем 
Prolog, так как к определениям, фактам и предикатам добавляется запрос в систему 
правил. Запросы позволяют добавить параметры в процесс перебора фактов во 
время вычисления предиката.  

Сравнение возможностей реализации экспертной системы на Prolog  
и Clojure. Для реализации экспертной системы на языке Prolog может быть исполь-
зована версия языка Visual Prolog. Одно из главных преимуществ этой версии языка 
в рамках создания экспертной системы, это встроенные предикаты для работы с обо-
лочкой системных вызовов WINapi что позволяет работать с командной строкой 
Windows, сохранять и читать файлы в файловой системе Windows. 

Для реализации экспертной системы на языке Clojure с применением библио-
теки Clara Rule может быть использован сборщик Leiningen, который позволяет: 

– компилировать Clojure код и запускать его; 
– запускать Clojure программу в режиме REPL; 
–  компилировать программу в jar файл для дальнейшего подключения его в 

виде библиотеки. 
На этапе создания программного кода имеется ряд преимуществ в использо-

вании языка Clojure. Так, например, преимущество в читаемости и возможности 
поддержки исходного кода Clojure обусловлено одновременным использованием 
Prolog-подобного подхода для организации перебора фактов и подстановки в пра-
вила-предикаты и Lisp-подобного подхода для организации рекурсии и работы со 
списками. 

Кроме того, одним из главных преимуществ использования Clojure для задач 
построения экспертной системы – это возможность компиляции Clojure программы 
в Jar файл и последующие подключение его в качестве библиотеки в любое прило-
жение, написанное на JVM совместимом языке, например Java или Kotlin. 
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Данное преимущество может быть использовано для создания пользователь-
ского интерфейса экспертной системы на языке Java в виду кроссплатформенности 
такого решения. Далее к Java приложению с пользовательским интерфейсом под-
ключается Jar файл, созданный на языке Clojure и содержащий базу знаний и ком-
понент логического вывода правил. 

Заключение. Таким образом, использование связки языка Clojure и библио-
теки Clara Rules позволяет получить преимущества использования сильных сторон 
как языка Prolog, так и языка Lisp. Происходит совмещение парадигм и получение 
преимуществ как логического, так и функционального подхода. Данные факты под-
черкивают перспективность использования Clojure и Clara Rules для создания экс-
пертных систем в сфере электронной коммерции. 
 Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, что язык Clojure и 
библиотека Clara Rules могут быть рекомендованы к применению для реализации 
экспертной системы подбора товаров в рамках системы электронной коммерции.  
Данные технологии позволяют эффективно решить задачи: построения алгоритма 
подбора товара по определенным признакам, построения пользовательского интер-
фейса системы электронной коммерции, организации кроссплатформенности. 
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Традиционные реляционные базы данных за долгое время своей эксплуата-
ции доказали свою надёжность и стабильность. Сегодня они используются практи-
чески повсеместно. Однако несмотря на все свои преимущества, такие базы данных 
имеют несколько существенных недостатков. Во-первых, их трудно масштабиро-
вать, т.е. хранить сущности (таблицы) одной базы данных на разных серверах. Во-
вторых, при увеличении числа сущностей (таблиц) будет усложнятся и структура 
запросов, что сделает их трудно читаемыми. В-третьих, они медленные. 
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Как альтернатива реляционным базам данных существуют in-memory key-
value хранилища. Основными преимуществами использования подобного рода баз 
данных являются: очень высокая скорость исполнения элементарных операций, лёг-
кость масштабирования, простота реализации. Одним из самых ярких представите-
лей таких решений является memcached.  Вся его деятельность сводится к записи в 
оперативную память и извлечению пары key-value. Причём и ключ и значение пред-
ставляют собой строки. При этом никакой надёжности хранения данных нет. Сбой 
в питании оперативной памяти – и вы теряете все данные. 

А что же использовать, если есть необходимость и в высокой производитель-
ности и в какой-никакой надёжности? Как раз для таких задач и был создан Redis. 

Redis – это хранилище структур данных в оперативной памяти с открытым 
исходным кодом (лицензия BSD). Оно может использоваться в качестве базы дан-
ных, кэша и брокера сообщений. Предоставляет структуры данных, такие как 
строки, хэши (хэш-таблицы), списки, множества, упорядоченные множества, бит-
мапы и другие. Имеет встроенную репликацию, встроенный интерпретатор Lua. 
Redis предоставляет различные варианты сохранения данных на диск. Имеет очень 
хорошую документацию. 

Восстановление данных основано на механизме мгновенных снимков БД. 
Redis поддерживает репликацию с ведущих узлов на ведомые. Репликация помогает 
защитить данные, копируя их на другие сервера. Репликация также может быть ис-
пользована для увеличения производительности. 

Механизм транзакций в Redis весьма специфичен. Транзакция начинается с 
использования команды MULTI, которая всегда возвращает результат OK, после 
чего пользователь может ввести несколько команд. Вместо исполнения введённых 
команд Redis будет ставить их в очередь на исполнение. Все команды будут выпол-
нены после вызова команды EXEC. Отменить выполнение транзакции можно вызо-
вом команды DISCARD. Крайне важно заметить, что если транзакция началась, то 
сбой в одной или нескольких командах не завершает выполнение транзакции и не 
откатывает уже произведённые изменения, все последующие команды будут испол-
нены. 

В Redis также реализован механизм подписок «Pub/Sub”. Этот механизм поз-
воляет использовать Redis как сервер сообщений. Количество каналов, слушателей 
и отправителей не ограничено. 

Помимо стандартных функций Redis предоставляет возможность устанавли-
вать дополнительные модули, ориентированные под конкретные задачи. Модули 
Redis позволяют адаптировать конкретную базу данных к определённым данным,  
а не наоборот. Например, модуль RedisJSON позволяет хранить, обновлять и извле-
кать json-значения. 

Для написания клиентских приложений, взаимодействующих с Redis, можно 
воспользоваться уже готовыми библиотеками. Такие библиотеки есть почти для лю-
бого языка программирования. Например, для C#/.NET существует более 10 библио-
тек. Рассмотрим некоторые из них: 

− Sider. Минималистичная простая в использовании библиотека; 
− RedisBoost. Представляет собой потокобезопасный асинхронный клиент 

Redis. Имеет встроенный сериализатор; 
− Rediska. Библиотека, ориентированная на гибкость применения. На дан-

ный момент находится в активной разработке; 
− FreeRedis. Библиотека, использующая те же имена методов, что и redis-cli; 
− BeetleX.Redis. Высокопроизводительная библиотека, по умолчанию под-

держивающая формат данных json и protobuf; 
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− StackExchange.Redis. Библиотека, являющаяся высокопроизводительным 
клиентом Redis общего назначения. Поддерживает синхронное и асинхронное про-
граммирование, не требуя синхронизации по асинхронности ; 

− ServiceStack.Redis. Имеет несколько API под разные задачи. 
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Основная черта современных информационных систем – гибкость и дина-

мика. Все разработчики ставят своей целью сделать информационные системы мак-
симально адаптированными под нужды пользователя, создавая эластичную и опти-
мальную инфраструктуру.  

В современном мире все чаще данные для работы программного обеспечения 
располагаются в «облаке». Это обусловлено в первую очередь удобством располо-
жения необходимой информации там, куда можно получить доступ с любого до-
ступного устройства.  

Программно-определяемые сети, системы хранения данных – все они ставят 
своей целью сделать информационные системы максимально адаптированными под 
нужды пользователя, создавая эластичную и оптимальную инфраструктуру. 

Удаленный сервер – это программный веб-сервер, к которому можно полу-
чить доступ через интернет. Он может принадлежать непосредственно компании и 
арендоваться у хостинг-провайдера в облаке, на виртуальных мощностях. Другие 
компьютеры подсоединяются к нему через службы удаленного доступа (RAS) [1]. 
Термин «удаленный сервер» появился благодаря компании Microsoft, которая 
начала использовать этот инструмент при обращении к встроенным средствам уда-
ленного доступа Windows NT.  
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Наиболее частый вариант использования удаленного сервера – размещение 
на нем баз данных, к которым будут обращаться большое количество пользователей. 
Они смогут делать это из любой точки мира, находясь дома или в локальной корпо-
ративной сети. Доступ осуществляется через интернет, причем только его скорость, 
а не территориальное расположение сервера влияет на то, насколько удобно рабо-
тать с размещенной там информацией [1]. 

При выборе подходящего сервера всё будет упираться в один вопрос: какая 
задача стоит перед проектом [2]. Основными способами организации серверной ча-
сти приложения считаются: 

а) локальный сервер; 
б) виртуальный хостинг; 
в) физический сервер; 
г) облачный сервер. 
Разберем каждый из вариантов и отметим их основные особенности, положи-

тельные и отрицательные черты. 
Самый простой способ – создать локальный сервер. Для этих целей суще-

ствуют решения, которые уже включают требуемое для веб-разработки ПО. Для раз-
ных платформ есть свои программы:  

а) OpenServer – локальный веб-сервер. HTTP сервер для localhost, который не 
требует установки и распространяется бесплатно [3]; 

б) WampServer – это платформа для веб-разработки под Windows для дина-
мических веб-приложений с помощью сервера Apache2, интерпретатора скриптов 
PHP и базы данных MySQL. В него также входит веб-приложение PHPMyAdmin для 
наиболее простой обработки баз данных [4]. Распространяется бесплатно; 

в) XAMPP – полностью бесплатный и простой в установке дистрибутив 
Apache, содержащий MariaDB, PHP и Perl. XAMPP создан с открытым исходным 
кодом, чтобы быть невероятно простым в установке и в использовании [5]. 

Благодаря перечисленным программам можно локально запускать сайт без 
использования домена и хостинга, разворачивать и настраивать CMS, взаимодей-
ствовать с базами данных и т.д. [2]. 

Локальный сервер обладает рядом положительных характеристик, но имеет 
и недостатки. В процессе работы с ним можно столкнуться с ограничением на вы-
полнение скриптов и функций, отсутствием полноценного тестирования ресурса с 
реальной нагрузкой, разночтением в настройках локального сервера и будущего хо-
стинга, что повлияет на отображение и работу сайта, а также с отсутствием доступа 
к базе данных с других устройств. При разработке проекта под разные web-версии 
или под различные СУБД, встанет вопрос с установкой всех этих параметров на свой 
локальный сервер. Кроме того, используя локальный сервер для разработки на своем 
компьютере или ноутбуке, вы выделяете часть этого устройства и его ресурсов на 
выполнение работы хостинга [2]. 

Виртуальный хостинг очень ограничен в системных настройках. С одной сто-
роны, это готовое решение для размещения сайтов, интернет-магазинов и прочих 
ресурсов, но перечень ограничений слишком велик в рамках разработки даже сред-
него уровня сложности. Конфигурации, ядро ОС, набор доступных языков, ресурсы 
процессора и так далее. Heroku – один из самых популярных виртуальных хостин-
гов. Это платформа-услуга, основанная на управляемой системе контейнеров, с ин-
тегрированными службами данных и мощной экосистемой для развертывания и за-
пуска современных приложений [6]. Данное решение отлично подойдет для 
домашних проектов или штучных несложных сайтов на популярных CMS из серии 
WordPress. Для разработки более серьезных проектов потребуется виртуальный или 
физический сервер в аренду [2]. 
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Для широкого класса клиент-серверных приложений, в том числе web-при-
ложений, игр и прочих проектов необходимо выстроить удобную и надежную среду. 
Как правило это выглядит так: 

а) Development сервер, на котором непосредственно ведется разработка. 
б) Test сервер, на котором развертывается проект и там же проходит его тести-

рование. 
в) Production или боевой сервер, на который переносится протестированный и 

готовый к полноценной работе проект. 
Удобное окружение ускоряет и упрощает рабочие процессы. Для того чтобы 

реализовать такую инфраструктуру, потребуются ресурсы и системный администра-
тор. Ресурсы могут быть либо физические, либо виртуальные. 

Выделенный физический сервер − отличное решение для разработки. Его 
главное преимущество заключается в свободе действий. Можно установить любую 
операционную систему, программное обеспечение, осуществить нужные настройки 
баз данных, оптимизировать работу приложений, сервисов и так далее. На базе фи-
зического оборудования можно поднять набор виртуальных машин с нужными для 
разработки характеристиками [2].  

Главным недостатком или важной особенностью такого решения считается 
необходимость администрирования. Чтобы все грамотно настроить понадобятся 
знания, внутренний специалист или внешний системный администратор [2]. Также 
не стоит забывать про окружение. Если для разработки требуется Windows, то к цен-
нику сервера еще добавится аренда лицензий от Microsoft. 

Облачный сервер проще в развертывании и настройке чем физический аналог 
[2]. Приобретая пул ресурсов, им можно распоряжаться согласно задачам проекта: 
разделить облако на необходимое количество виртуальных машин с нужными ОС, 
установить необходимое ПО из образов, развертывать программы, инструменты и 
среды для разработки [2]. 

Данный вариант сопоставим с физическим сервером, однако намного проще 
в управлении ресурсами. За счет меньшей стоимости и более простому масштаби-
рованию, облачный сервер пользуется популярностью среди проектов и компаний 
разного размера. К минусам можно отнести вариативность функционала одной и той 
же услуги у разных компаний на рынке. 

Реализация серверной части приложения напрямую зависит от целей и задач, 
стоящих перед разработчиком. Если необходимо реализовать небольшой проект, 
например, для предоставления заказчику прототипа будущего приложения, то до-
статочно использовать локальный сервер. В случае же, если разрабатывается не-
большое приложение, например, механически простая мультиплатформенная ком-
пьютерная игра, которой необходим удаленный доступ к базе данных, то имеет 
смысл использовать какой-либо удаленный хостинг. Особенно это выгодно начина-
ющим разработчикам, так как некоторые компании предоставляют бесплатный та-
риф на использование интернет-хостинга.  

Для коммерческих проектов с использованием разных программ, сервисов  
и инструментов оптимальным вариантом будет физический или облачный сервер. 
Облачная инфраструктура имеет ряд преимуществ перед физическим оборудова-
нием в вопросе разработки, которые были рассмотрены выше. Оба варианта требуют 
определенной компетенции или помощи системного администратора. 
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ющие при исполнении активных правил. Предложено модельное представление отслежива-
емых систем для хранения информации о них в хранилище метаданных. Рассмотрены стра-
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Современные задачи, связанные с обработкой информации в сферах бизнеса, 

военной промышленности, информационных технологий, требуют оперативной об-
работки событий в реальном масштабе времени. 

На сегодняшний день для работы с событиями в реальном масштабе времени 
организации используют специализированные системы обработки событий. Одним 
из способов при организации потоковой обработки событий является использование 
механизма активных правил, позволяющие не только повысить оперативность, но и 
обеспечить более эффективное и очевидное принятие решений в зависимости от по-
ступающего потока данных. Одно из основных требований при обработке потоков – 
это возможность принять тот поток, который поступает на вход без возникновения 
задержек [1]. Отметим, что в зависимости от решаемых задач, этот поток может быть 
постоянным или сильно изменяющимся во времени, предсказуемым или содержа-
щим резкие всплески, на которые необходимо корректно реагировать [1]. Для осу-
ществления данной задачи может быть использована модель активных правил. 

Активное правило определяет действие, которое должно быть произведено 
при наступлении некоторого события, с учетом выполнения указанного условия.  

 
© Шлепнев Я. С., Шибанов С. В., 2022 
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Система, основанная на применении концепции активных правил, может 
быть представлены в виде сущности вида ( ), , =S R E D , состоящая из набора правил 
R, набора событий E и набора отслеживаемых систем D. Каждое правило, событие, 
устройство или другая сущность системы идентифицируется уникальным назва-
нием, взятым из множества N, например  E N  [2]. 

Отслеживаемые системы ∈d D  являются формальным представлением си-
стем мониторинга или технических объектов (датчиков). Формальное описание от-
слеживаемой системы может быть представлено в виде сущности вида d = (n, cn, ..), 
где ∈n N  − название системы, cn – идентификатор класса системы. Для категориза-
ции систем используются классы C = (n, I, O), где    I N  – набор входных сигналов, 

 O N – набор выходных сигналов.  
Выходной сигнал представлен в виде события, а параметры события явля-

ются входными параметрами для логического выражения Выраж(O).  
Функция ( )СобытиеВыраж∈ →E Выраж O  отображает события в логиче-

ские выражения, основанные на выходных сигналах, получаемых от устройств. Со-
бытие ∈e E  активируется в независимости от истинности логического выражения 

( ).Выраж O  

Правила ∈r R  определяются набором ( ), , , =r n e c A , в котором ∈n N  − назва-
ние правила, ∈e E  − активирующее событие, ( )∈c Выраж O  −  условие, в котором 
проверяется истинность логического выражения,   |  A I A E  – действия, которые мо-
гут быть либо входными сигналами устройства d, либо событиями e. 

В процессе конструирования и исполнения активных правил могут возникать 
конфликты взаимодействия, или коллизии (таблица 1). Основными видами коллизий 
являются:  

− зацикливание одиночного или нескольких правил;  
− состояние гонки активных правил;  
− коллизия необязательной операции при обработке события.  
При выполнении правил возможны случаи, когда события отменяют дей-

ствия друг друга. Выявление зацикливания состоит в отслеживании такого шаблона 
взаимодействия правил, при котором одно и то же состояние системы повторяется 
более одного раза. Ситуация зацикливания происходит в том случае, если при вы-
полнении исходного правила активируется действие, приводящее к срабатыванию 
одного или нескольких правил, которые в конечном итоге приводят к активации ис-
ходного правила [3].  

Ситуация зацикливания представлена на диаграмме состояний на рис. 1. 

 
 

Рис. 1. Ситуация зацикливания 
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Ситуация непоследовательности или ситуация гонки возникает при выпол-
нении противоречивых воздействий на отслеживаемую систему. Это может про-
изойти при одновременной активации нескольких правил, и порядок их выполнения 
может приводить к неожиданным конечным состояниям системы. 

Выявление состояния гонки состоит в отслеживании шаблона взаимодей-
ствия правил, при котором изменение состояния некоторого объекта производится 
правилами, не являющимися инициирующими друг к другу, но вызванными при об-
работке одного события. Ситуация непоследовательности выполнения активных 
правил представлена на рис. 2. 

 

 
Рис. 2. Ситуация непоследовательности 

 
Таким образом, состояние гонки активных правил наблюдается в том случае, 

когда при обработке события e правилом rk были непосредственно или опосредо-
ванно инициированы правила ri и rj, сгенерировавшие события, одно из которых от-
меняет другое. 

К проблемным ситуациям при исполнении активных правил можно отнести 
избыточность при составлении правил, при которой одно или несколько правил в 
системе функционально идентичны. Такая ситуация может возникнуть в большой 
системе, в которой правила могут быть заданы разными людьми.  

Верификация корректности исполнения активных правил с целью выявления 
и устранения коллизий может быть реализована на этапе конструирования активных 
правил (статический анализ) или на этапе исполнения активных правил (динамиче-
ский анализ). 

Динамический анализ проводится для обеспечения стабильности и эффектив-
ности работы источников событий. Динамический анализ производится микросер-
висом исполнения активным правил при обработке событий. Объектом проверки яв-
ляются вызываемые правила и экземпляры событий [4].  

Предпочтительней проводить верификацию корректности исполнения актив-
ных правил на этапе статического анализа, так как динамический анализ повышает 
вычислительную нагрузку на процесс выполнения управляющих воздействий, тем 
самым увеличивая время реагирования на события, а также создает проблемы с от-
катом выполненных управляющих воздействий, особенно в системах управления 
техническими объектами. 

Поэтому предлагается исследовать возможность выявления и устранения вы-
деленных коллизий исполнения активных на этапе статического анализа. Первона-
чальный анализ показал, что все виды коллизий могут быть выявлены на этапе ста-
тического анализа. При этом существующие алгоритмы выявления коллизии 
зацикливания активных правил дают грубую оценку, что приводит к недостоверным 
результатам. 
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Одной из задач является разработка стратегии использования результатов 
статического анализа для снижения затрат и повышения эффективности динамиче-
ском анализе. В частности, планируется разработать алгоритм статического анализа, 
фиксирующий в метаданных активных правил метки цепочек зацикливающихся ак-
тивных правил. Указанные метки позволят «точечно» активизировать процессы ди-
намического анализа. 

Выявление зацикливания состоит в отслеживании такого шаблона взаимо-
действия правил, при котором одно и то же состояние системы повторяется более 
одного раза. С программной точки зрения данное решение реализуется в процессе 
выполнения системы обработки событий, при котором в оперативной памяти сохра-
няются идентификаторы ( ∈n N ) возникающих правил и параметры выходных сиг-
налов ( ∈o N ). Если был выявлен факт повторения правила, который основывается 
на соответствии идентификаторов правил , ∈k jn n N  и набора входных параметров 
выходных сигналов , ∈k jo o O , то обработка текущего инициирующего события за-
вершается, а все действия откатываются. Процесс верификации Описанный сцена-
рий динамического анализа представлен на диаграмме деятельности (рис. 3) [4]. 

 
 

Рис. 3. Алгоритм выявления ситуации зацикливания 
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Состояние гонок во время выполнения контролируется с помощью отслежи-
вания изменения состояния управляемых объектов, при котором доступ к состоянию 
синхронизируется, посредством критических секций, и, в зависимости от выбранной 
политики производится откат, либо задержка выполнения управляющих воздей-
ствий и уведомления администратора системы о возникшей коллизии [4]. При этом, 
если правило содержит больше чем одно действие, то будут заблокированы только 
противоречивые действия, а остальные будут выполнены. Данная стратегия  
динамического анализа может быть применена, если заранее известны противоре-
чивые воздействия на устройства, для этого необходимо установить отношения 
между входными сигналами, которые будут определять их противоположность.  
С точки зрения алгебры логики, это может выглядеть следующим образом:  

, , = ∈ ∈j k j ki i i I i I , где ji  и ki  − противоречивые входные сигналы устройства. При 
обнаружении такой ситуации выполняется откат всех ранее выполненных, на основе 
имеющейся информации о входных сигналах I. 

Одной их ключевых проблем исполнения активных правил, это определение 
стратегии поведения при возникновении коллизии (откат/блокировка). 
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Аннотация. Рассмотрено создание нейронной сети для диагностики COVID-19 по рентге-
новским снимкам. Разработана свёрточная нейронная сеть для диагностики COVID-19.  
Программа была реализована на языке программирования Python. При создании нейронной 
сети использовались нейросетевая библиотека Keras, а также библиотеки matplotlib и 
keras_metrics. Обученная нейронная сеть при тестировании достигла точности диагностики 
COVID-19 в 95 %. Данный показатель превосходит показатели, которые были представлены 
в известных работах. 
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На данный момент во всем мире очень популярно машинное обучение. Его 

методы все чаще применяются для решения задач из самых разных областей, напри-
мер в медицине [1, 2]. По всему миру сейчас разрабатываются системы, в которых 
используются методы машинного обучения для диагностики заболеваний и интер-
претации результатов диагностики. Эти системы смогут помогать врачам при ана-
лизе результатов диагностики пациентов. Основными целями разработки таких си-
стем являются сокращение времени исследований анализов пациента и облегчение 
работы врача.  

Различные методы машинного обучения могут применяться для диагностики 
самых разных заболеваний. Например, для диагностики COVID-19. В данной работе 
для решения задачи распознавания COVID-19 по рентгеновским снимкам использу-
ются свёрточные нейронные сети. Свёрточные нейронные сети [3] – это наиболее 
эффективный инструмент для распознавания изображений, так как одним из самых 
главных свойств данного вида сетей является устойчивость к зашумлению или ис-
кажению исходных данных. 

В данной работе для тестирования, обучения и проверки сверточной нейрон-
ной сети использовался набор рентгеновских снимков, которые представлены в виде 
изображений в различных форматах. Этот набор был собран из рентгеновских сним-
ков из двух разных баз данных. Первая база – база данных Covid Chest X-Ray Dataset, 
представленная на сайте GitHub [5]. Вторая база – база данных Chest X-Ray Images 
(Pneumonia), которая размещена на сайте Kaggle [6]. В итоге была создана база дан-
ных, которая состоит из 1000 снимков, из них 497 изображений – это рентгеновские 
снимки людей, у которых был диагностирован COVID-19, а оставшиеся 503 изобра-
жения – это снимки здоровых людей. Этот набор был разбит на три множества:  
обучающее, проверочное и тестовый набор. 
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Но 1000 снимков недостаточно для того, чтобы качественно обучить свёрточ-
ную нейронную сеть. Поэтому обучающий набор был расширен. Для увеличения числа 
рентгеновских снимков в обучающем множестве была проведена аугментация данных 
[7]. Аугментация данных – это прием, который используется тогда, когда данных мало 
или когда нужно решить проблему переобучения нейронной сети (рис. 1). 

 

           
 

Рис. 1. Результат применения аугментации 
 

Разработка программы диагностики COVID-19 по рентгеновским снимкам 
проводилась на языке программирования Python. Для создания модели свёрточной 
нейронной сети использовались функции из нейросетевой библиотеки Keras вер-
сии 2.3.1 [4]. 

Свёрточная нейронная сеть состоит из девяти слоев (три сверточных слоя, 
три слоя субдискретизации, два полносвязных слоя и одний слой dropout), это зна-
чение было подобрано экспериментально. Во всех сверточных слоях и одном пол-
носвязном в качестве функции активации используется функция ReLU. А для вы-
ходного слоя функция активации была подобрана экспериментально. Обучались две 
модели нейронной сети, в первой модели в качестве функции активации в выходном 
слое использовалась функция активации softmax, а во второй использовалась сигмо-
идальная функция активаци. Результаты, полученные при тестировании, второй мо-
дели получились выше, поэтому в выходном слое свёрточной нейронной сети ис-
пользуется антисимметричны логистическая функция активации. 

В программе в качестве функции потерь используется функция бинарной пе-
рекрестной энтропии [4]. Так как эта функция потерь намного лучше, чем другие 
функции подходит для решения задач бинарной классификации. Так же для 
настройки созданной модели нейронной сети был использован алгоритм оптимиза-
ции Adam [8], который относится к группе алгоритмов с адаптивной скоростью обу-
чения. 

Свёрточная нейронная сеть обучалась в течении 20 эпох и время ее обуче- 
ния составило 18 минут. Обучение сети закончилось тогда, когда на обучающем 



106 

множестве данных была достигнута точность распознавания 0,93, а на контрольном 
наборе была достигнута точность – 0,89.  

В результате проверки модели свёрточной нейронной сети на проверочном 
наборе данных были получены следующие показатели: precision – 95 %, accuracy – 
95 % и recall – 96 %. Исходя из этих данных можно подвести итог: модель свёрточ-
ной нейронной сети показала достаточно высокую точность распознавания людей, 
которые больны COVID-19, диагнозы 95 % людей из тестовой выборки были опре-
делены правильно и этот результат превышает показатели, которые были получены 
в работах [9–11]. 
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ICMP  – это сетевой протокол, который относится к третьему уровню модели 
OSI (сетевой уровень) [1, 2]. Основное назначение ICMP – получение отчетов об 
ошибках. При соединении двух узлов в единой сети, если пакеты не доходят до 
назначенного им узла, пропадают, или превышают допустимое время передачи, 
ICMP-протокол генерирует отчётность о возникших ошибках. Каждое сообщение 
протокола ICMP иснкапсулируеться непосредственно в одном IP-пакете. Можно 
сказать, что данный протокол не является надежным, так как не контролирует до-
ставку и правильность сообщения [3]. ICMP в силу особой спецификации своего 
применения, не нуждается в надежной доставке, так как зачастую при его использо-
вании, в частности, и нужно определить потери пакетов при передаче.  

Протокол ICMP очень полезен при проведении трассировки [5]. Трасси-
ровка – определение полного маршрута между узлом отправителем и узлом назна-
чением, с определением всех маршрутизаторов между ними. ICMP помогает опре-
делить возникшую между отдельными элементами сети повышенную задержку 
пакетов, что помогает выявить отдельные недостатки сети и повысит скорость пере-
дачи данных. 

Одними из наиболее актуальных сообщений ICMP являются сообщения типа 
«Echo Request» и «Echo Reply». Они используются командой «ping» для проверки 
наличия соединения между узлами и времени задержки передаваемых пакетов. Дан-
ная команда функционирует следующим образом: 

- узел-отправитель посылает запрос типа ICMP echo request; 
- узел-получатель возвращает запрос типа ICMP echo reply; 
- время с момента отправки до получения ответа суммируется и считается 

временем ping – отклика. 
- сообщения ICMP отсылаются автоматически в случаях, когда: 
- IP-дейтаграмма не достигает узла назначения; 
- маршрутизатор не может перенаправлять поступающие дейтаграммы  

с приемлемой скоростью; 
- маршрутизатор перенаправляет узел – отправитель на другой маршрут  

к узлу назначения. 
Ниже на рис. 1 приведен пример сообщения протокола ICMP. Для его гене-

рации использована программное обеспечение Cisco Packet Tracer. 
 

 
 

Рис. 1. Пример сообщения протокола ICMP 
 

До недавнего времени для адресации между узлами сети использовался про-
токол IPv4 (ICMPv4 соответственно). Он зарекомендовал себя как достаточно 
надежный маршрутизированный протокол адресации. Но технологии, в том числе 
сетевые, развивались и возможностей протокола IPv4 в настоящее время недоста-
точно. 

Для увеличения доступного количества сетевых адресов был разработан про-
токол IPv6. В данном протоколе длина адреса была увеличена до 128 бит, что рас-
ширило адресное пространство до 2128 адресов.   

Важные обновления IPv6: 
- Упрощения заголовка IP-пакета; 
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- Изменено отображение необязательных полей заголовка; 
- Расширено адресное пространство (количество доступных адресов); 
- Улучшена поддержка иерархии адресации, распределения маршрутов (аг-

регирование маршрутов) и автоматической настройки адресов; 
- Улучшена безопасность пересылки IP-пакетов (введение шифрования  

и аутентификации); 
- Введены метки для потоков данных; 
- Значительное улучшение стабильности работы в локальных сетях; 
- Усовершенствование работы протоколов ICMP, ARP (внедрение прото-

кола NDP); 
- Внедрение механизма распознавания неисправных маршрутизаторов. 
Таким образом, внедряемый в глобальную сеть протокол IPv6 имеет следую-

щие особенности: 
- Стандартный набор протоколов IPv6 охватывает функции набора протоко-

лов IP v4; 
- Стандартный набор протоколов IPv6 значительно расширяет функции 

протокола IPv4; 
- Тестирование и внедрение в сетях протокола IP v6 требует значительных 

усилий и затрат. 
Естественно, внедрение новых технологий не обходиться без минусов. Один 

из самых ярких – это проблематика взаимодействия протокола DNS c протоколами 
IPv6/ICMPv6. В частности, обратные записи DNS для протокола IPv6 весьма гро-
моздки. Это один из-за причин сравнительно медленного распространения адресов 
формата IPv6 в мире. 

Сообщения протокола ICMPv6 подразделяться на две категории: сообщения 
об ошибках и информационные сообщения. Данные сообщения инкапсулируются 
(внедряются) в пакеты протокола IPv6. Сообщение (пакет) ICMPv6 состоит из заго-
ловка сообщения и данных протокола. Заголовок имеет три поля:  

- тип (8 бит) – определяет тип передаваемого сообщения (значение в диапа-
зоне 0–127 – сообщение об ошибке, 128–255 – информационное сообщение); 

- код (8 бит) – значение зависит от типа сообщения и обеспечивает допол-
нительную детальность сообщений; 

- контрольная сумма (16 бит) – обеспечивает минимальный уровень без-
опасности проверки данного пакета  

Для наглядности работы протоколов IPv6 и ICMPv6, соберем простую сеть 
из двух узлов и маршрутизатора. Программное обеспечение для сборки схемы – 
Cisco Packet Tracer. Разместим два ПК и соединим их через маршрутизатор (элемент 
«router 1941») витой парой (элемент «cooper straight through»). В результате получим 
следующую сеть (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Сеть для демонстрации работы протоколов IPv6 иICMPv6 
 

Дальнейшим шагом является настройка портов маршрутизатора. Для этого 
необходимо ввести следующие команды в командную строку маршрутизатора (ко-
мандная строка «CLI»): 

R1# config t 
R1(config)# interface g0/0 
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:a::1/64 
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R1(config-if)# no shutdown 
R1(config-if)# interface g0/1 
R1(config-if)# ipv6 address 2001:db8:acad:1::1/64 
R1(config-if)# no shutdown 
R1(config-if)# end 
После ввода данных команд, необходимо установить соответствие локаль-

ного адреса канала адресу одноадресной передачи в интерфейсе. Для этого, нужно 
ввести следующие команды (локальные адреса каналов для каждого из двух Ether-
net-интерфейсов): 

R1# config t 
R1(config)# interface g0/0 
R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local 
R1(config-if)# interface g0/1 
R1(config-if)# ipv6 address fe80::1 link-local 
R1(config-if)# end 
Результат представлен на рис. 3. 
 

 
 

Рис. 3.Отображение настроек портов маршрутизатора 
 

Далее необходимо прописать IPv6-адреса обоим узлам сети. Для этого нужно 
зайти в сетевой интерфейс и установить там значения IPv6-адресов, префикса и 
шлюза. Теперь нужно проверить работоспособность данной системы. Для этого вос-
пользуемся командами «ping» (эхо-запрос) и «tracert» (трассировка). Отправим ping 
- запрос с узла «1» на узел «2» (ping). Выполним трассировку с узла «1» на узел «2» 
(команда «tracert»).   Отправим ping - запрос с узла «2» на узел «1» (команда «ping»). 
Выполним трассировку с узла «2» на узел «1» (команда «tracert»). Пример ICMPv6 
пакета (выполняется запрос с узла «2» на узел «1»), команда «ping»). 

 

 
 

Рис. 4. Просмотр содержимого сообщения ICMPv6  



110 

Можно сделать краткий вывод, что протокол передачи сообщений о состоя-
нии сети ICMPv6 – это новая версия протокола ICMPv4, сохранившая предназначе-
ние старой версии и существенно расширившей свой функционал для работы в сетях 
на основе протоколов IPv6. Изучение протокола ICMPv6 имеет большое значение 
как в настоящем, так и в будущем, так как этот протокол является альтернативой 
устаревшему ICMPv4, учитывая увеличивающийся в последние годы переход на 
сети формата IPv6 [4,6]. 

 
Список литературы 

 
1. Олифер В. Г., Олифер Н. А. Компьютерные сети, принципы технологии, протоколы : 

учебник для вузов. Юбилейное изд. СПб. : Питер, 2020. 1010 с. 
2. Руденков Н. А., Долинер Л. И. Основы сетевых технологий. Екатеринбург : Уральский 

федер. ун-т им. Первого президента России Б. Н. Ельцина, 2018. 255 с. 
3. Бурукина И. П., Межгорин Д. С., Петкилев А. А., Балаев К. А. Анализ методов защиты 

информационных систем от сетевых вторжений // Информационные технологии в науке 
и образовании. Проблемы и перспективы : сб. науч. ст. VI Всерос. межвуз. науч.-практ. 
конф. / под ред. Л. Р. Фионовой. Пенза : Изд-во ПГУ, 2019. С. 64–67. 

4. Куроуз Д., Росс К. Компьютерные сети. Нисходящий подход. М. : Изд-во Э, 2016. 912 с. 
5. Сергеев А. Н. Основы локальных компьютерных сетей : учеб. пособие. СПб. : Лань, 2016. 

184 с. 
6. Протокол ICMP // delphiplus.org. URL: https://www.delphiplus.org/obnaruzhenie-narushenii-

bezopasnosti-v-setyakh/protokol-icmp.html/ (дата обращения: 15.02.2022). 
 
 
 
УДК 378.147 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ПЛАТФОРМ  
ДИСТАНЦИОННОГО ОБУЧЕНИЯ В ВУЗЕ 

 
Людмила Римовна Фионова1, 

Марина Александровна Катышева2,  
Ольга Евгеньевна Варламова3 

 
1,2,3Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия1 

 
Аннотация. Рассмотрены платформы дистанционного обучения в высшем учебном заведе-
нии на примере Пензенского государственного университета, приведены их преимущества 
и недостатки.  
Ключевые слова: платформы, дистанционное обучение, онлайн-образование, Пензенский 
государственный университет, Zoom, Skype, ВКонтакте, GoogleMeet, Discord, ЭИОС 

 
В России официальной датой развития дистанционного образования (ДО)  

в высших учебных заведениях можно считать 31 мая 1995 года, когда Постановле-
нием Государственного Комитета Российской Федерации по высшему образованию 
была утверждена «Концепция создания и развития единой системы дистанционного 
образования в России» [1]. ДО представлялось «перспективной формой образования 
для широких слоев населения России XXI века», интегрированной в традиционные 
(очные, заочные) системы обучения. Удовлетворение образовательных потребно-
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стей обучающихся на расстоянии обеспечивалось с помощью «информационно-об-
разовательной среды ДО, представленной в виде совокупности информационных ре-
сурсов, средств передачи информации, протоколов взаимодействия, аппаратно-про-
граммного и организационно методического обеспечения» [1]. Компонентами 
информационного образовательного пространства на этом этапе являлись в основном 
электронные учебники, базы данных, компьютерные образовательные среды и т.п. 

Развитие цифровых технологий, модернизация российских вузов, связанная 
с переходом на новые федеральные государственные стандарты послужило толчком 
к дальнейшему развитию ДО, а также принятия нормативных актов, дающих разъ-
яснения этому сложному процессу [2–5]. В Пензенском государственном универси-
тете, как и в большинстве вузов, для оценки эффективности работы профессорско-
преподавательского состава (ППС) одним из важных показателей стало проведение 
занятий с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 
технологий [5]. В учебный процесс преподаватели стали широко внедрять такие 
электронно-образовательные ресурсы, как презентации, электронные тесты, онлайн-
курсы, видеоконференции.  

Необходимо отметить, что также ключевую роль на необходимость исполь-
зования ДО сыграла эпидемиологическая обстановка, связанная с распространением 
в мире короновирусной инфекции COVID-19. Многие исследователи отмечают, что 
вузы вынуждены были перевести учебный процесс в дистанционный формат обуче-
ния использованием современных платформ [6–8]. Для оптимального и качествен-
ного выбора дистанционных платформ учебным образовательным учреждениям,  
в том числе и ПГУ, предстояло решить следующие задачи:  

− выявить достоинства и недостатки каждой платформы; 
− определить качество работы платформы, учитывая то, насколько она будет 

удобна как для преподавателя, так и для студента; 
− определить цели внедрения платформы. 
Отмечается, что для специальностей разных направленностей – гуманитар-

ных и технических, существуют различные критерии для выбора дистанционных 
платформ. Среди них стоит выделить наличие разнообразных средств обучения 
(аудио- и видеофайлы, текстовые файлы, 3D-графика и т.д.), наличие инструментов 
обратной связи, наличие возможности поддержки различных информационных тех-
нологий и т.п. [6–8]. 

Исследование показало, что преподаватели ПГУ в образовательном процессе 
использовали различные программы и образовательные порталы дистанционного 
обучения, среди которых можно выделить Zoom, Discord, Вконтакте, Skype, Goog-
leMeet и т.д. Перечисленные дистанционные платформы имеют как достоинства, так 
и недостатки (табл. 1). 

Таблица 1  

Анализ достоинств и недостатков дистанционных платформ 

Программа Достоинства Недостатки 

Zoom 

1. Платформа работает стабильно, несмотря 
на большую нагрузку из-за большого коли-
чества пользователей. 
2. Можно проводить запись видеоконферен-
ции и в нужные моменты ставить ее  
на паузу. 
3. В Zoom встроена интерактивная доска, ее 
можно показывать всем участникам ви-
деоконференции. 

1. Возможны нарушения 
конфиденциальности звон-
ков, если не устанавливать 
пароль. 
2. Ограничения по времени 
конференции (для демо-
версии 40 мин). 
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Окончание табл. 1 

Программа Достоинства Недостатки 

 
4. Все инструменты в руках у руководи-
теля. 

3. В чатах не хранятся 
файлы: они передаются  
с устройства на устройство. 

 
5. Поддерживает до 100 пользователей. 
6. Работает на операционных системах: 
Windows, Linux, iOS, Android. 

4. Дороговизна платных 
версий. 

Discord 

1. Высокое качество звука и возможность 
расширенных индивидуальных настроек 
этого параметра. 
2. Обмен медиа файлами и документами. 
3. Транслирование рабочего экрана  
участникам переписки. 
4. Простота и удобство интерфейса. 
5. Защищённый канал соединения для звон-
ков. 
6. Работа как в приложении, так и в брау-
зере без скачивания. 
7. Подавление посторонних шумов  
и функция push-to-talk («нажми-и-говори»). 

1. Невозможность работы 
программы на старых вер-
сиях операционной  
системы Windows. 
2. Возможные проблемы  
и сбои при обмене файлов 
большого размера. 

ВКонтакте 

1. Удобство использования, простота  
интерфейса. 
2. Возможность передачи файлов всех  
типов с любого устройства. 
3. Удобные онлайн видео-конференции, 
прямые эфиры, работа с видео и ссылками 
на видео. 
4. Непосредственная постоянная связь пре-
подавателей со студентами. 

1. Вконтакте - социальная 
сеть, созданная для обще-
ния. 
2. Нет возможности под-
ключения интерактивной 
доски в видео-звонках. 

Skype 

1. Нет временных ограничений. 
2. Skype позволяет пересылать любые 
файлы (mp3, изображения, текст и т.д.). 
3. Возможность показа экрана. Можно по-
казать весь экран, выбранную его часть или 
определенное окно. 
4. Безопасность. Обеспечение приватности 
и безопасности конференций. 
5. Бесплатное использование. 
6. Работа на всех платформах и в браузере. 
7. Подробные и гибкие настройки. 

1. Нестабильность  
программы на многих 
устройствах. 
1. Низкое качество видео  
с участием более 5 человек. 
2. Низкая скорость обмена 
файлами. 
3. Низкое качество показа 
экрана. 
4. Звонки на стационарные 
или мобильные телефоны, 
не подключенные к интер-
нету: они тарифицируются 
поминутно. 

GoogleMeet 

1. Позволяет создавать встречи со 100 или 
250 участниками. 
2. Предоставляет возможность поделиться 
экраном (документы, презентации 
PowerPoint, электронные таблицы, PDF, 
изображения, видео и т. д.). 
3. Имеет удобный и интуитивный  
интерфейс. 

1. Плохое качество звука, 
если у всех участников 
включены микрофоны. 
2. Нестабильность работы 
при слабом интернет- 
соединении. 
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Как показала практика, наибольшей популярностью в ПГУ пользовалась 
платформа Zoom для видеоконференций, которая работает на различных операци-
онных системах, таких как Windows, Linux, iOS, Android, и, что важно позволяет 
бесплатно подключать до 100 пользователей. Ограничение по времени до 40 минут 
для бесплатных версий являлось проблемой при проведении занятий, так как требо-
вало повторного подключения обучающихся и отнимало время от учебного про-
цесса. 

Не менее популярной среди студентов и преподавателей стала платформа 
Discord, основными достоинствами которой являлось работа в приложении без ска-
чивания, низкое потребление памяти и подавление посторонних шумов. 

Подводя итог, можно сделать вывод, что выбор оптимальной платформы  
ДО – это одна из основных задач университетов в области внедрения дистанцион-
ных технологий в образовательный процесс. В настоящее время существует боль-
шое количество современных платформ для дистанционного обучения, каждая из 
которых имеет достоинства и недостатки. В первую очередь, необходимо учитывать 
технические возможности, имеющиеся как у студентов, так и у преподавателей, а 
также не забывать о профессиональной компетентности ППС в области использова-
ния информационных технологий. Несмотря на широкие возможности дистанцион-
ного образования, студенты, как показывают опросы, предпочитают традиционную 
форму обучения. Поэтому в настоящее время в Пензенском государственном уни-
верситете считают оптимальным смешанное обучение, при котором проведение тра-
диционных аудиторных занятий связано с активным использованием электронной 
образовательной среды и инструментов онлайн-платформ Zoom, Discord. 
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Аннотация. Исследованы наборы данных, позволяющие определять хроническую сердечную 
недостаточность у пациентов. Реализована нейронная сеть, предсказывающая процентную ве-
роятность патологии. Подсчитаны метрики качества обучения нейронной сети на разных 
наборах признаков. Приведенные данные убедительно говорят о возможности использования 
предложенной нейросетевой модели, базирующейся на цифровых значениях результатов тен-
зиометрических исследований жидкой части крови (плазмы и сыворотки), для автоматиче-
ского определения вероятности развития хронической сердечной недостаточности. 
Ключевые слова: нейронные сети, хроническая сердечная недостаточность, вероятность 
патологии 
  

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ), в том числе хроническая сердечная 
недостаточность (ХСН), остаются ведущей причиной инвалидизации и смертности 
населения. По данным Росстата заболеваемость населения Российской Федерации 
(РФ) болезнями системы кровообращения в период с 2000 по 2019 гг. выросла  
в 2,09 раза. Всемирная организация здравоохранения считает ССЗ основной причи-
ной смерти во всем мире: ни по какой другой причине ежегодно не умирает столько 
людей, сколько от ССЗ. Количество людей с ХСН в РФ за последние 20 лет увели-
чилась в 1,35 раза. Медиана времени дожития среди пациентов составляет от 3,8 до 
8,4 лет, что свидетельствует о плохом прогнозе пациентов с ХСН. Высокая частота 
встречаемости и особая тяжесть этих заболеваний требует разработки новых эффек-
тивных средств ранней диагностики и лечения, а также методов контроля его эффек-
тивности. 

Известен способ [1] ранней диагностики развития ХСН путем центрифугиро-
вания пробы крови больного и дальнейшего исследования и анализа полученных ре-
зультатов. Измеряют динамическое поверхностное натяжение сыворотки крови при 
адсорбции 100 с, а также ее равновесное поверхностное натяжение при адсорбции 
2500 с и, при значении первого показателя 44,3 мН/м или менее, а второго –  
38,3 мН/м или менее, диагностируют развитие хронической сердечной недостаточ-
ности на ранних стадиях. 

Основным недостатком способа является некоторая субъективность в вопро-
сах принятия решения. 

Целью является повышение объективности процессу принятия решения за 
счет автоматизации процесса прогнозирования развития ХСН путем построения 
нейросетевой модели основанной на табличных данных результатов тензиометри-
ческих исследований крови. 
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Исходными данными для построения нейросетевой модели служили резуль-
таты тензиометрических исследований жидкой части крови (плазмы и сыворотки) 
здоровых добровольцев и людей, страдающих ХСН, представленные в виде Excel 
таблиц, содержащих данные о динамическом поверхностном натяжении (γ) сыво-
ротки крови при адсорбции 100 с, а также ее равновесном поверхностном натяжения 
30 (γ∞) при времени адсорбции 2500 с. 

Прежде чем обучать нейронную сеть, данные необходимо произвести подго-
товку данных [2]. Импорт и первичная обработка была произведена с использова-
нием библиотеки для работы с xlsx файлами в среде Python – openpyxl [3]. В перво-
начальном наборе данных часть полей содержала качественные признаки, что 
потребовало их кодирования с помощью One-Hot Encoding (унитарного кода) [4]. 
Это было реализовано с использованием библиотеки Pandas [5]. Следующая про-
блема – малое количество данных. Для этого с помощью бутстрапа (бутстрепа) [6] 
произведена десятикратная аугментация, что позволило обучать сеть более эффек-
тивно. Бутстрап реализован с помощью случайного выбора примеров с возвратом. 
После преобразований данные были выгружены в формат csv средствами Pandas. 

Нейронная сеть реализована c помощью инструмента Deep Learning Toolbox 
системы MATLAB [7]. Сеть имеет следующую архитектуру: входной слой с коли-
чеством входов, определяемым количеством признаков в обучающих примерах, 
скрытый слой с десятью нейронами, выходной слой с двумя нейронами. В качестве 
функции активации в скрытом слое использована функция гиперболический тан-
генс. Функцией активации выходного слоя выбрана функция Softmax, позволяющая 
сформировать на выходе сети вектор, представляющий вероятности отнесения при-
знаков примера к норме и патологии [8]. В качестве функции потерь использована 
перекрестная энтропия (cross-entropy loss) [8]. В качестве алгоритма обучения сети 
использован реализованный в Deep Learning Toolbox масштабируемый алгоритм со-
пряженных градиентов (scaled conjugate gradient algorithm) [9]. Для предотвращения 
переобучения использована перекрестная проверка (Cross-Validation – кросс-вали-
дация), в частности, валидация на отложенных данных (hold-out CV) [10]. Для этого 
случайным образом формировались три набора данных: тренировочный – для обу-
чения сети, проверочный – для выявления начала переобучения в процессе обучения 
и тестовый – для оценки качества обученной модели. 

По итогам обучения рассчитаны стандартные метрики качества работы сети 
при решении задач классификации [6]. Построенный бинарный классификатор относит 
подаваемый на вход пример к одному из двух классов: норма или патология. Положи-
тельным исходом считается обнаружение патологии. По результатам обучения нейрон-
ной сети для каждого множества примеров построены матрицы ошибок (Confusion Ma-
trix) – матрицы, в которой для каждого класса наблюдений приводятся результаты 
отнесения примеров к тому или иному классу. Каждая матрица содержит: 

• TPN – количество действительно позитивных классификаций, для которых 
фактический положительный исход примера совпадает с предсказанным классифи-
катором; 

• TNN – количество действительно негативных классификаций, для которых 
фактический отрицательный исход примера совпадает с предсказанным классифи-
катором; 

• FPN – количество ложно положительных классификаций, для которых 
фактический отрицательный исход классификатор посчитал положительными; 

• FNN – количество ложно отрицательных классификаций, для которых фак-
тический положительный исход классификатор посчитал отрицательным. 

Оценки качества классификатора проводились по тестовому набору приме-
ров, для которого в случае нового набора признаков получены следующие значения: 
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650=TPN , 670=TNN ; 0=FPN ; 0=FNN . Для стандартного набора признаков: 
540=TPN ; 670=TNN ; 0=FPN ; 110=FNN . 
Основными показателями качества бинарной классификационной модели [6] 

являются следующие. 
Точность (Accuracy) – доля правильно классифицированных примеров 

+= TP TN
AC

N NR
N

, 

где TPN  – число истинно положительных наблюдений, TNN  – число истинно отри-
цательных наблюдений, FPN  – число ложно положительных наблюдений, FNN  – 
число ложно отрицательных наблюдений, = + + +TP TN FP FNN N N N N  – общее число 
наблюдений. 

Прецизионность (Precision) – точность предсказания положительного исхода, 
т.е. какая доля пациентов с правильно предсказанной патологией 

=
+
TP

PR
TP FP

NR
N N

. 

Чувствительность (Sensitivity) – это доля истинно положительных примеров, 
правильно определенных классификатором  

=
+
TP

R
TP FN

NS
N N

. 

Специфичность (Specificity) оценивает способность классификатора предска-
зывать отрицательный исход 

=
+
TN

P
TN FP

NS
N N

. 

В нашем случае чувствительность – это доля пациентов с патологией, для ко-
торых классификатор верно диагностирует наличие патологии. А специфичность – 
доля пациентов без патологии, для которых классификатор верно диагностирует от-
сутствие патологии. 

Хороший классификатор должен обеспечивать высокие показатели точности и 
полноты. Но достичь одновременно максимальных значений точности и полноты 
нельзя. Поэтому для экспериментов с классификаторами необходима единая метрика, 
объединяющая точность и полноту. Такой метрикой является F1-мера (F1-score), кото-
рая является гармоническим средним между прецизионностью и полнотой 

1
*2=
+

PR R

PR R

R SF
R S

. 

Мера F1 будет близка к нулю, если хотя бы из ее аргументов близок к нулю.  Причем 
прецизионность и полнота оказывают одинаковое влияние.  

Показатели качества для набора признаков приведены в табл. 1. 
Таблица 1 

Метрики качества сети для набора данных 
Метрика Значение 

Точность (Accuracy) 1 
Прецизионность (Precision) 1 

Полнота (Recall) 1 
Специфичность (Specificity) 1 

F-мера (F-score) 1 
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Данные, приведенные в таблице, убедительно говорят о возможности исполь-
зования предложенной нейросетевой модели, базирующейся на цифровых значе-
ниях результатов тензиометрических исследований жидкой части крови (плазмы  
и сыворотки), для автоматического определения вероятности развития ХСН. 
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Единая информационная система жилищного строительства (ЕИСЖС) –  
это система, функционирующая на основе программных, технических средств и  
информационных технологий, обеспечивающих сбор, обработку, хранение, предо-
ставление, размещение и использование информации о жилищном строительстве,  
а также иной информации, предусмотренной законодательством Российской Феде-
рации [1]. 

Для поддержки функционирования ЕИСЖС должны использоваться техно-
логические и программные средства, которые позволяют реализовать: 

− автоматизированный сбор информации, размещаемой в системе из государ-
ственных и муниципальных информационных систем; 

− ввод информации в виде электронных документов, подписанных усилен-
ной квалифицированной электронной подписью, заполнение электронных форм до-
кументов, а также ввод иной информации, определенной законодательством; 

− взаимодействие с информационными системами, предоставляющих госу-
дарственные и муниципальные услуги и т.д.; 

− разграничение доступности информации для субъектов, осуществляющих 
передачу данных, и пользователей системы; 

− поиск информации с использованием стандартных поисковых систем; 
− программно-техническую защиту информации, размещенной в системе; 
− взаимодействие между пользователями информации с помощью уведомле-

ний, запросов, предписаний и информации об их исполнении, обмена сообщениями; 
− форматно-логическую проверку информации; 
− автоматизированную фиксацию размещения и изменения информации; 
− непрерывную работу системы; 
− резервное копирование информации, содержащейся в системе. 
Информация, хранящаяся в ЕИСЖС, должна быть на русском языке, наиме-

нования юридических лиц могут быть указаны с использованием букв латинского 
алфавита. Запрещено использование специальных символов и обозначений, препят-
ствующих пользованию информационной системой жилищного строительства [2]. 

Подготавливаемые и публикуемые документы являются правовыми сред-
ствами обеспечения пользования ЕИСЖС. Они должны быть доступными и нагляд-
ными для пользователей. Внесение изменений в такие документы допускаются не 
чаще одного раза в 3 месяца.  

Организационные средства обеспечения пользования ЕИСЖС должны обес-
печивать: 

− круглосуточное функционирование службы технической поддержки, осу-
ществляющей связь с пользователями для быстрого решения вопросов в процессе 
использования системы; 

− электротехническую и физическую защиту компьютерной техники, с помо-
щью которой осуществляется функционирование системы; 

− периодическое обновление программно-технической базы функционирова-
ния системы. 

В случае наступления технического сбоя (временной неработоспособности) 
размещается соответствующая информация на сайте ЕИСЖС с указанием предпо-
лагаемым временем восстановления работоспособности системы. После устранения 
технического сбоя на сайте публикуется соответствующая информация.  

Хранение информации, содержащейся в ЕИСЖС, должна осуществляться  
с применением программно-технического комплекса на основных и резервных  
носителях информации, длительного хранения и использования информации.  
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Хранение осуществляется раздельно, в закрытой или открытой частях системы. 
Также осуществляется систематизация архивов информации срокам размещения  
в системе.  

Обработка информации, содержащейся в ЕИСЖС, должна реализовываться 
программно-техническими средствами, не допускающими уничтожения или повре-
ждения технических средств системы, нарушения целостности, утраты, а также вида 
информации. 

Также должны пресекаться случаи использования информации, при которых 
ее обработка может повлечь нарушение прав владельцев информации, возникнове-
ние неполадок в системе, а также нарушение целостности и структуры информации, 
которая размещена в системе. 

Информационное взаимодействие ЕИСЖС с иными информационными си-
стемами осуществляется следующими способами: 

− применение инфраструктуры, которая гарантирует информационно-техно-
логическое взаимодействие информационных систем; 

− использование программно-технических средств системы в интеграцион-
ном сегменте информационной системы; 

− на основании информационных запросов и информационных сообщений, 
направляемых системой жилищного строительства или операторами иных инфор-
мационных систем и подписанных электронной подписью уполномоченных долж-
ностных лиц. 

Электронные документы, направляемые в качестве информационного взаи-
модействия между органами власти, органами местного самоуправления, а также 
иными организациями должны быть подписаны электронными подписями уполно-
моченных должностных лиц организаций.  

При информационном взаимодействии ЕИСЖС с иными информационными 
системами информация передается участниками взаимодействия в виде электрон-
ных файлов следующих форматов: .docx, .xml, json., .xlsx, .txt, .pdf, .dump, .mssql, 
.rar., jpeg, .jpg, , .zip,.png, .tiff, .sig, .svg. 

В случаях если нормативными правовыми актами установлена обязатель-
ность использования в информационных системах для взаимодействия между ними 
схем формирования документов в определенном формате, разработанные операто-
ром ЕИСЖС схемы формирования документов должны быть унифицированы, а 
также должна обеспечиваться программно-техническая совместимость системы с 
иными информационными системами в части обмена документами, составленными 
в определенном формате по любой из указанных схем. 
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Задачи мониторинга, диагностики и восстановления после ошибок являются 
важными задачами в проектировании и эксплуатации систем промышленной авто-
матики (СПА), поскольку напрямую влияют на надежность их функционирования. 
Однако задача разработки мониторов функционирования СПА является непростой 
задачей. Для генерации формальной модели (в том числе конечно-автоматной) из 
журналов событий может использоваться метод process mining [1]. Эта модель мо-
жет служить основой для проведения проверки соответствия (conformance checking) 
реального поведения системы формальной эталонной модели. Для реализации мо-
нитора функционирования в реальном масштабе времени на основе конечно-авто-
матной модели требуется разработка программных средств, автоматизирующих 
данный процесс. В настоящее время все большее распространение для проектирова-
ния и реализации распределенных систем управления получает стандарт IEC 61499 
[2]. В основу стандарта IEC 61499 была положена иерархическая автоматная модель, 
управляемая потоком событий, структурируемая с использованием концепции 
функциональных блоков (ФБ).  

В данной статье представлены два подхода к функционально-блочной реали-
зации мониторов последовательностей событий на основе конечно-автоматной мо-
дели, описывающей процесс. Данные мониторы – «упрощенный» (Monitor1) и 
«усложненный» (Monitor2) могут осуществлять проверку соответствия в реальном 
масштабе времени. В обоих случаях результатом преобразования является базисный 
ФБ IEC 61499, включающий событийный интерфейс и диаграмму управления вы-
полнением (диаграмму ЕСС). Рассматриваются две целевые платформы (IDE) – 
FBDK [3] и NxtStudio [4].  

Реализация «упрощенного» монитора одинакова для обеих целевых плат-
форм. При этом конечноавтоматная модель процесса отображается на диаграмму 
ЕСС практически «один к одному». Интерфейс ФБ формируется следующим обра-
зом. Каждому событию назначается свой собственный событийный вход. Входной 
сигнал INIT предназначен для перевода модели в начальное состояние. Сигнал с со-
бытийного выхода Ok выдается, если принятое входное событие согласуется с фор-
мальной эталонной моделью. При этом выдается номер состояния ЕСС, куда про-
изошел переход (выходная переменная State). Недостатком данного подхода 
является то, что сигнал об ошибке явно не выдается. Ошибку в последовательности 
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событий можно обнаружить, если при приеме очередного события не произошла 
выдача выходного события Ok. Это является недостатком, так как информация об 
ошибке никак не сохраняется. 

Реализация «усложненного» монитора для разных платформ разная. Это свя-
зано с тем, что модели выполнения базисных ФБ в этих двух системах различны. В 
то время как в FBDK входное событие сбрасывается сразу после активации (сраба-
тывания) перехода ECC, то в NxtStudio оно не сбрасывается в течение всего времени 
выполнения ФБ. В результате во время выполнения ФБ может сработать несколько 
ECC-переходов, которые помечены одним и тем же входным событием. 

«Усложненный» монитор для FBDK является развитием «упрощенного» мо-
нитора и имеет улучшенную диагностику при проверке правильности входной по-
следовательности событий. При обнаружении ошибки выдается не только номер со-
стояния (StateID), где произошла ошибка, но и номер входного события (EventID), 
которое привело к ошибке. Таким образом, ошибка фиксируется. ФБ работает до 
появления первой ошибки, после чего работа ФБ блокируется. Модель ECC является 
полностью определенной в том смысле, что из каждого основного (проверочного) 
состояния ЕСС выходят стрелки, помеченные каждым из входных событий. Вход-
ные события, не специфицированные в проверочном состоянии, переводят диа-
грамму ЕСС в одно из состояний ошибки. Номер ошибочного перехода будет выве-
ден в переменную EventID. 

Реализация для NxtStudio более сложная. В этом случае для каждого собы-
тийного входа необходимо ввести дополнительный событийный вход. Например, 
входное событие _Register (со знаком подчеркивания в начале) введено для входного 
события Register. «Нормальные» переходы между состояниями ECC отмечаются со-
бытиями без подчеркивания, а переходы, приводящие к состоянию ошибки, отмеча-
ются подчеркиванием. Считается, что все входные события идут парами – сначала 
идет событие без подчеркивания, а потом событие с подчеркиванием. Разделение 
события на два выполняется вне функционального блока Monitor2.  

На рис. 1 приведена диаграмма ЕСС функционального блока второго типа 
(Monitor2) для мониторинга в среде FBDK. Поскольку переходов в этой модели 
очень много, и показ их всех в полном объеме привел бы к потере читабельности 
рисунка, то представлен полный набор связей только для состояния q0. На рис. 2 
приведено преобразование автоматной модели примера "Ремонт телефонов" в функ-
циональный блок первого типа (Monitor1) для мониторинга.  

 

 
 

Рис. 1. Диаграмма ЕСС функционального блока второго типа  
для мониторинга в FBDK 
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Рис. 2. Преобразование автоматной модели примера «Ремонт телефонов»  

в функциональный блок первого типа для мониторинга 
 

Разработан программный конвертер, преобразующий автоматную модель 
процесса, представленную в формате GraphML, в XML-описание базисного ФБ 
стандарта IEC 61499 для мониторинга. При этом возможен выбор типа генери- 



123 

руемого монитора (Monitor1 или Monitor2) и целевой платформы (FBDK или NxtStu-
dio). В качестве среды разработки была выбрана среда Qt Creator 4.15.2, язык про-
граммирования – С/С++, язык разметки веб-страниц HTML/CSS. 
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Сетевой маркетинг в России активно распространятся с начала 1990-х годов. 

После пандемии COVID-19 в 2020 году у населения увеличился интерес к удален-
ному способу заработка и многие стали дистрибьюторами сетевых компаний. 

Сетевой маркетинг – это модель реализации товаров и услуг от производи-
теля к потребителю через специальных агентов – дистрибьюторов, без привычных 
посредников в виде розничных магазинов. 

Наиболее активно сетевой маркетинг развивается в интернете, поэтому зна-
чительной частью стратегии бизнеса является процесс разработки бизнес-модели. 

Бизнес-модель – это концепция, охватывающая набор объектов, понятий  
и связей между ними, используемых для описания деятельности организации или 
сети организаций [1]. 

При построении бизнес-модели необходимо особое внимание уделять вы-
бору понятий и связей, а также четко представлять какую ценность организация 
предоставляет потребителям, как это делается и с какими финансовыми результа-
тами. 

Бизнес-модель определяет цель бизнеса, продуктовый ряд, стратегию, инфра-
структуру, организационную структуру, способы продаж, операционные процессы 
и политику организации. 
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В настоящее время мировая практика выделяет следующие виды бизнес-мо-
делей: 

− B2B (Business to Business); 
− B2C (Business to Consumer); 
− B2G (Business to Government); 
− C2C (Consumer to Consumer); 
− C2B (Consumer to Business); 
− G2B (Government to Business); 
− G2C (Government to Consumer). 
Бизнес-модели B2B и B2C являются наиболее распространенными и обозна-

чают коммерческие отношения между бизнесом и конечным покупателем (бизнесом 
или человеком соответственно). 

Бизнес-модель B2B (бизнес для бизнеса) – это сектор рынка, ориентирован-
ный на продажу между компаниями. Через веб-сайт компания, построенная по биз-
нес-модели B2B, продает свой продукт промежуточному покупателю, который за-
тем продает продукт конечному потребителю. Отличительной чертой данного 
бизнеса является то, что продавец и покупатель – это субъекты предприниматель-
ской деятельности. 

Основными товарами продажи в данном случае являются средства производ-
ства, услуги для бизнеса, а также аутсорсинг. 

Примером бизнес-модели B2B может послужить информационный сервис 
«Яндекс Go». Любой таксопарк может подключиться к данной платформе, чтобы 
предоставить конечному пользователю свои услуги. Также партнерами могут стать 
службы доставки. 

Бизнес-модель B2C (бизнес для конечного потребителя) – это электронная 
торговля, направленная на прямые продажи товаров и услуг клиентам для личного 
пользования. В данном сегменте покупки осуществляются исходя из субъективных 
желаний покупателей. Поэтому предложения направлены на то, чтобы охватить как 
можно больше групп покупателей. 

Главную роль в продажах B2C играют удачные рекламные кампании и хоро-
ший сервис. Конкуренция в данном сегменте очень высокая, поэтому для компаний, 
построенных по модели B2C, важно своевременно найти и качественно сформиро-
вать уникальное торговое предложение. 

Основными направлениями деятельности данных компаний является тор-
говля различными товарами, предоставление услуг и интернет-коммерция. Один из 
наиболее популярных инструментов B2C является Интернет-магазин.  

Примеров бизнес-модели B2C достаточно много на рынке («М.Видео», 
«ZARA» и многие другие), так как современные тенденции делают наличие Интер-
нет-магазина у компании обязательным условием для успешной реализации товаров 
и услуг. 

Бизнес-модель B2G (взаимоотношения между организацией и правитель-
ством) – это сектор рынка, ориентированный на проведение госзакупок, в котором 
отношения четко регламентированы законодательством каждой страны. При прове-
дении госзакупок строго регулируются и проверяются: процедуры закупок, возмож-
ности и ограничения. 

Данные коммерческие отношения имеют ряд специфических особенностей: 
тендерная система закупок, сложная структура механизма принятия решений, ста-
бильность бизнес-отношений, привлечение админресурса, финансовые условия 
(сложная система расчета, зависимость от госбюджета). Несмотря на сложности ве-
дения бизнеса копании, построенные по модели B2G, имеют ряд преимуществ:  
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работа по четкому алгоритму, возможность долгосрочного планирования, работа  
с крупными заказами. 

Компании малого и среднего бизнеса для участия в торгах на федеральных 
электронных площадках должны пройти регистрацию на сайте «Единая информа-
ционная система в сфере закупок». 

Бизнес-модель C2C (потребитель – потребителю) предполагает продажи в он-
лайн и офлайн режимах, в которых продавцом и покупателем выступает физическое 
лицо. Официально продавец не является предпринимателем. Особенностью бизнес-
модели С2С является быстрая смена ролей «продавец» – «покупатель». 

Особенностью сегмента C2C является участие посредников: 
− онлайн-площадки – веб-ресурсы, на которых продавец может разово выста-

вить товар на продажу. Если физическое лицо систематически продает свой товар 
через онлайн-площадку, то считается, что он занимается неоформленной предпри-
нимательской деятельностью, которая преследуется по закону; 

− печатные и электронные СМИ – продавец отправляет свое предложение в 
газету или журнал, с которым потенциальные покупатели контактируют напрямую; 

− аукционы – физическое лицо предоставляет свой товар посреднику на уча-
стие в аукционе, на котором осуществляется оценка товара, сопровождение продажи 
и обеспечение безопасности проведения финансовых операций. 

В качестве примеров бизнес-модели C2C можно рассмотреть интернет-сер-
вис «Авито» или газету объявлений «Из рук в руки». Одно частное лицо размещает 
объявление на продажу/покупку товара/недвижимости на сайте/в газете. Затем дру-
гое частное лицо откликается на объявление. Если обе стороны приходят к соглаше-
нию, то совершается сделка. 

Бизнес-модель C2B (потребитель – бизнесу) – это модель, в которой потре-
битель воздействует на стоимость товаров и услуг, предлагаемых компанией. 

Компании только выигрывают в C2B от желания потребителей договари-
ваться о цене, предоставлять свои данные или продавать. Потребители получают 
прибыль от прямой оплаты товаров и услуг по сниженным ценам и гибкости тран-
закции, которую создал рынок C2B. Покупатели на бизнес-рынках также имеют 
свои недостатки. C2B – все еще относительно новая деловая практика и на данный 
момент изучена не до конца. 

Отличным примером бизнес-модели C2B служит метапоисковик (сервис по 
поиску отелей и сравнения цен на них в режиме онлайн) «trivago». Пользователь 
задает интересующие параметры отеля или конкретный отель. Затем система на ос-
новании указанных данных показывает все доступные для бронирования варианты, 
размещенные на внешних сайтах, предложения от которых сравнивает trivago. Поль-
зователь выбирает предложение с наиболее подходящей для него ценой. 

Бизнес-модель G2B (правительство бизнесу) – это модель, в которой испол-
нительная власть посредством веб-сайта взаимодействует с коммерческими струк-
турами с целью поддержки и развития бизнеса. 

К классу G2B можно отнести информационные веб-сайты органов власти, си-
стемы электронных закупок и прочее. Например, портал поддержки малого и среднего 
предпринимательства по Пензенской области «Мой бизнес», созданный при финансо-
вой поддержке Минэкономразвития России и Правительства Пензенской области для 
оказания комплекса информационно-консультационных услуг, направленных на со-
действие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства [2]. 

Бизнес-модель G2C (правительство гражданам) – это модель, ориентирован-
ная на улучшение и упрощение процессов взаимодействия между населением и го- 
сударственными органами. С помощью веб-сайтов правительство обеспечивает  
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доступ населения к государственной информации. Правительство стремится предо-
ставить все услуги на одном ресурсе, чтобы гражданам не требовалось устанавли-
вать контакт с каждым учреждением отдельно. 

Примером бизнес-модели G2C может служить единый портал государствен-
ных услуг Российской Федерации «Госулуги», обеспечивающий доступ физических 
и юридических лиц к сведениям о государственных и муниципальных услугах в Рос-
сийской Федерации. Многие услуги на данный момент можно получить в электрон-
ной форме. 

Таким образом, каждая бизнес-модель имеет свою задачу, целевую аудито-
рию, специфику продаж, средний чек покупки и стратегии ведения маркетинговых 
кампаний. Однако успех любой компании независимо от применяемой бизнес-мо-
дели напрямую зависит от правильной оценки потребностей клиента и построения 
стратегии продаж. 

В настоящее время наиболее популярным сегментом является B2C, где ко-
нечным потребителем является клиент [3]. 
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Сегодня интернет получил широчайшее распространение в различных сфе-

рах человеческой деятельности. За короткий срок он стал неотъемлемой частью по-
вседневной жизни. Через интернет люди получают образование [1], взаимодей-
ствуют с государственными органами [2], находят нужную им информацию и имеют 
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возможность зарабатывать. Важное место сеть интернет занимает в сфере продви-
жения услуг и продуктов. 

Период пандемии показал, что создание качественного интернет ресурса яв-
ляется важным фактором в развитии бизнеса. Многим современным бизнесам необ-
ходимы платформы для размещения услуг и продукции, им необходимо иметь так 
называемое веб-лицо. Подобной платформой нередко является сайт, представляю-
щий онлайн сервис для виртуальных покупок. Через сайт пользователь может уви-
деть предложение продавца, произвести оплату и даже получить желаемый продукт 
не выходя из дома. Многие предприниматели со временем полностью переходят на 
онлайн продажи или изначально размещают свой бизнес в сети интернет, создавая 
для этого сайт. Такой подход объясняется экономией ресурсов, возможностью рас-
ширяться и продвигаться на мировом уровне, не имея ограничений к доступу для 
всех пользователей из разных точек мира. Существуют различные способы создания 
сайтов, и для типовых случаев все чаще используются конструкторы сайтов. 

Сегодня свыше 70 платформ составляют современный рынок конструкторов 
сайтов [3]. Они отличаются своим многообразием и возможностью создавать ре-
сурсы на любой вкус. Расширенный функционал и легкое использование способ-
ствуют успешности и росту популярности данной веб-системы. 

Конструктор сайтов – это сервис, с помощью которого за очень короткий от-
резок времени пользователь сможет создать сайт с полным функциональным набо-
ром [3]. Конструктор сайтов даёт большое количество возможностей разработки ди-
зайна сайта для привлечения новых покупателей своим внешним видом. Некоторые 
пользователи называют конструктор сайтов интуитивной системой. Это cвязано  
с тем, что разобраться в ней и выполнить все необходимые действия может человек, 
не знающий языки программирования.   

Одними из лучших конструкторов считаются такие платформы как 
«Nethouse», «Ukit», «Wix», «Insales», «Битрикс» и многие другие. В данной статье 
рассматривается одна из самых популярных в России платформ «Tilda» и сервис 
«Google Sites».  

Тильда – это российский конструктор, обладающий функцией сбора мас-
штабных лендингов из готовых блоков [4]. Разработчики сделали основной упор на 
дизайн и типографику – благодаря которым можно сосредоточиться на создании 
контента и продвижении сайта.  Google Sites – бесплатный конструктор для создания 
веб-страниц, одним из главных преимуществ которого является низкий порог входа 
и отсутствие платы за хостинг.  

Специализация конструкторов в основном сосредоточена на создании лен-
дингов, сайтов для бизнеса, коммерческих и личных блогах, рекламы страниц меро-
приятий, портфолио, а также небольшие интернет-магазины, презентации, редактор-
ские спецпроекты или лонгриды. 

Редакторы Тильды и Google sites содержат готовые блоки, которые можно 
добавлять на cтраницу и менять по cвоему усмотрению. Тильда опережает google 
sites по количеству макетов и имеет более 180 готовых шаблонов сайтов. Макси-
мально понятный интерфейс конструкторов, позволяет быстро создавать базовые 
сайты и не тратить много времени на обучение.  

Возможности визуального редактора Google Sites весьма ограничены. Поль-
зователь может добавлять и удалять разделы на каждой странице, менять фон, цве-
товую схему и стиль шрифта, но выбирать приходится только из предустановленных 
наборов, что часто не способствует глубокой кастомизации и в результате сайты по-
лучаются однотипными [3]. При этом сервис предоставляет широкий набор средств 
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для интеграции с другими сервисами компании – Google Docs, Google Slides, Google 
Forms, Google Ads, YouTube и прочими. 

Тильда является одним из ведущих графических редакторов сайтов. Творче-
ские возможности на Tilda практически не ограничены. Конструктор позволяет ис-
пользовать не только дизайнерские инструменты, но и добавить свой код в блок. Так 
же поддерживается вставка HTML, CSS и JavaScript, что позволяет реализовать на 
странице любую идею.  Блоки Google Sites оформлены в фирменном стиле Material 
Design – чистые прямые линии, тени для придания объёма и слегка различимая гра-
ница между тонами фонов страницы [5].  Для каждой секции есть возможность уста-
новки фона – два варианта цвета, либо выбранное изображение. Добиться сильных 
изменений и разработки необычного дизайна как в Тильде не получится.  

Одним из важных аспектов для пользователя является ценовая политика 
платформы, на которой они планируют создавать свой сайт. Google Sites – бесплат-
ный сервис для создания веб-страниц. Здесь нет платных тарифных планов с расши-
ренными возможностями. Существует только премиум-версия, доступная при по-
купке доступа к Google Workspace. Бизнес-версия предлагает те же возможности, 
что и бесплатная. Tilda является платным сервисом, который почти в два раза до-
роже других аналогов, имеющих схожую и более развитую функциональность. На 
Tilda есть бесплатный тариф, на котором можно сделать только до 50 страниц и не 
более 1 сайта. Остальные тарифы «Personal» и «Business» требуют ежемесячную 
оплату.  

Таким образом, сравнив основные параметры конструкторов Тильда и Google 
sites, можно сделать вывод, что у каждой платформы есть свои преимущества и не-
достатки. Tilda – конструктор, который подходит больше для начинающих разработ-
чиков и профессиональных дизайнеров.  Пользователю, для которого внешний вид 
сайта является первостепенным значением – однозначно стоит выбирать Тильду. 
Для пользователя, запрос которого состоит в продвижении и продажи своих услуг – 
достаточно использовать все функциональные возможности Google Sites. 
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Существует множество форм представления автоматных моделей, среди ко-
торых текстовое, графическое (графовое), табличное, XML-базированное [1]. Пре-
имуществами XML-базированного представления являются портабельность, чита-
бельность, стандартизованность. Многие системы моделирования и проектирования 
используют собственные форматы, поэтому возникает необходимость преобразова-
ния проприетарных форматов представления автоматных моделей в стандартный 
переносимый формат. Это облегчает обмен данными между различными програм-
мами, а также позволяет использовать готовые программы обработки, анализа и ви-
зуализации моделей, доступные на данный момент времени. 

В данной работе рассматривается преобразование текстового представления 
графа достижимости сети Петри (который, по сути, является конечно-автоматной 
моделью) в системе моделирования TINA [2] в формат GraphML [3], используемый 
для представления атрибутных графов. 

Процесс преобразования можно разделить на три фазы: 1) чтение текстовых 
входных данных и формирование на их основе внутренних структур данных про-
граммы; 2) детерминизация конечно-автоматной модели; 3) формирование выход-
ного GraphML-файла. Наличие второй фазы объясняется тем, что в автоматных мо-
делях могут существовать так называемые «спонтанные» переходы. Спонтанный 
переход не связан ни с каким входным сигналом и может активизироваться в любой 
момент времени. В теории конечных автоматов спонтанные переходы отмечаются 
символом λ (лямбда). В системе TINA подобные переходы сетей Петри, портиро-
ванных из системы PROM, обозначаются как tau. Автоматная модель, содержащая 
спонтанные переходы, может считаться недетерминированной, поэтому возникает 
необходимость ее детерминизации. Преимуществом детерминированной автомат-
ной модели является простота ее реализации [4]. Кроме того, при детерминизации 
путем избавления от спонтанных переходов уменьшается число состояний автомат-
ной модели. 

В данной работе рассматриваются два подхода к детерминизации данного 
вида. Первый метод основан на стягивании дуг, представляющих спонтанные пере-
ходы, а второй – на принципе достижимости. Суть первого подхода заключается  
в следующем: две вершины, соединенные лямбда-дугой, объединяются в одну вер-
шину. В этом случае объединяются входящие и исходящие дуги обеих вершин,  
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а лямбда-дуга удаляется. Это правило применяется до тех пор, пока в преобразуемом 
графе не останется лямбда-дуг. Однако данный метод не является универсальным – 
он применим лишь в случае древовидной топологии взаимосвязей лямбда-дуг. Во 
втором (универсальном) методе две вершины стягиваются в одну вершину только в 
том случае, если одна вершина достижима из другой вершины через цепочку 
лямбда-дуг. 

Конечно-автоматная модель в TINA представлена в виде набора описаний со-
стояний и их переходов в текстовом файле с расширением .kts. Каждое состояние 
описывается следующим тестовым фрагментом (в форме РБНФ): 
state <числовой идентификатор состояния-источника> 
trans {<имя входного сигнала>/<числовой идентификатор состояния-приемника>} 

Структура описания конечно-автоматной модели в формате GraphML следу-
ющая. Сначала идет описание атрибутов графовой модели с использованием тега 
<key>, например: 

<key attr.name="label" id="label" attr.type="string" for="node"/> 
 <key attr.name="Edge Label" id="edgelabel" attr.type="string" for="edge"/> 
В данном случае описывается атрибут label типа string для вершин графа, а 

также атрибут edgelabel типа string для дуг графа. Далее идет набор тегов <node>, 
описывающих вершины графа. В автоматной интерпретации это состояния авто-
мата. Пример описания ниже: 

<node id="8"><data key="label">8</data></node> 
Для обозначения переходов (дуг) между состояниями автомата используется 

тег <edge>, в котором присутствуют следующие атрибуты: id – идентификатор 
связи; source – идентификатор исходного состояния автомата target – идентифика-
тор целевого состояния. В теге <edge> имеется вложенный тег <data>, в котором 
определяется имя перехода. Пример описания ниже: 

<edge id="8" target="0" source="9"> 
   <data key="edgelabel">Repeat</data> 
  </edge> 
Разработана программа детерминизации и конвертации автоматных моделей 

в формат GraphML. Проект был создан в виде графического приложения Win64 на 
языке C++ и языка разметки веб-страниц HTML/CSS в кроссплатформенной IDE для 
разработки программного обеспечения Qt Creator 4.13.1. 

Графический пользовательский интерфейс конвертера представлен на рис. 1. 
Входными данными программы является текстовое представление автоматной мо-
дели, сгенерированной в системе TINA (слева), а выходными данными – представ-
ление детерминированного автомата в формате GraphML (справа).  

На рис. 2 приведен пример детерминизации автоматной модели, используе-
мой в задаче «Ремонт телефонов». Слева находится исходный недетерминирован-
ный автомат с четырьмя спонтанными переходами. Данный конечный автомат опи-
сывает бизнес-процесс ремонта телефонов в ремонтной мастерской. Процесс 
начинается с регистрации телефонного аппарата, присланного клиентом (переход 
Register). После регистрации телефон отправляется в отдел обнаружения проблем. 
Там он анализируется и классифицируется его дефект (переход Analyze Defect). 
Всего существует 10 различных категорий дефектов, которые могут быть у телефо-
нов, отремонтированных этой компанией. После выявления проблемы телефон от-
правляется в ремонтный отдел, а клиенту отправляется письмо, чтобы проинформи-
ровать его о проблеме (переход Inform User).  

На рис. 2 справа показан детерминированный автомат после преобразования 
конвертером. Как можно заметить, число состояний автомата уменьшилось. 
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Рис. 1. Основное окно конвертера с входными и выходными данными 
 

 
 

Рис. 2. Детерминизация автомата задачи «Ремонт телефонов»  
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На сегодняшний день множество различной информации представлено в ми-
ровой сети Интернет. Ежедневно к ней обращаются миллионы пользователей по 
всему миру. Информация в Интернет представляется в виде гипертекстовых доку-
ментов – WEB-страниц. Интернет страницы обладают различным интерфейсом – 
совокупностью средств, при помощи которых пользователь взаимодействует со 
страницей. К сожалению, не все интернет страницы являются удобными в исполь-
зовании и, следовательно, имеют меньше шансов стать успешными и востребован-
ными пользователями. [1]. Возможности, предоставляемые сетью Internet, весьма 
обширны и одним из аспектов сети Internet, требующим маркетингового подхода, 
является разработка Web-страниц. Для изложения маркетинговых принципов по-
строения Web-страниц можно рассмотреть следующие этапы их создания:  

− определение целей создания Web-страницы; 
− определение целевого сегмента потребителей; 
− разработка содержания Web-страницы; 
− разработка дизайна Web-страницы; 
− оценка эффективности Web-страницы. 
Кроме этого необходимо выбрать место размещения и имя Web-страницы. 

После этого решается вопрос о постоянном обновлении информации и рекламе Web-
страницы не только средствами Internet, но и всеми другими возможными спосо-
бами. Первоначально необходимо определить цели разработки Web-страницы, 
например:   

− распространение информации о фирме; 
− продажа товаров и услуг; 
− формирование  и реклама имиджа фирмы; 
− получение информации о качестве обслуживания и др. 
Аудитория сети Internet достаточно большая, но необходимо, чтобы Web-

страницу посещали те пользователи, которые могут быть потенциальными клиен-
тами. Для этого необходимо провести сегментирование пользователей в сети Internet 
и выделить целевой сегмент. Далее необходимо составить характеристики, описы-
вающие этот сегмент. Причем здесь необходимо учитывать характеристики, связан-
ные с особенностями компьютерного обеспечения потребителей. Все это позволит 
привлечь на Web-страницу только заинтересованных посетителей [2]. 
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Содержание Web-страницы должно удовлетворять следующим критериям:   
− соответствие целям создания Web-страницы; 
− учитывать особенности целевого сегмента потребителей; 
− достаточная степень уникальности; 
− оперативность.  
Для того, чтобы показать, что Web-страница обновляется, можно указать на 

ней дату ее создания и последнего обновления. 
На Web-странице должны быть представлены следующие материалы: инфор-

мация о фирме и продукции, списки дилеров, каталог продуктов и услуг, адреса тор-
говых представителей, раздел обратной связи, справочные сведения, вакансии, но-
вости, и т.д. То есть тексты на Web-странице должны отвечать на вопрос: Чем 
отличается компания от всех остальных?  

Использование графического логотипа приветствуется. Некоторые сведения 
следует указывать на каждой Web-странице, в частности, электронный адрес и имя 
администратора сервера и т.д. Вся самая важная информация и все кнопки, ссылки 
должны быть наверху страницы, но не следует злоупотреблять ссылками. Не сле-
дует создавать на сервере «тупики», то есть ссылки на не рабочие страницы. Графи-
ческие и мультимедийные материалы играют важную роль в содержании Web-стра-
ниц, они повышают эффективность восприятия.  

Для популяризации Web-страницы необходимо, чтобы на ней содержались 
не только коммерческие сведения, но и новостная и развлекательная информация. 
Необходим раздел обратной связи для получения откликов посетителей, а также 
обеспечение связи Web-страниц с корпоративными базами данных, что позволит ре-
агировать на запросы посетителей. 

При разработке дизайна Web-страницы необходимо учитывать особенности 
восприятия целевой аудитории. При этом оформление должно соответствовать со-
держанию. Единая цветовая гамма способствует быстрому и полному восприятию 
содержания.  

Современные средства Интернет, как инструмент маркетинга, предоставляют 
множество преимуществ по сравнению с традиционными маркетинговыми мето- 
дами. К сожалению, эти возможности сети Интернет так непривычны и новы, что 
многие компании не имеют представления о том, как успешно ими пользоваться. 
Одним из таких маркетинговых инструментов в сети Интернет является и создание 
WEB-сайтов.  

После запуска сайта необходимо не забывать про регулярное обновление и 
дополнение информации на сайте. Большое внимание следует уделить продвиже-
нию и раскрутке сайта в сети Интернет, а также за ее пределами. Теперь более по-
дробно остановимся на каждом из пунктов. 

Приступая к разработке сайта, в первую очередь нужно определить, для ка-
ких целей он будет создан. Например, целями сайта могут являться: 

распространение информации о компании и производимых товарах или услу-
гах; 

формирование положительного имиджа компании; 
реализация продукции или услуг; 
обратная связь с посетителем – отзывы о компании, продукции, предоставля-

емых услугах, уровне обслуживания и прочее. 
Пользователи ценят сеть Интернет как один из основных источников получе-

ния информации. Поэтому содержание сайта может стать главным преимуществом 
компании, если разместить на нем необходимую для посетителей информацию. На 
сайте можно разместить следующую информацию: 
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данные о компании и продукции; 
каталог товаров и услуг; 
информацию о поставщиках; 
адреса филиалов; 
справочную информацию; 
интернет-магазин; 
форму обратной связи; 
сведения о вакансиях. 
Размещать следует только самую интересную и подходящую информацию. 

Кроме этого, информация на страницах сайта должна соответствовать определен-
ным требованиям:  

информация должна быть изложена в соответствии с целями сайта; 
информация должна подаваться с учетом потребностей целевой аудитории; 
информация должна быть в некоторой степени уникальной и привлекатель-

ной для посетителей, так как в Интернете множество аналогичных сайтов, конкури-
рующих между собой; 

информация должна быть актуальной. 
 Чтобы сайт был интересен, его нужно регулярно обновлять и совершенство-

вать. Желательно следить за частотой обновлений. Сайты, информация на которых 
обновляется ежемесячно, могут ожидать повторного посещения посетителей лишь 
через несколько месяцев. Однако при ежедневном обновлении повторные визиты 
происходят раз в несколько дней. Можно указать дату создания сайта и последнего 
обновления, чтобы пользователи могли видеть, что сайт обновляется [3]. 

Первое, на что обращает внимание пользователь, зайдя на сайт – это его ди-
зайн. Он может не прочитать еще ни единого слова, а первое впечатление о сайте 
уже сложилось. И если дизайн ему не понравится, переубедить его в дальнейшем 
будет непросто. 

Разработка дизайна для WEB-сайта – очень непростой процесс, ведь он дол-
жен не только учитывать особенности восприятия целевой аудитории, но и соответ-
ствовать содержанию страницы. Не существует каких-либо универсальных, работа-
ющих в любых ситуациях приемов. WEB-дизайн – скорее искусство, чем точная 
наука. Тем не менее, есть некие общие принципы, которых стоит придерживаться. 
В дизайн WEB-страницы входит разработка следующих элементов: 

цвет текста и фона; 
шрифт текста и заголовков; 
дополнительная графика и логотипы; 
компоновка WEB-страницы. 
При этом полет мысли дизайнера ограничивается чисто техническими мо-

ментами: пропускной способностью каналов передачи данных, совместимостью ин-
тернет-браузеров, особенностью цветопередачи различных типов мониторов и мно-
гим другим [4].  
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Веб-сайты стали основным способом информирования о деятельности орга-
низаций и учреждений, с помощью интернет-магазинов ведется дистанционная тор-
говля, социальные сети и мессенджеры открывают доступ людям к общению  
онлайн, обязательным требованием к государственным и образовательным учре-
ждениям в России является наличие официального сайта [1, 2]. Однако для создания 
сайтов и веб-страниц требуются специальные навыки и умения. Проектирование 
любого изделия обязательно предполагает работу над формированием художествен-
ного образа. Все без исключения, что проектирует дизайнер: интерьеры и экстерь-
еры помещений и зданий, бытовые приборы или производственное спецоборудова-
ние, должно быть не только многофункциональным и эргономичным, однако и 
содержательным, эстетически выразительным. С этой целью профессиональные ди-
зайнеры работают над композицией, которая определяет главную идею и характер 
изделия в соответствии с возложенной на него функцией и назначением. Правильно 
разработанная композиция дает возможность эмоционально влиять на человека, 
инициируя у него конкретные ассоциации. Композиция в дизайне играет важней-
шую роль, так как трудно сформировать законченное изделие в отсутствии приведе-
ния к гармонии и общей целостности всех его отдельных компонентов. 

Композиция (с лат. compositio) означает сочленение, взаимосвязь отдельных 
элементов в единое целое заранее определенным образом. Под композицией в ди-
зайне подразумевают создание цельного и органичного предмета (пространства), 
все компоненты которого находятся во взаимосвязи друг с другом в соответствии  
с конкретной идеей, задумкой дизайнера или смыслом. Сочленение предполагает 
отсутствие хаоса, а также однозначной, элементарной, простой структуры. Компо-
зиционное решение появляется там, где система или конструкция компонентов вы-
глядит достаточно сложно, будь это бытовой прибор, который изготовлен на про-
мышленном оборудовании, либо организм, сформированный самой природой. 

Композиция призвана внести в любой объект, который окружает человека  
в обыденной жизни, логичное, внешне привлекательное расположение элементов, 
из которых и складывается целое, а также стройную и ясную форму. Композицион-
ные основы так берут начало в природе – в структуре растений, строении животных 
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и микроорганизмов. Человек использует их с целью создания произведений искус-
ства, автомобилей, бытовых предметов, производственных станков, архитектурных 
сооружений, и других объектов дизайна. Только при правильно выстроенной ком-
позиции, а именно при гармоничном сочетании отдельных компонентов  
в единое целое, формируется четко выраженный художественный и эмоциональный 
образ [5, 6]. 

Таким образом, сформировались определенные принципы сочленения, а 
именно, как говорилось выше, композиции, которые разработаны на человеческих 
возможностях психологического и визуального усвоения информации. Из этого сле-
дует, что степень восприятия человеком напрямую связана, с тем как расположена 
та или иная информация. В итоге мы подошли к наиболее ясному понятию компо-
зиция в дизайне. 

При определенных обстоятельствах композиция создается на контрасте, где 
графические компоненты будто бы с одной стороны противодействуют друг другу. 
Однако с другой стороны такое противостояние считается непосредственно допол-
нением в реализации композиции веб-дизайна. Для более конкретного понимания 
таких моментов давайте детально разберем понятие центры внимания. 

Центры внимания – это зоны страницы сайта, направленные на захват взгляда 
посетителя в впервые секунды пребывания. Основные центры расположены на стра-
нице следующим образом. Первый центр находится в левом верхнем углу экрана 
монитора, поэтому на большинстве сайтов, в этом визуальном центре внимания рас-
полагают логотип, дающий возможность понять составляющую узнаваемости сайта. 
Причина такого переноса взгляда, можно считать факт, что значительная часть че-
ловечества привыкла читать, ознакомляться с информацией слева направо и сверху 
вниз, и данный факт не связан с интернетом и веб-сайтами. 

Следующие главные области внимания определяются расчетным методом. 
Необходимо условно разделить страничку на три равные части по вертикали и гори-
зонтали, определив при этом ее размер. Вследствие деления получаются пересече-
ния условных линий в четырех участках. Эти участки являются ключевыми цен-
трами внимания на данной странице. 

Данный фактор основывается на правиле третей, берущий свое начало с тер-
мина золотого сечения, которое использовал в своих работах знаменитый итальян-
ский ученый Леонардо да Винчи. Стоит отметить, что опираясь на центры внимания, 
не стоит использовать все четыре центра, полученные расчетным путем. Для полу-
чения наибольшего эффекта разумнее отдать предпочтение одному или максимум 
двум центрам внимания. 
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Аннотация. Рассмотрен конвертер, реализованный на языке С#, преобразующий конечно-
автоматную модель, описывающую функционирование системы промышленной автома-
тики в терминах сигналов от контроллера и датчиков, в базисный функциональный блок 
стандарта IEC 61499, представляющий модель оборудования. Входная автоматная модель 
описывается на языке разметки графов GraphML. При этом классификация сигналов на 
управляющие и сенсорные может быть задана в виде списков в дополнительном текстовом 
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ленных киберфизических систем. 
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Концепция промышленного производства нового поколения тесно связана с 

понятием киберфизической системы (КФС) [1]. Для проектирования КФС часто ис-
пользуются формальные дискретные модели, в том числе конечные автоматы [2], 
сети Петри, а также другие модели переходов состояний. Модель КФС включает как 
модель кибернетической части, так и модель физической части (иными словами, мо-
дель оборудования). Наиболее изученными являются методы построения моделей 
кибернетической части. 

В данной работе рассматриваются вопросы построения функционально-
блочной модели оборудования на основе автоматной модели процессов КФС. Мо-
дель оборудования представлена базисным функциональным блоком (ФБ) стан-
дарта IEC61499 [3]. Данный стандарт определяет общую архитектуру и графический 
компонентно-ориентированный язык программирования распределенных контрол-
леров на основе диаграмм функциональных блоков (ФБ). Особенностями ФБ явля-
ются: машина состояний потоков событий (называемая диаграммой ЕСС – Execution 
Control Chart), входные и выходные событийные переменные (с собственным управ-
лением) для представления потоков управления, входные и выходные переменные 
для представления потоков данных. 

Входами генерируемого ФБ являются управляющие сигналы, а выходами – 
сенсорные сигналы. На рис. 1 приводятся правила преобразования автоматной мо-
дели процессов, протекающих в системе промышленной автоматики, в модель обо-
рудования в виде диаграммы ЕСС базисного ФБ.  

В автоматной модели процессов выделяются два класса переходов: пере-
ходы, помеченные сигналами от контроллеров, и переходы, помеченные сигналами 
от сенсоров. В общем случае, переход автоматной модели, помеченный сенсорным 
сигналом, преобразуется в переход диаграммы ЕСС, помеченный входным сигналом 
NDT, причем целевое состояние данного перехода помечается этим сенсорным сиг-
налом. Входной сигнал NDT моделирует «спонтанный» сигнал, а переход ECC,  
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помеченный этим сигналом, можно назвать «недетерминированным» или «спонтан-
ным» переходом. В данном случае спонтанный переход будет моделировать неко-
торую временную задержку перед выдачей сенсорного сигнала. Необходимость вто-
рого правила обусловлена тем, чтобы два разных сенсорных сигнала не выдавались 
одновременно. 

 

 
 

Рис. 1. Правила преобразования автоматной модели в ЕСС 
 
В данной работе входная автоматная модель процесса описывается с помо-

щью языка разметки графов GraphML [4]. Данный язык является стандартным для 
многих программ, поддерживающих работу с графами, например, для редактора гра-
фов yEd, позволяющего строить и визуализировать атрибутные графы. Автоматная 
модель описывается вершинами и дугами графа. Тег <node> с вложенным в него 
тегом <data> используется для описания состояний автоматной модели. Пример 
описания состояния представлен ниже. 

<node id="q0"> 
 <data key="label">q0</data> 
    </node> 
В свою очередь переход между состояниями описывается тегом <edge> с ат-

рибутами source (состояние-источник) и target (состояние-приемник). В данный тег 
вложен тег <data> для описания атрибутов перехода (в данном случае, названия 
входного сигнала). Пример описания перехода представлен ниже. 

<edge id="e0" source="q1" target="q2"> 
 <data key="edgelabel">C_conveyer_To_stop</data> 
    </edge> 
Для представления генерируемого ФБ используется специальный язык раз-

метки ФБ, описанный во второй части стандарта IEC 61499. Тег <InterfaceList> с 
вложенными тегами <EventInputs> (входные события) и <EventOutputs> (выходные 
события) используется для описания интерфейса ФБ, состоящего из входных и вы-
ходных событийных линий. Отдельная событийная линия описывается тегом 
<Event>. Тег <BasicFB> описывает базисный ФБ. В него вложен тег <ECC>, соот-
ветствующий диаграмме ECC. Диаграмма ECC в свою очередь состоит из состояний 
(тег <ECState>) и переходов (тег <ECTransition>). Действия в состояниях состояний 
определяются тегом <ECAction>. 
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Для автоматизации процесса преобразования автоматной модели процесса в 
модель оборудования была разработана программа-конвертер. Программа реализо-
вана с использованием языка программирования C# в программной среде Microsoft 
Visual Studio для ОС Windows 7 и выше. Графический пользовательский интерфейс 
программы представляет две прямоугольные колонки и меню. В первой колонке, 
подписанной «Finite State Machine», отображается содержимое открываемого файла 
формата GraphML. Во второй колонке, подписанной «Plant Model Basic Function 
Block», размещается полученный в ходе преобразования код ФБ. Элементы меню 
позволяют открывать файлы формата GraphML, выполнять преобразование и сохра-
нять полученный ФБ в XML-файле с расширением fbt. В окне настроек можно вы-
брать целевую платформу (FBDK или nxtStudio), и классифицировать переходы ав-
томатной модели (управляющие / сенсорные). Есть возможность загрузки готовой 
конфигурации сигналов с априори заданной классификацией. 

В качестве демонстрационного примера рассматривается модель гриппера. 
Гриппер – это устройство захвата, предназначенное для переноса детали из одного 
места производственной системы в другое. К управляющим сигналам относятся: 
C_conveyer_To_stop – остановить конвейер, C_gripper_Go_down – переместить 
гриппер вниз, C_gripper_To_close – схватить деталь, C_gripper_To_release – отпу-
стить деталь, C_gripper_Go_up – переместить гриипер вверх. К сенсорным сигналам 
относятся: S1_cup_detected – обнаружена деталь, S2_conveyer_stopped – конвейер 
остановлен, S3_gripper_At_bottom – гриппер внизу, S4_gripper_Closed – деталь схва-
чена, S4_gripper_Opened –деталь отпущена, S5_gripper_At_top – гриппер вверху.  

На рис. 2 показано преобразование автоматной модели функционирования 
гриппера в функционально-блочную модель оборудования. 

 

 
 

Рис. 2. Преобразование автоматной модели в ФБ 
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К защищаемой информации относится информация, являющаяся предметом 
собственности и подлежащая защите в соответствии с требованиями правовых до-
кументов или требованиями, устанавливаемыми собственником информации [1]. 

В соответствии со статьей 19 Федерального закона «О персональных дан-
ных» для каждой ИСПДн должны быть определены угрозы безопасности персональ-
ных данных. Работа по определению перечня угроз и их актуальности осуществ- 
ляется специалистами квалифицированными в области информационной безопасно-
сти. В случае если угрозы утечки персональных данных по каналам побочных элек-
тромагнитных излучений и наводок (ПЭМИН) будут признаны актуальными, то 
данные угрозы должны быть нейтрализованы. 

Перед тем как задуматься о защите от перехвата необходимо:  
– определить соответствие нормативам показателей защищенности информа-

ции от утечки по каналам ПЭМИН по результатам специальных исследований; 
– оценить степень защищенности информации, обрабатываемой в информа-

ционной системе организации, от утечки за счет ПЭМИН; 
– оценить эффективность работы активных и пассивных технических средств 

защиты информации, применяемых в организации. 
Рассмотрим процесс оценки защищенности по каналу ПЭМИН подробнее. 
Каждое электрическое (электронное) устройство является источником маг-

нитных и электромагнитных полей широкого спектра, характер которых определя-
ется назначением и схемными решениями, мощностью устройства, материалами, из 
которых оно изготовлено, и его конструкцией. 

Вокруг проводника, по которому протекает ток I, вызванный напряжением 
U, создается магнитное поле с напряженностью H и электрическое поле с напряжен-
ностью Е. 
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Изменение во времени тока приводит к изменению во времени электриче-
ского и магнитного полей. Вызванные изменением тока в проводнике изменяющи-
еся во времени электрическое и магнитное поля представляют собой единое изме-
няющееся электромагнитное поле, распространяющееся в пространстве, свойства 
которого целиком и полностью описываются уравнениями Максвелла. 

Известно, что характер поля изменяется в зависимости от расстояния до пе-
редающего устройства. Поле делится на две зоны: ближнюю и дальнюю. 

В дальней зоне (начиная от расстояний, больших 6λ от источника возмуще-
ния) электрическое поле принимает плоскую конфигурацию и распространяется  
в виде плоской волны, энергия которой делится поровну между электрической и 
магнитной компонентами. Дальняя зона – это область пространства, в которой рас-
пространение от источника существенно превышает длину волны.  

В ближней зоне преобладает магнитная либо электрическая составляющая 
поля. Сильные магнитные поля, как правило, создаются цепями с низким волновым 
сопротивлением, большим током и малым перепадом напряжений. 

Для поля с преобладающей электрической компонентой волновое сопротив-
ление существенно больше, а для преобладающего магнитного поля – существенно 
меньше значения волнового сопротивления для плоской волны (Z = 377 Ом). 

Изменение тока во времени может носить импульсный характер или подчи-
няться любому другому закону. Каждый такой процесс на основе известного из ма-
тематики преобразования Фурье может быть представлен в виде суммы гармониче-
ских колебаний с различными амплитудами для каждой частоты, причем частоты 
изменяются в пределах от нуля до бесконечности [2]. 

Зависимость амплитуд этих гармонических составляющих от частоты – это 
спектр сигнала (в рассматриваемом случае – электромагнитного излучения). 

Спектр характеризует распределение энергии в поле излучения. В зависимо-
сти от того, на каких частотах устройство излучает наиболее интенсивно, излуча-
тели электромагнитных сигналов подразделяют на низкочастотные, высокочастот-
ные и оптические. 

Низкочастотными излучателями электромагнитных колебаний в основном 
являются звукоусилительные устройства различного функционального назначения 
и конструктивного исполнения. В ближней зоне этих устройств наиболее мощным 
выступает магнитное поле информативного сигнала. Такое поле усилительных си-
стем достаточно просто обнаруживается и принимается посредством магнитной ан-
тенны и селективного усилителя звуковых частот. 

Источниками сигнала выступают ВЧ-генераторы радиоприемников, телеви-
зоров, измерительных генераторов, мониторы ЭВМ, модуляторы ВЧколебаний. До-
вольно опасным источником высокочастотных колебаний могут быть усилители и 
другие активные элементы технических средств в режиме паразитной генерации  
за счет нежелательной положительной обратной связи. 

В качестве высокочастотного излучателя рассматривается любое устройство, 
содержащее элементы с нелинейными характеристиками (диоды, транзисторы, микро-
схемы), порождающими нежелательные составляющие высокочастотного характера. 

Спектр излучения обычно не поддается аналитическому расчету, так как его 
форма зависит от многих факторов.  

Прежде всего это следующие: 
− рабочие частоты устройства, их гармоники и комбинационные; 
− расположение и длина проводников; 
− расположение и конструкция реактивных элементов (конденсаторов и ин-

дуктивных катушек); 
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− тип корпуса, наличие в нем щелей, отверстий и т.п. 
Критерием оценки защищенности информации может служить возможность 

восстановления информации из принятого ПЭМИ. 
Таким образом, для оценки ПЭМИ необходимо знать характерики спектра 

излучения на границе контролируемой зоны. 
При этом факт необнаружения информативного сигнала на границе КЗ не га-

рантирует полную защиту, так как реальные возможности потенциального против-
ника не известны. Возможно, что у используемой  измерительной аппаратуры высо-
кие уровни собственных шумов  и информативный сигнал скрыт за ними. 

Критерием может выступать соотношение сигнал/шум, которое будет соот-
ветствовать степени скрываемой информации, обрабатываемой на объекте. В дан-
ном случае необходимо будет знать спектр излучения, реальное затухание электро-
магнитного поля и спектр шумового сигнала, который может быть определен как 
нормированный шум электромагнитного поля [3]. 

Спектр электромагнитного излечения может быть определен как в лаборато-
рии при идеальных условиях эксплуатации, так и непосредственно на объекте экс-
плуатации. 

Определение реального затухания электромагнитного поля определятся на 
объекте эксплуатации и является наиболее трудоемким процессом, так как необхо-
димо провести измерения всего спектра излучения на всех возможных направлениях 
перехвата и во всех линиях и коммуникациях, находящихся в непосредственной 
близости от испытуемого ТС.  

Таким образом, необходимость автоматизации процесса измерения реаль-
ного затухания электромагнитного поля очевидна, так как является наиболее трудо-
емким процессом при  проведении оценки защищенности информации. 
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В настоящее время широко применяются методы аутентификации, основан-
ные на проверке подлинности субъекта с помощью биометрических параметров. 
Биометрические методы аутентификации пользователей имеют ряд преимуществ 
перед традиционными методами аутентификации: степень защиты в разы выше, ее 
практически невозможно подделать и скопировать, ее нельзя забыть (как например, 
пароль) или потерять (как карту) [1, 2]. 

Основными методами биометрической аутентификации являются статиче-
ский и динамический методы аутентификации [2]. 

Статический метод аутентификации основан на распознавании параметров 
человека, которые сохраняются на протяжении всей его жизни. К таким параметрам 
относятся отпечатки пальцев, рисунок радужки глаза, глазная сетчатка, форма лица, 
геометрия ладони и кровеносных сосудов [2]. 

Динамический метод аутентификации основан на анализе поведенческой ха-
рактеристике человека, характерные в процессе выполнения какого-либо действия. 
Например, рукописный и клавиатурный почерк, тембр голоса и так далее [2]. 

Рассмотрим основные достоинства и недостатки статических методов аутен-
тификации. 

Дактилоскопический метод аутентификации основан на сканировании отпе-
чатков пальцев. Он активно используется как в государственных учреждениях, так и 
в быту. В настоящее время широко используются ноутбуки, смартфоны, умные замки 
со встроенными сканерами отпечатков пальцев. Достоинством дактилоскопии явля-
ется скорость и простота использования, а также относительная дешевизна аппара-
туры. Однако недостатком является то, что данный метод аутентификации можно об-
мануть с помощью качественно сделанного муляжа или «мертвого» пальца. 

Метод аутентификации по сетчатке глаза использует аппаратуру для скани-
рования сетчатки глаза, которая имеет большие размеры и стоит гораздо дороже в 
отличие от дактилоскопии, однако стойкость такого вида аутентификации выше, что 
оправдывает свои затраты. Для прохождения аутентификации необходимо зафикси-
ровать лицо над сканером в течении приблизительно одной минуты, после чего бу-
дет производится сравнения полученных данных с образом в биометрической базе 
данных. Концентрация взгляда на вспышке света сканера является главным недо-
статком данного метода. Также у пользователя не должно быть заболеваний с глаз-
ным яблоком, иначе данный метод будет невозможно использовать [3]. 

Схожим методом аутентификации является распознавание радужной обо-
лочки глаза. У каждого человека с рождения формируется индивидуальный рисунок 
радужной оболочки, который не меняется в течении жизни. Аналогично предыду-
щему методу сканер считывает около двухсот характерных точек и записывает дан-
ные, чтобы сравнить с шаблоном. У данного метода существует также дополнитель-
ная защита от муляжа. Так некоторые устройства изменяют яркость свечения, на 
которое реагирует радужная оболочка. В результате устройство понимает, что перед 
ним «живой» объект, а не муляж. Указанные сканеры стоят дороже, чем упомянутые 
выше, но в последнее время и они становятся более доступными. 

Метод аутентификация по геометрии ладони основан на анализе геометриче-
ских параметров ладони, таких как длина, толщина и форма пальцев, структура ки-
сти, расстояние между суставами и так далее [2, 3]. 

Защищенность данного метода аутентификации ниже, чем у предыдущих, так 
как геометрию ладони проще подделать. Также из-за различных травм вероятность 
ошибки возрастает. Однако популярность данного метода связана с удобством ис-
пользования, отсутствием дискомфорта и скоростью использования. 

Методы аутентификация по геометрии лица делятся на распознавание лица в 
двухмерном и трехмерном пространстве. 
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Двухмерный анализ применяется с давних пор, особенно в правоохранитель-
ных органах. Однако вероятность ошибок данного метода достаточно велика. 

Более устойчивым методом является трехмерный анализ лица. Но в настоя-
щее время не известны точные оценки надежности данного метода. Трехмерный 
анализ основан на распознавании таких параметров лица, которые являются неиз-
менными и ярко выраженными, такие как: форма глазных впадин, геометрия черепа, 
бровей, форма скул и так далее. 

Рассмотрим достоинства и недостатки динамических методов аутентифи- 
кации. 

Метод аутентификация по тембру голоса является самым доступным, так как 
для его реализации достаточно одного лишь микрофона. Для аутентификации поль-
зователю достаточно произнести заданную фразу, без выполнения дополнительных 
манипуляций. 

Для каждого пользователя формируется шаблон, который включает в себя та-
кие параметры голоса как тон, интонация, модуляция, особенности в произношении 
различных букв и так далее. 

Большим недостатком данного метода является чувствительность голоса 
пользователя к болезням, психофизическому состоянию, возрасту и так далее. 

Перспективным методом аутентификации является аутентификация методом 
клавиатурного почерка, так как он имеет ряд преимуществ. Клавиатурный почерк 
представляет собой поведенческую биометрическую характеристику пользователя, 
которая включает следующие параметры: количество опечаток, время удержания 
клавиш, интервалы между нажатиями клавиш, число перекрытий между клавишами, 
скорость набора и степень аритмичности при наборе [4]. 

Данный метод состоит из двух этапов: обучение и сама аутентификация. 
В режиме обучения пользователь производит многократный ввод кодовой 

фразы. В процессе ввода система анализирует характерные особенности пользова-
теля и формирует шаблон. 

Основным преимуществом является простота использования, отсутствие спе-
циальной аппаратуры и возможность проведения скрытой аутентификации. 

Однако большим минусом, как и в предыдущем случае, является состояние 
здоровья пользователя, так как моторика человека сильно зависит от его усталости 
и возраста. Также смена клавиатуры может повлиять на вероятность отказа системы. 

Устройства с сенсорным экраном массово используются во всех сферах деятель-
ности, поэтому метод аутентификации по подписи являет очень востребованным. 

Существует два способа аутентификации по подписи: 
– визуальное сравнение на идентичность характеристик подписи пользова-

теля с шаблоном. Это может производиться и системой, и человеком; 
– динамический анализ характеристик написания подписи. Аутентификация 

производится после тщательного анализа характеристик почерка пользователя. 
Формирование образа подписи производится за счет анализа около двухсот 

характерных точек. При использовании светового пера, также учитывается сила 
нажатия и угол наклона. 

Однако как и клавиатурный почерк данный метод имеет большую зависи-
мость от психофизического состояния пользователя. 

Объединение нескольких биометрических технологий является одним из 
способов повышения уровня безопасности процедур биометрической аутентифика-
ции пользователя. 
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Типовые политики информационной безопасности или защитные меры ин-
формационной безопасности (ИБ) не могут полностью гарантировать защиту ин-
формации. Разработка эффективного процесса управления инцидентами поможет в 
устранении этой угрозы. Первоначально необходимо проанализировать и сравнить 
имеющиеся в мире процессы управления инцидентами. 

В ГОСТе Р ИСО/МЭК ТО 18044– [1] рекомендуется использовать структур-
ный подход, направленный на обеспечение таких условий, как: 

− события ИБ должны быть обнаружены и эффективно обработаны, в част-
ности определены как относящиеся или не относящиеся к инцидентам ИБ; 

− идентифицированные инциденты ИБ должны быть оценены, и реагирова-
ние на них должно быть осуществлено наиболее целесообразным и результативным 
способом; 

− воздействия инцидентов ИБ на организацию и ее бизнес-операции необхо-
димо минимизировать соответствующими защитными мерами, являющимися ча-
стью процесса реагирования на инцидент, иногда наряду с применением соответ-
ствующих элементов плана(ов) обеспечения непрерывности бизнеса; 

− из инцидентов ИБ и их менеджмента необходимо быстро извлечь уроки. 
Для обеспечения представленных условий менеджмент ИБ подразделяют на 

четыре этапа: 
1. Планирование и подготовка. 
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На данном этапе происходит разработка и документирование политики и си-
стемы менеджмента инцидентов ИБ, получение поддержки заинтересованных сто-
рон и высшего руководства. Создается структурное подразделение (ГРИИБ) и про-
водятся инструктажи и (или) иные способы ознакомления персонала организации  
с системой менеджмента инцидентов ИБ. Происходит тестирование разработанной 
системы. 

2. Использование системы менеджмента инцидентов ИБ. 
На данном этапе происходит обнаружение и оповещение о возникновении 

инцидента. Производится сбор информации, связанной с инцидентом, оценка со-
бранной информации, соответствующее реагирование на возникший инцидент. 

3. Анализ. 
На данном этапе проводится дополнительная правовая экспертиза, изучаются 

уроки, извлеченные из инцидентов ИБ. Определяются улучшения для внедрения за-
щитных мер ИБ и для системы менеджмента инцидентов ИБ, учитывая извлеченные 
уроки. 

4. Улучшение. 
На данном этапе пересматриваются и улучшаются имеющиеся результаты 

анализа рисков ИБ и анализа менеджмента организации. 
В настоящем ГОСТе также представлены примеры инцидентов ИБ; образец 

формы отчета о событиях и инцидентах ИБ; примеры общих рекомендаций по 
оценке инцидентов ИБ. 

Стандарт NIST 800–61 «Руководство по обработке инцидентов компьютер-
ной безопасности» содержит рекомендации по реагированию на инциденты ИБ. Раз-
работан Национальным институтом стандартов и технологий (англ. National Institute 
of Standards and Technology, NIST). 

Настоящий стандарт [2] рекомендует использовать следующие действия на 
реагирование инцидентов: 

1. Создание политики, плана и процедур реагирования на инциденты; 
Этот раздел обсуждает политики, планы и процедуры, связанные с реагиро-

ванием на инциденты, с акцентом на взаимодействие с внешними сторонами.  
2. Создание структуры команды реагирования на инциденты. 
Этот раздел определяет людей в группу реагирования, обсуждает модели ко-

манды реагирования на инциденты и предоставляет совет по выбору соответствую-
щей модели. 

3. Обнаружение и анализ. 
В данном разделе определяется: произошел инцидент или нет, приоритет об-

работки инцидента на основе соответствующих факторов. Происходит информиро-
вание об инциденте соответствующему внутреннему персоналу и внешним органи-
зациям. 

4. Сдерживание, уничтожение и восстановление. 
В данном разделе происходит получение, сохранение, обеспечение безопас-

ности и документирование свидетельств инцидента. Обеспечивается сдерживание, 
уничтожение инцидента и восстановление после него. 

5. Работа постинцидента. 
В данном разделе происходит создание итогового отчета, проведение обуча-

ющих инструктажей по устраненному инциденту. 
В настоящем стандарте также представлены ключевые рекомендации для ор-

ганизаций, сценарии обработки инцидентов, элементы данных, связанные с инци-
дентом. 

Международный стандарт ISO/IEC 27001:2005 «Информационные техноло-
гии – Методы защиты – Системы менеджмента ИБ – Требования» разработан  
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Международной организацией по стандартизации (ISO) и Международной электро-
технической комиссией (IEC) на основе британского стандарта BS 7799-2:2002. 

Настоящий стандарт [3] делит управление инцидентами ИБ на две части: 
В первой части говорится о информировании о событиях ИБ и о слабостях 

безопасности. 
В соответствии с настоящим стандартом информирование о событиях ИБ 

должно производиться по соответствующим каналам как можно быстрее. Все поль-
зователи информационной системы должны записывать и информировать обо всех 
наблюдаемых или предполагаемых слабостях безопасности. 

Во второй части говорится о необходимости создания процедур реагирования 
на инциденты, об обучении на инцидентах ИБ, о сборе свидетельств инцидента. 

В соответствии с настоящим стандартом должны быть разработаны проце-
дуры для обеспечения быстрой, эффективной и последовательной реакции на инци-
денты ИБ. Должны существовать механизмы для количественного представления и 
отслеживания типов, размеров и стоимости инцидентов ИБ. Должны осуществ-
ляться сбор, хранение и представление свидетельств для выполнения правил, при-
нятых в соответствующей юрисдикции. 

Был проведен сравнительный анализ процессов управления инцидентами ИБ 
на основе разных стандартов, представленный в табл. 1. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ 

Критерии сравнения 

Стандарт 

ГОСТ Р 
ИСО/МЭК 
ТО 18044-

2007 

NIST 800-
61 Rev. 2. 

BS ISO/IEC 
27001:2005. 

Наличие требований к документированию  
процесса + + – 

Примеры отчетных документов + – – 

Примеры сценариев инцидентов – + – 

Определенный в стандарте порядок эскалации 
инцидентов – + – 

Необходимость информирования о событиях ИБ + + + 

Обучение на основе инцидентов + + + 
 
На основании проведенного анализа можно сделать вывод, что ни один из 

представленных процессов не дает максимальной гарантии полной защиты органи-
зации от инцидентов ИБ. При использовании стандартов рациональнее будет при-
менять ГОСТ Р ИСО/МЭК ТО 18044-2007 и NIST 800-61 Rev. 2. 
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Аннотация. Рассмотрена история моделей угроз, сопоставлены различные методики 
оценки угроз. Проанализированы изменения в подходе к моделированию угроз согласно ме-
тодике оценки угроз Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Рас-
смотрены и предложены конкретные подходы к моделированию угроз, отмечено, как пра-
вильно моделировать угрозы и какие сложности при этом могут возникнуть. Освещены 
мнения экспертов в области защиты информации о методике, рассмотрены ее достоинства  
и недостатки. 
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В феврале 2021 года Федеральная служба по техническому и экспортному 
контролю (ФСТЭК) утвердила Методику оценки угроз, которая подразумевает фор-
мирование перечня актуальных сценариев реализации угроз информационной без-
опасности (далее – ИБ), в том числе и на автоматизированных системах управления 
технологическим процессом (далее –  АСУ ТП). Перечень тактик и техник из Мето-
дики ФСТЭК похож по своей идеологии на матрицу MITRE ATT&CK, но при этом 
они не синхронизированы, что создает определенные сложности для владельцев 
АСУ ТП, которые вынуждены практически с нуля писать модель угроз по требова-
ниям ФСТЭК, не имея возможность использовать имеющиеся по MITRE ATT&CK 
наработки. И так как составить перечень всех сценариев реализации угроз невоз-
можно, чего требует методика, необходимо приоритизировать возможные последо-
вательности действий злоумышленников, опираясь на известные инциденты, кото-
рые уже происходили в АСУ ТП. Для рассмотрения данного вопроса обратимся к 
истории Методик оценки угроз. 

В 2007 году была выпущена первая Методика ФСТЭК по моделированию угроз, 
в которой были определены актуальные угрозы безопасности информации ключе-
вых систем информационной инфраструктуры (далее – КСИИ). В 2014 году ФСТЭК 
предпринял попытку создать первую универсальную Методику моделирования угроз, 
но данный проект оказался неудачным из-за сложности для государственных органов. 
В 2020 был опубликован новый проект с концепцией техник и тактик ATT&CK, со-
гласно которой все действия злоумышленников состоят из ряда этапов, благодаря кото-
рым злоумышленник может достигнуть целей. Данная методика оценки угроз в пара-
дигме ATT&CK была утверждена 5 февраля 2021 год [1]. 

Методика определения актуальности угроз безопасности КСИИ направлена 
только на КСИИ и определяет оценку возможной реализации и опасности. Методика 
определения актуальности угроз безопасности персональных данных (далее – ПДн), 
направлена только на информационную систему персональных данных (далее –  
ИСПДн) и определяет оценку возможной реализации и опасности.  

Новая Методика оценки угроз безопасности информации позволяет использо-
вать не конкретный объект, а широкий охват информационных систем (далее – ИС), 
таких как государственные и муниципальные ИС, значимые объекты критической ин-
формационной инфраструктуры (далее – КИИ), информационные системы, в которых 
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осуществляется обработка ПДн, ИС управления производством в организациях обо-
ронного комплекса, АСУ ТП на критически важных объектах потенциально опасных 
объектах, объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья 
людей и для окружающей природные среды. В отличие от предыдущих Методик, был 
изменен подход к исследованию: с оценочного на сценарный. Это позволяет сформи-
ровать практические ценности для компаний при моделировании угроз. 

В статье [2] автор выделяет важные аспекты моделирования нарушителя ИБ: 
«Потенциал нарушителя в Методике дифференцирован подробнее, чем в БДУ 
ФСТЭК». Это означает, что в Методике существует 4 возможных потенциала нару-
шителей, а в БДУ ФСТЭК 3. Задача моделирующего угрозы – сопоставить и объеди-
нить оба варианта.  

Автор предлагает следующий подход к моделированию угроз безопасности 
информации: дифференцировать негативные последствия по ущербу, определить ак-
туальных нарушителей с учетом возможных целей реализации, рассмотреть объекты 
воздействия с точки зрения негативных последствий и видов воздействий, исклю-
чить угрозы безопасности по возможностям актуальных нарушителей, исключить 
угрозы безопасности из-за неприменимости, исключить тактики и техники из-за не-
применимости, определить перечень сценариев [2]. 

В статье [3] автор рекомендует следующий подход к модели угроз безопасно-
сти. Из всех угроз исключить те, которые не приводят к негативным последствиям 
(ущербу), не связаны с нарушителями нужного типа с нужными ему целями, направ-
лены на активы, которые отсутствуют, требуют от нарушителя доступа, которого  
у них нет. Для оставшихся угроз определить хотя бы один сценарий угроз и ранжи-
ровать угрозы.  

Автор выделяет несколько подходов к Методике: от общему к частному и от 
частного к общему. В первом случае, следовать Методике и брать все возможные 
угрозы, исключать лишние, оставлять только актуальные угрозы. Но такой подход 
трудозатратный, так как предполагает перебор всевозможных комбинаций из  
145 техник, что даже в автоматизированном варианте сделать невозможно. Во вто-
ром случае, рассматривать реальные, известные инциденты на значимых объектах 
КИИ и АСУ ТП, описывать сценарии реализации угроз, добавлять потенциально 
возможные угрозы [3]. 

Автор призывает использовать матрицу MITRE ATT&CK-способ описания и 
составления паттернов поведения злоумышленников на основе реальных наблюде-
ний, представляющая собой список тактик. MITRE ATT&CK является самым при-
знанным и популярным подходом к описанию техник злоумышленников. 

Но в России есть свои требования по описанию тактик и техник атак. Так как 
в ФСТЭК не имеет ряда техник, детализации для конкретных платформ – Windows, 
Linux, мобильных устройств, облачных платформ, то тактики и техники угроз из Ме-
тодики оценки угроз ФСТЭК совпадают с MITRE ATT&CK. 

О Методике автор статьи [3] сказал: «Много неочевидных шагов, которые на 
последнем этапе не учитываются, так как техники высокоуровневые и не учитывают 
объект воздействия». 

Автор статьи [2] подчеркивает следующие положительные стороны Мето-
дики: распространение на большое количество систем, приведение Методики к сце-
нарному подходу моделирования угроз, структурирование документа, оценка угроз 
экспертной группой. Недостатки Методики были выделены следующие: отсутствие 
синхронизации с угрозами БДУ ФСТЭК, абстрактность примеров в методике, отсут-
ствие оценки вероятности реализации угрозы, отсутствие промежуточных периодов 
по переходу на новую методику. 



150 

Таким образом, моделирование угроз – важная составляющая процесса ин-
формационной безопасности объекта. Начинать оценку угроз рекомендуется не  
с перебора всех возможных сценариев, а с анализа реальных инцидентов и исполь-
зуемых в них тактик и техник, за основу следует брать MITRE ATT&CK  
и сопоставление на техники ФСТЭК. В методике можно выделить следующие изме-
нения: универсальность применения – значимые объекты КИИ, ПДн, изменение под-
хода от оценки вероятности и опасности заранее определенного набора угроз к сце-
нарному моделированию, большая практическая ориентация. В первом квартале 
2022 году ФСТЭК были запланированы изменения Методики, а именно: новый БДУ, 
устранение нестыковок и лишних шагов, изменение процедур оценки актуальных 
угроз, изменение подхода к сценариям реализации угроз, а также установления со-
ответствия техник и тактик в защитные меры в автоматизированном режиме. 
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безопасности. Рассмотрены понятие защищенной операционной системы, а также операци-
онные системы семейства Windows, Linux, собственные разработки отечественных предпри-
ятий. Сделан вывод об актуальности защищенных операционных систем. 
Ключевые слова: операционная система, автоматизированная система, средство защиты 
информации, ФСТЭК России, ФСБ России, МО РФ, несанкционированный доступ 

 
На данный момент защищенные операционные системы (ОС) рассматрива-

ются преимущественно в составе автоматизированных систем (АС), состоящих из 
персонала и совокупности программного обеспечения и аппаратных средств. В АС 
должен быть обеспечен комплекс средств защиты информации (СЗИ), основанный 
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на актуальных угрозах безопасности информации (УБИ) рассматриваемых систем. 
СЗИ – это совокупность организационных мероприятий, технических, программных 
и программно-технических средств защиты информации и средств контроля эффек-
тивности защиты информации [1]. УБИ – совокупность условий и факторов, созда-
ющих потенциальную или реально существующую опасность нарушения безопас-
ности информации [2].  

ОС считается адекватной УБИ, если политика безопасности ОС постоянно 
корректируется в соответствии с перечнем актуальных УБИ, источников УБИ, изме-
нениями в конфигурации ОС. 

Для обработки информации, содержащей сведения, составляющие государ-
ственную тайну (ССГТ), АС должна иметь сертификат соответствия требованиям к 
СЗИ от несанкционированного доступа (НСД) в соответствии с направлением при-
менения: 

− МО РФ; 
− ФСТЭК РФ; 
− ФСБ РФ. 
Для возможности обработки информации, содержащей ССГТ, в АС защита 

информации может обеспечиваться с помощью: 
− ОС (имеющей сертификат соответствия СЗИ от НСД); 
− совокупности сертифицированных СЗИ от НСД не входящих в состав ОС. 
Таким образом, защищенная ОС – это ОС, которая: 
− реализует заданные требования безопасности; 
− адекватна актуальным УБИ; 
− имеет сертификат соответствия требованиям к СЗИ от НСД обособлено 

или в совокупности с сертифицированными СЗИ от НСД, не входящих в состав ОС; 
− не имеет возможности несанкционированного влияния на её работу 

извне [3]. 
ОС семейства Windows внесли свой вклад в развитие защищенных ОС.  
Основные достоинства ОС семейства Windows: 
− стабильность и надежность; 
− удобный для пользователя графический интерфейс; 
− поддержка подключаемых устройств.  
Тем не менее вопрос доверия к разработчику ОС становится все более акту-

альным при выборе защищенных ОС. Так, актуальность и простота ОС семейства 
Windows имеет существенный недостаток, заключающийся в потенциальной воз-
можности управления извне и сбора данных пользователей производителем. Для об-
работки информации, составляющей государственную тайну на автоматизированной 
системе с ОС Microsoft Windows, требуется применение совокупности внешних сер-
тифицированных СЗИ от НСД, таких как СЗИ SecretNet Studio, ПАК «Соболь»  
и другие. Автоматизированная система в таком составе должна быть аттестована по 
требованиям руководящих документов (МО РФ, ФСТЭК РФ или ФСБ РФ) в соответ-
ствии с классом и категории обрабатываемой информации и иметь соответствующее 
Предписание на эксплуатацию.  

Используемые в ОС семейства Linux механизмы защиты позволяют реализо-
вать в ОС современные механизмы мандатного и ролевого управления доступом, 
мандатного контроля целостности, добиться строгого теоретического обоснования 
безопасности и верификации полученного решения. Таким образом, сочетание  
высокой надежности, приемлемых потребительских качеств, открытого исходного 
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кода и возможности доработки механизмов защиты ОС семейства Linux позволяет 
построить на их базе защищенную отечественную ОС [3]. 

Пригодными для обработки информации, составляющей государственную 
тайну, являются отечественные ОС, основанные на ядре Linux:  

− ОС «Эльбрус» Эльбрус-Д (ТВГИ.00950-01); 
− ОС специального назначения (ОССН) «Astra Linux Special Edition»; 
− ОС «Заря» (сертификат соответствия МО РФ № 3287). 
Также существуют ОС, основанные на ядре отечественной разработки: 
− комплекс программ «Защищенная операционная система «СинтезМ» (сер-

тификат соответствия ФСБ России [5] действителен до 31.10.2022 2 класса защи-
щенности); 

− защищенная операционная система «QP ОС» (сертификат соответствия 
ФСБ России [5] действителен до 20.11.2023). 

При этом ОС «Эльбрус» работает лишь на процессорах линейки «Эльбрус», 
что является перспективным направлением в части импортозамещения. Защищенная 
операционная система «СинтезМ» является серверной операционной системой. За-
щищенная операционная система «QP ОС» является собственной разработкой ООО 
НТП «Криптософт», имеет пакет собственных приложений, однако есть существен-
ные ограничения по использованию сторонних приложений. Применение приведен-
ных выше ОС существенно сужает область их применения на отечественном рынке. 

ОС «Заря» является ОС, предназначенной для Министерства обороны РФ. 
Система сертифицирована Минобороны России, соответствует третьему классу за-
щиты от несанкционированного доступа и второму уровню контроля отсутствия не-
декларированных возможностей. 

ОССН «Astra Linux Special Edition» имеет сертификат ФСТЭК России на со-
ответствие 1му классу защиты [4] с возможностью обработки информации с грифом 
до «ОВ» и сертификат соответствия требованиям ФСБ России по классу 1Б [5]. 
Представляет собой единую платформу для всех типов устройств с поддержкой ар-
хитектур: x86-64, ARM, Эльбрус, Байкал, MIPS, PowerPC. В состав ОС входит ши-
рокий пакет офисных приложений, СУБД, имеются компоненты виртуализации. 

Исходя из вышесказанного ОССН «Astra Linux Special Edition» является 
наиболее актуальной ОС. 
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Криптопровайдер (Cryptography Service Provider, CSP) операционных систем 
Windows – это независимый модуль, позволяющий осуществлять криптографиче-
ские операции, управление которым происходит с помощью специальных API (спо-
собов, которыми одна компьютерная программа может взаимодействовать с другой 
программой). Криптопровайдеры могут использоваться различными приложениями 
для выполнения криптографических операций с защищаемыми данными. Сферами 
применения криптопровайдеров являются защита информации при предоставлении 
государственных электронных услуг [1], защита сервисов IP-телефонии [2], иденти-
фикация пользователей беспроводной сети [3], парольная защита документов  
в офисных приложениях [4]. Использование криптопровайдеров позволяет умень-
шить количество уязвимостей в разрабатываемых приложениях, поскольку разра-
ботчику не требуется реализовывать криптографические преобразования. Кроме 
того, использование криптопровайдеров позволяет выполнять разработку приложе-
ний без необходимости получения лицензии на осуществление деятельности, свя-
занной с разработкой криптографических средств, так как разработка выполняется 
с использованием компонентов программных операционных систем, криптографи-
ческие возможности которых не могут быть изменены пользователем. 

Целью исследования является выполнение анализа возможностей криптопро-
вайдеров операционных систем семейства Windows для обеспечения свойств защи-
щаемой информации. 

Основным назначением криптографических мер защиты информации явля-
ются: 

– обеспечение конфиденциальности данных, для чего используются алго-
ритмы шифрования; 

– обеспечение целостности данных, для чего используются алгоритмы хе-
ширования; 

– обеспечение аутентичности данных и пользователей, для чего предназна-
чены коды аутентификации сообщений и электронная подпись; 

– обеспечение неотказуемости данных, реализуемое с использованием элек-
тронной подписи. 

Рассмотрим возможности, предоставляемые криптопровайдерами относи-
тельно обеспечения требуемых свойств защищаемой информации. 

В операционных системах Windows встроено десять криптопровайдеров. 
Они подразделяются на типы в зависимости от используемых алгоритмов. В них ре-
ализованы следующие алгоритмы: 
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– алгоритмы обмена ключами. В зависимости от типа криптопровайдера ис-
пользуются алгоритмы RSA (на основе алгоритмы шифрования Rivest, Shamir и 
Adleman), DH (на основе схемы Диффи-Хеллмана) и KEA (Key Exchange Algorithm); 

– алгоритмы цифровой подписи. Используются алгоритмы RSA и DSS 
(Digital Signature Standard); 

– алгоритмы шифрования. Используются блочные шифры RC2, Skipjack, 
CAST, Triple DES, AES и прочие, а также поточный шифр RC4; 

– алгоритмы хеширования. Используются алгоритмы MD5, SHA и другие. 
Таким образом, в криптопровайдерах операционных систем предусмотрена 

реализация основных криптографических преобразований, позволяющих обеспе-
чить свойства защищаемой информации. 

Кроме задачи выполнения самих преобразований, важной задачей примене-
ния криптографической защиты является управление ключами. В криптопровайде-
рах реализована поддержка сертификатов открытых ключей формата X.509, что поз-
воляет обеспечить достоверность ключей пользователей. Кроме того, сеансовые 
ключи симметричных алгоритмов шифрования недоступны непосредственно поль-
зователю, возможности криптопровайдера позволяют только экспортировать ключ 
в защищенном формате. 

Для защиты криптопровайдера от внешних воздействий применяются следу-
ющие правила: 

– приложения, взаимодействующие с криптопровайдером, не имеют пря-
мого доступа к ключам; 

– приложения не могут влиять на реализацию криптографического алго-
ритма, они могут только выбрать тот или иной алгоритм и его параметры; 

– приложения не обрабатывают учётные данные пользователя, это выпол-
няет криптопровайдер; 

– криптопровайдер имеет цифровую подпись, проверяемую API при его ис-
пользовании, что затрудняет изменение или подмену криптопровайдера. 

Таким образом, рассмотренные возможности криптопровайдеров операцион-
ных систем семейства Windows позволяют обеспечить необходимые свойства защи-
щаемой информации. 
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 1. Перспективы применения технологий виртуализации 
На сегодняшний день мало кто не знаком с технологиями виртуализации. 

Можно сказать, что сейчас это одно из самых главных направлений в развитии IT. 
Виртуализация – механизм создания виртуального представления ресурсов 

без привязки к аппаратному обеспечению [1]. Виртуализация делится на 3 типа: 
− Виртуализация представлений; 
− Виртуализация приложений; 
− Виртуализация серверов. 
В рамках данной статьи была рассмотрена виртуализация приложений. Она 

позволяется запускать отдельное приложение в своей собственной изолированной 
среде, что является очень актуальным на сегодняшний день [2]. 

Учитывая текущую обстановку с пандемией и перевод учебных заведений на 
дистанционное обучение, подобная технология может в разы облегчить работу пре-
подавателей и сделает её более удобной и понятной для студентов. Воспользоваться 
приложением можно будет и любой точки, где есть интернет. 

2. Обзор современных технологий виртуализации 
2.1. Виртуализация серверов 
Виртуализация серверов – программная имитация при помощи программного 

обеспечения компьютера. Далее на такой компьютер устанавливается любая опера-
ционная система, которая сможет функционировать так же, как и на обычном «же-
лезном» компьютере. 

Главная возможность данного метода – запуск нескольких виртуальных ком-
пьютеров внутри одного, при этом все системы будут работать независимо друг от 
друга. 

Такой способ идеально подходит для обучения или тестирования. Например, 
новые приложения, перед запуском в промышленную эксплуатацию, можно проте-
стировать в виртуальной среде, не рискуя реальной техникой в случае непредвиден-
ных обстоятельств [2]. 

2.2. Виртуализация представлений 
Самый понятный пример виртуализации представлений – это терминальные 

службы. Они устроены так, что терминальный сервер предоставляет свои ресурсы, 
и приложение выполняется на сервере, отправляя клиенту только картинку, то есть 
представление. 
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У такой технологии виртуализации есть 3 главных преимущества: 
− Значительное снижение требований к программно-аппаратному обеспече-

нию клиента; 
− Снижение требований к пропускной способности в сети; 
− Повышение безопасности. 
В качестве терминальных клиентов могут использоваться даже смартфоны 

или очень старые компьютеры. 
Для работы с терминальным сервером не обязательно иметь высокоскорост-

ное подключение к локальной сети. Будет вполне достаточно пропускной способно-
сти 15–20 кбит/с. Такое решение может подойти фирмам, имеющим сильно распре-
делённую структуру, например, сеть небольших магазинов [2]. 

2.3. Виртуализация приложений 
Технология позволяет запускать приложение в своей изолированной среде. 

Такой способ решает множество проблем: 
− Безопасность. Приложение, которое запущено в своей среде не сможет 

нанести вред ОС или другим приложениям. 
− Если приложений несколько, то их можно обновлять централизовано из 

одного источника. 
− Виртуализация приложений даёт возможность запускать на одном компь-

ютере несколько приложений, которые не конфликтуют между собой. Если пользо-
вателю будет необходимо, то возможно запустить несколько разных версий одного и 
того же приложения. 

Недостатком данной технологии является лишь в практическом внедре-
нии [2]. 

3. Обоснование выбора технологии виртуализации лабораторного стенда. 
Физический стенд будет виртуализирован как массив изображений каждого 

этапа лабораторной работы 
Сервер будет находится в ЭИОС Пензенского государственного универси-

тета. На сервере будет установлено приложении для обработки данных и база дан-
ных для хранения информации. В базе хранится исходное задание и результаты вы-
полнения лабораторной работы. 

Сервер будет так же являться файловым хранилищем методических указаний 
и изображений для создания сайта данного приложения. В разработке сайта будет 
использоваться скриптовый язык программирования PHP. Доступ к сайту осуществ-
ляется по протоколу HTTPS. 

Клиентская часть будет выполнена на языке разметки HTML и серверного 
приложения на javascript, что позволит без перезагрузки страницы моментально об-
мениваться информацией, а также красиво и понятно визуализировать данные и 
строить графики. 

Для внесения данных в итоговый отчет клиентом будет выполнен процесс 
формальной регистрации. 
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Одним из методов обеспечения конфиденциальности хранимой или переда-
ваемой информации является цифровая стеганография. Цифровая стеганография – 
направление классической стеганографии, основанное на сокрытии или внедрении 
дополнительной информации в цифровые объекты, вызывая при этом некоторые ис-
кажения этих объектов. Одним из алгоритмов такой стеганографии является метод 
LSB (Least Significant Bit). 

Наиболее популярной цветовой моделью является RGB (red, green, blue), где 
каждый пиксель кодируется с помощью трех байт, каждый из который отвечает за 
свой основной цвет. Изменение младших бит этих байтов несет минимальное изме-
нение изображения, которое человек заметить не способен. Размер скрываемого 
файла должен составлять до 1/8 размера контейнера, если изменяется только послед-
ний бит в каждом байте матрицы цветов пикселей, или до 1/4 контейнера, если из-
меняются последние два бита. Для более надежного сокрытия информации может 
использоваться заполнение стегоконтейнера (объекта, в котором происходит сокры-
тие информации) в случайных пикселях, определяемых по псевдослучайному за-
кону в соответствии с ключом, а также с применением предварительного зашифро-
вывания скрываемой информации. 

Реализовать алгоритм LSB-стеганографии можно в различных устройствах, 
например в телефонах на базе Android или фотоаппаратах. 

Существуют производители фотоаппаратов, которые позволяют модифици-
ровать ПО, значительно увеличив их функциональность и добавляя недокументиро-
ванные возможности. На данный момент это производители Canon и Nikon. Для фо-
тоаппаратов Nikon есть возможность установить неофициальное ПО, в которое 
добавляется ограниченный набор дополнительных функций, которых нет в офици-
альном ПО. В целях расширения функциональности фотоаппаратов Canon группой 
энтузиастов была разработана надстройка для базовой прошивки, которая называ-
ется CHDK (Canon Hacker’s Development Kit).  

CHDK – это бесплатное программное обеспечение для некоторых компакт-
ных цифровых камер Canon, которое является резидентной программой. Загрузка 
рассматриваемого ПО производится в оперативную память камеры с SD-карты, на 
которую оно было предварительно скопировано. Для загрузки CHDK в память ка-
меры доступны два метода: метод обновления встроенного ПО и метод загрузочной 
SD-карты. 

Метод обновления встроенного ПО использует встроенный в камеру пункт 
меню «Обновление прошивки...». Это самый простой способ загрузки CHDK, но его 
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необходимо выполнять каждый раз при включении камеры, поскольку CHDK не 
вносит никаких постоянных изменений в камеру при ее запуске. Стоит заметить, что 
данный метод фактически не обновляет встроенное ПО камеры, а в самом деле при-
водит только к загрузке CHDK в оперативную память. 

Метод загрузочной SD-карты позволяет камере загружать CHDK при каждом 
включении. Рассматриваемый метод требует, чтобы SD-карта была настроена спе-
циально для этой цели. Инструкций по настройке SD-карты множество и они разли-
чаются в зависимости от года выпуска фотоаппарата. 

Некоторые возможности, которые предоставляет CHDK: 
− съемка в RAW; 
− отображение на экране «живой» гистограммы и «зебры» в процессе фоку-

сировки; 
− ручной фокус; 
− детектор движения; 
− брекетинг (автоматическая съёмка нескольких кадров с разным значением 

некоего параметра); 
− значение выдержки в диапазоне от 2048 до 1/100 000 сек; 
− настраиваемые индикаторы и интерфейс; 
− возможность запуска скриптов; 
− приложение для чтения текста; 
− пульт USB, который позволяет управлять камерой дистанционно. 
Метод загрузочной SD-карты позволяет камере загружать CHDK при каждом 

включении. Рассматриваемый метод требует, чтобы SD-карта была настроена спе-
циально для этой цели. Инструкций по настройке SD-карты множество, и они раз-
личаются в зависимости от года выпуска фотоаппарата. 

Одной из наиболее интересных возможностей является написание сценариев 
для камеры. CHDK поддерживает два языка сценариев: Lua и uBASIC. Сценарии 
могут управлять экспозицией, снимать на основе определенных условий, обнаружи-
вать движение и взаимодействовать с пользователем либо с помощью текстовой 
консоли, либо с помощью графического интерфейса. 

Исходный код CHDK находится в свободном доступе, что позволяет моди-
фицировать ПО. Для сборки проекта используется кросс-компилятор gcc-arm-none-
eabi. Таким образом на основе CHDK можно реализовать в фотоаппарате выполне-
ние вышеописанных криптографических алгоритмов и стеганографии. 

Для применения криптографических алгоритмов необходимый ключ можно 
получить путем фотографирования штрих-кода PDF417, который позволяет хранить 
до 2710 символов и может кодироваться в нескольких режимах: текстовый, байто-
вый и числовой. 
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Введение 
 

Представим устройство криптографической защиты информации как «чер-
ный ящик», имеющий следующие стыки сопряжения: 

– входной информации (аналоговой или цифровой); 
– выходной информации (аналоговой или цифровой); 
– управления; 
– ввода ключевой информации. 
Информация, поступающая на вход устройства, подвергается преобразова-

нию в соответствии с режимом, задаваемым по стыку управления, и подается на вы-
ход устройства. 

Представим, что устройство размещено на объекте эксплуатации и постоянно 
включено. В таком случае при случайном или злонамеренном обрыве кабелей на 
трех стыках (вход, выход и управление) персонал оперативно способен выявить та-
кую внештатную ситуацию. 

Ввод же ключевой информации происходит периодически, и большую часть 
времени стык ввода ключевой информации не используется. Поэтому существует 
вероятность того, что злоумышленник может скрытно подключиться к устройству 
криптографической защиты информации и вмешаться в его работу. 

Возникает задача защиты тракта ввода ключевой информации. 
 

Механические методы защиты 
Если разъем для ввода ключевой информации находится на корпусе устрой-

ства, то имеющий физический доступ к устройству злоумышленник может подклю-
чить к нему свое оборудование. Для защиты от такого рода атаки следует предусмот-
реть закрытие разъема отдельной крышкой, прилегающей к корпусу устройства. 
Крышка должна пломбироваться. Конструкция крышки должна быть разработана 
так, чтобы при попытке доступа к разъему пломба повреждалась и это могло быть 
выявлено персоналом на объекте эксплуатации. 

Также следует предусмотреть наличие отдельных электрических цепей, за-
мыкаемых при подключении кабеля и открытии крышки, сигналы на которых 
должны анализироваться устройством для выявления факта несанкционированного 

 
© Полянская У. П., 2022 



160 

доступа с записью события в журнал безопасности и активацией режима аварийной 
блокировки работы устройства. 

Методы защиты от утечки в электромагнитных полях 
Поскольку информация в устройстве передается при помощи электрических 

сигналов, при работе устройство излучает электромагнитные волны. Злоумышлен-
ник, не имеющий физического доступа к устройству, может удаленно детектировать 
эти волны и получить доступ к криптографически опасной информации. Для защиты 
от атаки такого рода следует поместить устройство в цельнометаллический корпус. 
Крышка, закрывающая разъем ввода ключевой информации, должна плотно приле-
гать к корпусу устройства, чтобы исключить излучение через щели. 

Этого достаточно для защиты тракта ввода ключевой информации во время 
его неиспользования. Однако при вводе ключевой информации крышка открыта и  
к разъему ввода ключевой информации подключен кабель, соединяющий устройство 
криптографической защиты информации с устройством ввода ключевой информа-
ции. При передаче ключевой информации в устройство криптографической защиты 
информации по цепям кабеля также излучаются электромагнитные волны. 

Их можно ослабить, уменьшив уровень электрических сигналов и поместив 
кабель в сплошную металлическую оплетку, соединенную с корпусом устройства.  
В идеале, кабель также должен иметь цельнометаллический корпус. 
 

Информационно-логические методы защиты 
Предположим, что злоумышленник не имеет физического доступа к устрой-

ству и не может детектировать электромагнитные волны, но может получить доступ 
к носителю ключевой информации и произвести его модификацию. Например, внед-
рить в состав информации, передаваемой в устройства криптографической защиты 
информации, кодовую последовательность, активирующую аппаратный эксплоит в 
устройстве. Для защиты от атаки такого рода следует предусмотреть специальный 
протокол обмена между устройством криптографической защиты информации и 
устройством ввода ключевой информации, который будет модифицировать инфор-
мацию, считываемую с носителя ключевой информации. Так активирующая кодовая 
последовательность будет разбиваться на отрезки, неспособные активировать аппа-
ратный эксплоит. 
 

Требования к устройству ввода ключевой информации 
Однако защиты одного только устройства криптографической защиты инфор-

мации недостаточно. Устройство ввода ключевой информации также должно быть 
спроектировано таким образом, чтобы исключить возможность утечки ключевой ин-
формации и криптографически опасной информации. 

Те же требования по наличию цельнометаллического корпуса и плотно при-
легающих крышек актуальны и для него. 

Кроме того, для исключения возможности модификации злоумышленником 
устройства ввода ключевой информации (например, внесения изменений в электри-
ческую схему или программное обеспечение) корпус устройства должен пломбиро-
ваться. 

Дополнительно следует предусмотреть контроль целостности программного 
обеспечения устройства ввода ключевой информации устройством  криптографиче-
ской защиты информации. Для проведения контроля программное обеспечение 
устройства ввода ключевой информации должно передаваться в устройства крипто-
графической защиты информации, которое должно производить подсчет контроль-
ной суммы криптографическим методом и выдавать по стыку управления результат, 
отображаемый персоналу на объекте эксплуатации. Контроль целостности должен 
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происходить перед каждым вводом ключевой информации. При неуспешном исходе 
контроля ввод ключевой информации производиться не должен. 

Заключение 
Рассмотренные механические методы защиты позволяют защитить тракт 

ввода ключевой информации от вмешательства злоумышленника, имеющего физи-
ческий доступ к устройству. Методы защиты от утечки в электромагнитных полях 
позволяют защитить тракт ввода ключевой информации от вмешательства злоумыш-
ленника, не имеющего физического доступа к устройству. Информационно-логиче-
ские методы обеспечивают защиту от злоумышленника, имеющего доступ к носи-
телю ключевой информации. 

Таким образом, рассмотренный комплекс методов защиты при наличии пра-
вильно спроектированного устройства ввода ключевой информации позволяет защи-
тить тракт ввода ключевой информации устройства криптографической защиты ин-
формации. 
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Unity – межплатформенная среда разработки компьютерных игр. Unity поз-
воляет создавать приложения, работающие на более чем 25 различных платформах, 
включающих персональные компьютеры, игровые консоли, мобильные устройства, 
интернет-приложения и другие [1]. 

Unity приложения содержат ряд уязвимостей, благодаря которым, любой че-
ловек, не имеющий базовых знаний в программировании, может нарушить работу 
приложения. 

Причины взлома приложения: 
• модификация игровых параметров; 
• разбор игры для изменения игровой логики, исправления багов, написания 

«модов», «трейнеров»; 
• извлечение графических элементов приложения (текстуры, 3D модели). 
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Способы взлома: 
• модификация игровых параметров сохраненных в PlayerPrefs [2]; 
• изменение значений переменных, хранящихся в оперативной памяти; 
• использование уязвимостей движка; 
• декомпиляция приложения и «обратная разработка» [3]. 
 
Сохраняя игровые данные с помощью стандартного класса PlayerPrefs стоит 

помнить, что они записываются без шифрования в реестр приложения. Любой поль-
зователь может найти и изменить их (для мобильных платформ понадобятся права 
разработчика).  

Возможными способами защиты от подобного рода уязвимостей являются: 
• расширение класса PlayerPrefs для сохранения зашифрованных значений; 
• обертка для базовых типов данных. 
Оба способа представляют собой шифрование данных на разных уровнях.  
В первом случае будет шифроваться группа игровых параметров переведен-

ных в json формат. Недостатком этого способа будет являться возможность отслежива-
ния изменения в оперативной памяти переменных, отвечающих за игровую логику.  

Главной отличительной особенностью второго способа будет являться то, что 
при создании переменной такого типа и изменения его значения за set-методом 
скрыто шифрование. Каждый вызов get-метода связано с дешифрованием. Так как 
это просто обертка над примитивными типами int, string и т.д. его можно использо-
вать без некрасивых cast-выражений. Недостатком этого способа будет являться 
производительность. Такие переменные не рекомендуется обходить в цикле, созда-
вать огромные коллекции и осуществлять сложные вычислительные операции. 

Изменение игровых параметров является не такой тривиальной задачей, как 
изменение сохранений. Для этого используют сторонние программы, позволяющие 
за счет перебора адресов памяти и изменения значений в игре выявить какой регистр 
памяти отвечает за ту или иную игровую переменную и ее можно одной кнопкой 
программы изменить. Для примера имея 5 жизней в игре можно умирать и искать в 
адресах памяти процесса значение 4, итеративно можно найти регистр памяти от-
ветственный за ту или иную переменную. 

Самыми часто используемыми программами являются ArtMoney / Cheat Engine. 
Возможным решением является расширение базовых типов данных шифро-

ванием, тогда выявить значение, хранимое в оперативной памяти будет почти невоз-
можно ввиду отсутствия какой-либо связи между отображаемым пользователю зна-
чением и хранимым значением. 

Читы использующие уязвимости движка. Такие как, Time Cheat; Wall Hack; 
Speed Hack. Данная проблема может решаться созданием “детекторов” стремитель-
ного изменения значения. Принцип работы заключается в том, что за равный проме-
жуток времени берутся важные изменяемые игровые параметры (например скорость 
FixedUpdate \ время на телефоне) и находится дельта между текущем значением и 
предыдущим. Если Delta больше установленного Epsilon то вызывается call-back 
функция. Несколько плюсов их использования: для использования нужно просто 
подписаться на call-back. Они достаточно эффективно определяют читерство и 
имеют малый процент ложного срабатывания. 

Декомпиляция приложения и «обратная разработка». Unity предоставляет  
2 способа сборки приложения. Mono (just-in-time compilation) – Assembly-CSharp.dll; 
IL2CPP (ahead-of-time compilation) – C++ Native code. 

Декомпиляция L2Cpp позволяет просмотреть только следующие основные 
параметры: 
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• Прототипы методов; 
• Значение констант; 
• Адреса методов; 
• Названия переменных и методов. 
Приложение, собранное с помощью Mono имеет ряд критических недостат-

ков. Основным является возможность полной декомпиляции приложения в Unity 
проект. Можно изменить любой метод. Перекомпилировать и переподписать с по-
мощью нового ключа и приложение заработает. К тому же собранное приложение 
работает в среднем на 20 % медленнее чем при сборке в IL2CPP из-за JIT компиля-
ции. Может использоваться только при разработке прототипа и последующего теста 
приложения в виду относительно недолгой сборке. 

Извлечение графических элементов из приложения (текстуры, 3д модели). 
Собранное Unity приложение представляет собой набор папок. Здесь нельзя увидеть 
никаких, ресурсов, файлов текстур и т.п. Unity сжимает такие файлы и упаковывает 
в специальный файл-контейнер «бандл», откуда нельзя просто так достать ресурс. 

Существует большое количество утилит способных распаковать или подме-
нить «бандл» в готовой сборке. Одни из популярных: AssetBundelExtractor, Riper, 
UnityEx и DevXUnityUnpackerDemo.  

Возможным решением будет являться разбиение по «бандлам» всех важных 
для игры ресурсов и отдельное шифрование каждого. 
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Обозначения и сокращения. 
МАПД – Малогабаритная аппаратура передачи данных. 
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КЗИ – Криптографическая защита информации. 
УКЗД – Устройство криптографической защиты данных. 
GUI – графический интерфейс. 

В настоящее время в связи с развитием средств автоматизации и вычисли-
тельной техники в вооруженных силах всех армий мира возникает огромная потреб-
ность в передаче больших объёмов различной информации.  

Средства криптографической защиты информации реализованные в качестве 
малогабаритной аппаратуры передачи данных с программной реализацией крипто-
графических функций позволяют осуществлять криптографическую защиту дан-
ных, а также помехоустойчивую передачу по проводным каналам.  

МАПД изготавливаются в виде плат или отдельных блоков с интерфейсами 
для подключения к оконечному оборудованию данных (далее по тексту – ООД), для 
подключения каналообразующих средств и для ввода/вывода ключей.  

Данная аппаратура является актуальной исходя из ряда преимуществ: 
– компактный размер;  
– низкое энергопотребление;  
– возможность реализации высокой скорости передачи данных;  
– возможность реализации высокой скорости шифрования; 
 – малое искажение двоичного символа.  
Работа с МАПД начинается с проверки креплений электрорадиоизделий 

(ЭРИ) на ячейке, в отсутствии механических повреждений проверяемой ячейки и 
ЭРИ, установленных на ней. Следующим шагом является проверка на наличие ко-
ротких замыканий, с помощью мультиметра цифрового. После приступаем к про-
граммированию ПЛИС и FLASH-памяти. После программирования вводим в изде-
лие настроечные данные необходимые для работы с оконечным оборудованием 
данных, через имитатор ООД, в котором проводили завершающую проверку рабо-
тоспособности ячейки используя сравнение контрольной суммы и внутренне тести-
рование, проверка работоспособности.  

Независимо от сложности настройки аппаратуры, стратегия автоматизации 
может помочь улучшить существующие процессы. С помощью автоматизации 
можно сэкономить время, минимизировать количество ошибок. Так же за счёт авто-
матизации рутинных процессов повышается эффективность работы сотрудников.  

Автоматизация – это использование программного обеспечения для выпол-
нения задач с целью снижения затрат, сложности и количества ошибок.  

Одним из самых популярных программ для автоматизации является – 
«AutoIT», моделирующий нажатия клавиш, щелканье мышкой и другие подобные 
действия, которые обычно выполняет пользователь при работе в GUI- приложениях. 
Все действия можно запрограммировать при помощи BASICподобного языка. Ос-
новные функции ПО: обращение к реестру, буферу обмена, файлам; создавать GUI, 
сообщения, формы для ввода данных. Следующая популярная программа, которая 
позиционируется, как программа для автоматизации задач системных администра-
торов – «Xsrarter». Главной особенностью данного ПО является – возможность 
старта при активации Windows. То есть определённые задачи можно выполнять со-
гласно расписанию.  

Следующая программа отличается в возможности создания задач без написа-
ния кода, благодаря удобному GUI – «Automate». Программа имеет более 230-ти 
предполагаемых действий для автоматизации, что упрощает процесс создания дей-
ствий. Благодаря данной программе можно автоматизировать PGPоперации шифро-
вания и цифровой подписи сообщений, файлов и другой информации.  

Программа «AutoHotkey» является ответвлением «AutoIT». Предусматрива-
ется автоматизация повторяющихся задач, таких как: запуск программы, отправка 
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почты, редактирование реестра. Имеется поддержка работа с файлами, симуляция 
нажатий кнопок мыши, есть возможность создания GUI. Программа может отсле-
живать системные события и выполнять действия при их наступлении. Практически 
такой же функционал что и у «AutoIT», но имеется поддержка «горячих» клавиш. 
Данная функция помогает автоматизировать установку или открытие ПО одной или 
любой комбинацией клавиш.  

«AUTOMATION ANYWHERE» предназначена для автоматизации любых 
повторяющихся действий, не прибегая к программированию. Программа позволяет 
записать действие пользователя, после чего можно отредактировать данное дей-
ствие, наблюдая, как курсор мыши самостоятельно выполняет записанную задачу.  

Представленные программы предоставляют возможность автоматизации 
ввода в изделие настроечных данных необходимых для полноценной работоспособ-
ности аппаратуры с КЗИ. 
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Как известно больше половины мирового населения имеют аккаунты на од-

ной или нескольких платформах. Как показывает практика, парольная защита до-
ступа к личным интернет ресурсам имеет ряд уязвимостей. Пользователи обычно 
пользуются короткими, легко подбираемыми паролями. Для повышения безопасно-
сти парольной защиты в настоящее время желательно использовать биометриче-
скую аутентификацию.  
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Биометрическая аутентификация – процесс доказательства и проверки под-
линности заявленного пользователем имени, через предъявление пользователем сво-
его биометрического образа и путём преобразования этого образа в соответствии  
с заранее определённым протоколом аутентификации.  

Корректная работа биометрической аутентификации заключается в автома-
тическом обучении нейросетевого преобразователя по ГОСТ Р 52633.5–2011. Для 
обучения нейросетевого преобразователя биометрический код использует от 8 до 20 
примеров образа «Свой» и не менее 256 примеров образа «Чужой». 

Нейросетевой преобразователь – преобразователь, заранее обученный преоб-
разовывать многомерные континуумы примеров биометрического образа «Свой» в 
почти однозначный выходной код криптографического ключа или длинного пароля 
доступа  по ГОСТ Р 52633.0-2006.  После каждого обучения нуждается в быстром 
автоматическом тестировании.  

Биометрический образ «Свой» – биометрический образ человека, параметры 
которого порождают с высокой вероятностью от 0.92 до 0.95 на выходах обученной 
нейронной сети код его личного криптографического ключа. 

Биометрический образ «Чужой» – случайный биометрический образ, пара-
метры которого порождают на выходах обученной нейронной сети случайный вы-
ходной код. 

Так как биометрические образы могут быть подвержены к атакам подбора, 
основным требованием является вычисление вероятности ошибок второго рода и 
выполнение процедур тестирования.   

Ошибка второго рода – вероятность ложной идентификации пользователя, 
отсутствующего в базе данных. Такая ошибка должна оцениваться либо по между-
народным рекомендациям стандарта ГОСТ Р ИСО/МЭК 19795-1–2007, либо  
ГОСТ З 52633.3–2011. 

Если производить оценку по ГОСТ Р ИСО/МЭК 19795-1-2007, то придется 
использовать тестовые базы с объемом  тестовых образов «Чужой» в 30 раб больше, 
чем обратная величина предполагаемой  стойкости к атакам  подбора.  Так, если 
будет тестироваться защита образа с вероятностью ошибок в 0.0000001, размер те-
стовой базы должен составлять боле 30 миллионов образов «Чужой». Это является 
значительным юридическим барьером для выполнения лабораторных работ по био-
метрии для университетов.  Во всех странах собор, хранение и использовать боль-
шие базы биометрических образов ЗАПРЕЩЕНО. Именно по этой причине мы по-
стоянно пишем СОГЛАСИЯ на обработку своих персональных данных. 

Решить проблему возможно, если воспользоваться отечественным стандар-
тов по быстрому тестированию на малых выборках. ГОСТ З 52633.3–2011.  Этот 
стандарт требует перехода от анализа обычных кодов к расстояниям Хэмминга 
между ними. 

Метрика Хэмминга позволяет значительно сэкономить вычислительные ре-
сурсы при реализации генетических алгоритмов направленного перебора. В рамках 
гипотезы нормального распределения расстояний Хэмминга позволяет вычислить 
математическое ожидание и стандартное отклонение [5]. По этим параметрам 
можно вычислить вероятность ошибок второго рода, что позволит определить про-
центное прохождение аутентификации биометрического образа «Чужой».  

Немаловажно произвести логарифмические вычисление для поиска энтропии 
образа «Чужой». По результатам вычисления минимальная энтропия образа «Чу-
жой» показывает насколько ближе к образу «Свой».  Особенностью данных расче-
тов является оценка расстояний Хэмминга, которая в свою очередь требует данные 
в виде примеров образа «Свой» и данные о биокоде «Свой».  
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Корреляционная метрика среднего значения модулей коэффициентов парной 
корреляции способствует вычислению энтропии, минуя промежуточную оценку 
расстояний Хэмминга [6]. Экранная форма корреляционного калькулятора пред-
ставлена на рис. 1.  Каждый из образов будет иметь свое распределение корреляции, 
на основе которых будет сделан вывод о стойкость к атакам подбора. 

 

 
 

Рис. 1. Форма корреляционного калькулятора 
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Блочный шифр «Кузнечик» – симметричный алгоритм блочного шифрования 

с размером блока 128 бит и длиной ключа 256 бит. На сегодняшний день ведётся 
активное исследование стойкости данного шифра по всем возможным направлениям 
анализа. Разработчики шифра утверждают, что L-преобразование обладает стойко-
стью к атакам по времени выполнения, однако исследований в этой области не опуб-
ликовано.  

Целью данной работы было выбрано исследование подверженности различ-
ных реализаций линейного преобразования к атакам по времени выполнения (timing 
attack). Данная атака предполагает наличие в алгоритме шифрования уязвимости, 
позволяющей скомпрометировать его с помощью анализа времени, затрачиваемого 
на исполнение криптографического алгоритма. Такой уязвимостью обладают пре-
образования, в которых временные затраты на выполнение одних и тех же операций 
меняется в зависимости от входных данных. 

Методика исследования подверженности включает в себя формирование 30 
тестовых наборов, которые в свою очередь делятся на четыре категории: HIVECT, 
LOWVECT, HIBYTE, LOWBYTE. 

Для каждой из категории был сформирован набор, содержащий 16, 32, 48, 64, 
80, 96 и 112 единиц, а также два отдельных набора, содержащих минимальное и мак-
симальное количество нулей.  

Для исследования были разработаны две программные реализации: 
– с использованием таблиц предварительных вычислений (далее – реализа-

ция 1) [1]; 
– с использованием таблиц всех возможных результатов логарифмирования 

и вычислений экспоненты в степени (далее – реализация 2). 
В первом случае суть метода заключается в том, что L-преобразование пред-

ставлено с помощью заранее посчитанной таблицы результатов преобразования, вы-
численных по формуле: 

( )
128

1
i i

i
L y A y

=

= , 
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где Ai – номер строки из таблицы, yi – бит входного вектора.  
Вторая реализация предполагает замену умножения над полем Галуа по мо-

дулю неприводимого многочлена по формуле: 
( )ln ln mod255a bab e += , 

где a и b – первое и второе слагаемое при умножении. 
В исследованиях не рассматривался стандартный способ реализации  

L-преобразования, подробно описанный в ГОСТ 34.12–2015 [2], так как он заметно 
уступает исследуемым способам в скорости работы. При проведении вычислений не 
использовались оптимизаторы программного кода с целью исключить любое их воз-
можное влияние на результаты эксперимента. Результаты исследований приведены 
на рис. 1, 2. 

 

 
 

Рис. 1. Время выполнения тестового набора для реализации 1 
 

 
 

Рис. 2.  Время выполнения тестового набора для реализации 2 
 

Из результатов экспериментальных исследований, представленных выше, 
видно, что оба способа обладают исследуемой уязвимостью.  
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Для устранения уязвимости в реализации 1 необходимо убрать условные кон-
струкции, введённые для ускорения выполнения алгоритма.  

Для реализации 2 уязвимость возникает при поступлении на вход перемно-
жения нулевых байтов. Решением данной проблемы будет добавление в условную 
конструкцию случайных операций, не влияющих на возвращаемое функцией пере-
множения, но выравнивающих время выполнения, если все входные байты имеют 
нулевые значения.  

После модификации обеих реализаций при различных входных наборах 
время выполнения стало одинаково, что позволяет исключить подверженность реа-
лизаций атакам по времени выполнения.  

По результатам исследования были получены следующие выводы: 
– реализация, основанная на предварительно вычисленных таблицах, уяз-

вима к атакам по времени выполнения. Для её устранения необходимо исключить 
использование условных операторов, позволяющих ускорить выполнение преобра-
зования. Среднее время выполнения преобразования при этом может увеличиться 
до 3,75 раз; 

– реализация, основанная на логарифмировании уязвима к атакам по вре-
мени выполнения при поступлении на вход вектора значений, содержащего только 
нулевые значения. Для устранения уязвимости в реализацию следует включать слу-
чайные операции, при этом среднее время выполнения преобразования практически 
не увеличивается.  
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ритма Куна. Представлен псевдокод программы. Разработка программы осуществлена  
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Для реализации алгоритма поиска максимальных паросочетаний можно ис-

пользовать различные виды обхода графа (в глубину или в ширину). Обход в графа 
в глубину заключается в обходе графа по некоторому пути в ходе, которого посеща-
ются все вершины графа. Реализация может быть как рекурсивная, так и не рекур-
сивная. Во втором случае используется стек. Обход графа в ширину заключается в 
проходе по всем возможным смежностям в графе, при этом в каждый момент испол-
нения алгоритма, рассматривается одна вершина [1, 2]. 

Для поиска максимальных паросочетаний можно использовать алгоритм 
Куна, построенный на основе поиска в глубину [3]. 

Разработка программы осуществлена в среде Microsoft VisualStudio2019, на 
языке программирования   С++. 

Пусть дан неориентированный граф G = (V, Е). Паросочетанием (matching) 
называется подмножество ребер М є Е, такое что для всех вершин v е V в М содер-
жится не более одного ребра, инцидентного v. Максимальное паросочетание – это 
такое паросочетание M в графе G, которое не содержится ни в каком другом паро-
сочетании этого графа, то есть к нему невозможно добавить ни одно ребро, которое 
бы являлось несмежным ко всем рёбрам паросочетания. 

Алгоритм можно описать так: сначала возьмём пустое паросочетание, а по-
том – пока в графе удаётся найти увеличивающую цепь, – будем выполнять чередо-
вание паросочетания вдоль этой цепи, и повторять процесс поиска увеличивающей 
цепи. Как только такую цепь найти не удалось – процесс останавливаем, – текущее 
паросочетание и есть максимальное. 

В массиве matching хранятся паросочетания (v,matching[v]) (Если паросоче-
тания с вершиной v не существует, то matching[v]=−1). А used – обычный массив 
"посещённостей" вершин в обходе в глубину (он нужен, чтобы обход в глубину не 
заходил в одну вершину дважды). Функция dfs возвращает true, если ей удалось 
найти увеличивающую цепь из вершины v, при этом считается, что эта функция уже 
произвела чередование паросочетания вдоль найденной цепи. 
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Внутри функции просматриваются все рёбра, исходящие из вершины v, и за-
тем проверяется: если это ребро ведёт в ненасыщенную вершину to, либо если эта 
вершина to насыщена, но удаётся найти увеличивающую цепь рекурсивным запус-
ком из matching[to], то мы говорим, что мы нашли увеличивающую цепь, и перед 
возвратом из функции с результатом true производим чередование в текущем ребре: 
перенаправляем ребро, смежное с to, в вершину v. 

В основной программе сначала указывается, что текущее паросочетание – пу-
стое (массив matching заполняется числами −1). Затем перебирается вершина v, и из 
неё запускается обход в глубину dfs, предварительно обнулив массив used. 

Стоит заметить, что размер паросочетания легко получить как число вызовов 
dfs в основной программе, вернувших результат true. Искомое максимальное паро-
сочетание содержится в массиве matching. После того, как все вершины v∈V будут 
просмотрены, текущее паросочетание будет максимальным. 
 

Ниже представлен псевдокод программы: 
main(){ 
 выбрать способ заполнения графа; 
 если выбран случайный граф; 
 { 
  создать граф(); 
 } 
 иначе{ 
  прочитать граф из файла 
 } 
 Если граф задан 
 { 
  Вывести граф на экран 
  Если (Граф двудольный)) 
Поиск максимальных паросочетаний(); 
  Иначе 
   Вывести сообщение об ошибке 
 } 
 Иначе 
  Вывести сообщение об ошибке 
} 
создать граф(){ 
ввести размер 1 и 2 доли графа 
для ( i = 0; до size) 
 { 
  для( j = 0; до size; ) 
  { 
   graph[i][j] = 1 или 0; 
   graph[j][i] = graph[i][j]; 
  } 
 } 
size3=  размер 1 доли + 2 доли 
 для(i = 0; до size3; ) 
 { 
  для(j = 0; до size3; ) 
  { 
   если (i < size1 и j < size1) { 
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    graph[i][j] = 0; 
   } 
  } 
 } 
 для(int i =0; до size3; ) 
 { 
  для( j = 0; до size3;) 
  { 
   Если (i >= size1 и j>= size1) { 
    graph[i][j] = 0; 
   } 
  } 
 } 
  пока (!граф не двудольный) { 
  создать граф(); 
 } 
 для( i = 0; до  size3;) 
 { 
  для( j = 0; до size3;) 
  { 
   Если (i == j) { 
    graph[i][j] = 0; 
   } 
   вывести на экран graph[i][j] 
  } 
 перейти на следующею строку  
} 
Алгоритм куна(){ 
Если (NUM[v] ==0) 
         Если(matching[i] == -1 или dfs(matching[i]==0)) 
         возвратить false  
used[v] = true  
ДЛЯ всех i ИЗ g[i][j]. 
                    matching[i] = v 
                    возвратить true 

возвратить false 
} 
Поиск максимальных паросочетаний(){ 
ДЛЯ всех  v matching[v] = -1; 
  NOMER = NOMER + 1;  
  ДЛЯ всех i ИЗ g[i][j] 
      used[i] = false 
     Алгоритм Куна(); 
} 

Результат работы программы представлен на рис. 1. 
В результате выполнения данной работы, написана программа, выполняю-

щая поиск максимальных паросочетаний на основе алгоритма Куна. Программа мо-
жет быть использована в прикладных задачах, например, при анализе графовых мо-
делей взаимосвязей параметров материалов [4–7]. 
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Рис. 1. Результат функционирования программы 
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Аннотация. Метод радиочастотной абляции в настоящее время применяется при лечении 
врожденных и приобретенных пороков сердца, ишемической болезни сердца, осложненной 
аритмиями, а также при изолированных формах аритмии. Радиочастотная абляция – один 
из наиболее часто применяемых и эффективных методов лечения аритмий различного типа. 
Существующие аналоги обладают недостатками, связанными с некорректным выбором пара-
метров воздействия, приводящим к недостоверному определению эффекта достижения транс-
мурального поражения. Рассмотрена структурная схема автоматизированного комплекса ра-
диочастотной абляции с одновременным эффектом достижения трансмуральности. 
Ключевые слова: ткань, трансмуральность, радиочастотная абляция 
 

Метод радиочастотной абляции (РЧА) – это способ инвазивного лечения рас-
стройств сердечного ритма. Цель метода создание на заданных участках сердечной 
ткани электрически непроводящих участков, которые препятствуют прохождению 
электрических импульсов, осуществляющих патологическое возбуждение сердеч-
ной мышцах [1]. Деструкция проводится путем подачи на конкретные области мио-
карда радиочастотной энергии от аппарата с помощью расходного инструмента, 
включающего в себя электрические контакты. После проведения процесса деструк-
ции прекращается аномальное распространение импульсов, возбуждающих мио-
кард, что позволяет поддерживать правильный сердечный ритм [2,3]. Существую-
щие аналоги обладают существенными недостатками. Основными недостатками 
являются некорректные алгоритмы выбора параметров воздействия, в ряде случаев 
неспособные обеспечить трансмуральное поражение ткани в процессе воздействия 
и недостоверное определение эффекта достижения трансмурального поражения в 
процессе воздействия, а также наступление таких нежелательных эффектов, как рез-
кий рост температуры ткани, закипание внутриклеточной жидкости, разрушение 
клеточной структуры и перфорации [4,5]. При этом может наступить физическое 
разрушение участка ткани миокарда, требующее хирургического вмешательства для 
его восстановления. Предлагаемое решение заключается в использовании биполяр-
ного инструмента и методики его применения, а также обратной связи, необходимой 
для контроля параметров воздействия, новых алгоритмов измерения параметров 
миокарда, системы предусматривающей динамичное изменение параметров воздей-
ствия в зависимости от характеристик миокарда [6,7]. 

Автоматизированный комплекс радиочастотной абляции с одновременным 
эффектом достижения трансмуральности позволит повысить надежность образова-
нии непроводящих участков ткани, что в свою очередь приведет к сокращению вре-
мени операций и увеличению эффективности процедуры абляции [8, 9]. 
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Согласно сформулированным требованиям необходимо, чтобы автоматизи-
рованный комплекс работал в биполярном режиме с диапазоном активных нагрузок 
от 10 до 400 Ом, обеспечивало мощность от 10 до 32,5 Вт, в соответствии с управ-
ляющими сигналами системы управления. Максимальное напряжение на нагрузке 
не более 77,5 В. Форма сигнала – квазисинусоида, частота 440±11 КГц [7, 10, 11]. 

Структурная схема автоматизированного комплекса радиочастотной абляции 
с одновременным эффектом достижения трансмуральности представлена на рис. 1. 

 
Рис. 1. Структурная схема автоматизированного комплекса радиочастотной абляции  

с одновременным эффектом достижения трансмуральности 
 

Разрабатываемый автоматизированный комплекс для абляции биологиче-
ских тканей состоит из блока питания 1, соединенного с генератором высокой ча-
стоты 2, системой управления 3 и дисплеем 4, а также содержит выходную цепь 5 
для согласования генератора 2 с рабочим инструментом для абляции и датчик напря-
жения 6 и датчик тока 7, подключённые к выходной цепи 5 и соединенные с систе-
мой управления 3. 

Автоматизированный комплекс радиочастотной абляции в соответствии  
с применёнными алгоритмами, оценивает характеристики обрабатываемой ткани и 
устанавливает индивидуальные параметры воздействия для каждого конкретного 
случая, позволяя определить с более высокой достоверностью момент и факт 
наступления трансмурального поражения миокарда.  
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Основой технологий цифровой обработки сигналов является комплекс, со-
держащий  ЭВМ,  специализированные  устройства  ввода  и  соответствующее  про-
граммное  обеспечение.  Цифровая обработка сигналов – это предмет, охватываю-
щий технические и программные средства для обработки входных сигналов  
с использованием численных методов. Цифровой анализ включает в себя сбор дан-
ных, преобразование сигналов, синтез, фильтрацию, оценку и идентификацию  
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и т.д. для извлечения полезной информации. По сравнению с традиционным анало-
говым методом обработки информации, цифровая обработка имеет несравненные 
преимущества. Системы цифровой обработки сигналов могут обрабатывать как 
цифровые, так и аналоговые сигналы. Аналоговый сигнал предварительно должен 
быть преобразован в цифровой сигнал, прежде чем он сможет быть обработан си-
стемой цифровой обработки сигналов. Подобные преобразования реализуются при 
измерении не только электрических величин, но при измерении температуры, ли-
нейных перемещений [1–4]. На рис. 1 представлена структурная схема, включающая 
преобразование аналогового сигнала (инициализирующий сигнал) в цифровой, блок 
анализа цифрового сигнала и цифроаналоговое преобразование, с выдачей на выход 
управляющего сигнала в аналоговой форме. 

 
Рис. 1. Последовательность цифровой обработки сигналов 

 
Например, автоматизированные системы, применяемые при контроле пара-

метров технологических процессов, представленные в работах [5–10], включают  
в состав измерительные каналы, на выходе которых аналоговый сигнал преобразу-
ется в цифровой код. 

Базовая теория цифровой обработки сигналов включает в себя следующее: 
Предварительная обработка аналоговых сигналов: фильтрация нежелатель-

ных частотных составляющих и шумов во входных аналоговых сигналах во избежа-
ние спектрального искажения после дискретизации; 

Дискретизация и восстановление аналоговых сигналов во временной обла-
сти: технология аналого-цифрового преобразования, теорема дискретизации, анализ 
ошибок квантования; 

Анализ временных дискретных сигналов и систем: представление и работа с 
сигналами, различные преобразования, описание и анализ временных и частотных 
областей дискретных сигналов и систем во временной области; 

 Быстрые алгоритмы цифровой обработки сигналов: быстрое преобразование 
Фурье, быстрая свертка и др.; 

 Проектирование и реализация аналоговых фильтров и цифровых фильтров; 
 Технология обработки сигналов с множественной частотой дискретизации: 

основной принцип системы преобразования частоты дискретизации и эффективный 
метод ее реализации.  

Система обработки квазисигналов может выполнять только некоторую обыч-
ную простую обработку сигналов, в то время как цифровая обработка сигналов  



179 

использует числовые операции для реализации обработки сигналов, а многие слож-
ные алгоритмы могут выполняться с использованием ЭВМ. Следовательно, прило-
жения цифровой обработки сигналов будут более обширными. 

Обработка сигналов в цифровой форме имеет следующие преимущества по 
сравнению с аналоговой обработкой сигналов:  

Гибкость. Цифровые сигналы подходят для компьютерной обработки,  
а также могут быть реализованы программируемыми устройствами. Параметры  
систем цифровой обработки сигналов легко изменить с помощью программирова-
ния, чтобы система могла реализовать различные функции обработки. 

 Высокая точность обработки. Внутренние шумы аналоговой схемы и внеш-
ней среды будут влиять на точность обработки, а цифровая система работает в дво-
ичном состоянии, поэтому внутренние шумы на нее практически не влияют. 

Легко шифровать и расшифровывать. С ростом требований информационной 
безопасности алгоритмы шифрования и дешифрования становятся все более слож-
ными, и решить эту проблему может только цифровая обработка. 

Облегчение крупномасштабной интеграции и миниатюризации. Поскольку  
к цифровым схемам предъявляются низкие требования к согласованности парамет-
ров схемы, базовые узлы и базовые модули, составляющие цифровую систему, 
имеют высокую степень согласованности, поэтому она удобна для крупномасштаб-
ной интеграции и крупносерийного производства. 

Простота  автоматизации и многофункциональность. Цифровые системы мо-
гут легко выполнять соответствующие операции на основе различных состояний, а 
система может выполнять несколько функций. 

Использование средств цифровой обработки имеет ряд недостатков. Цифро-
вой тракт передачи данных требует более высокую пропускную способность по 
сравнению с аналоговой передачей той же информации. Обработка сигнала в циф-
ровой форме на высоких скоростях требует больше внутренних аппаратных ресур-
сов. Это приводит к более высокому рассеиванию мощности по сравнению с анало-
говой обработкой сигналов, которая включает в себя пассивные компоненты, 
потребляющие меньше энергии. 
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Аннотация. Исследованы последствия рисков на предприятии и связь с количеством по-
страдавших. Рассмотрены актуальные проблемы обеспечения безопасности человека. Про-
анализированы возможности использования автоматических систем контроля и монито-
ринга. Предложены оптимальные варианты для внедрения моделей машинного обучения и 
их интеграции в системы интеллектуальной поддержки производства. 
Ключевые слова: система контроля, производство, машинное обучение, модель, датчики, 
снижение риска, измерение, мониторинг, интеллектуальные системы, качество 

 
В процессе производственной деятельности предприятия могут столкнуться 

с ситуациями, когда сбои в работе оборудования возникают вследствие ненадлежа-
щего качества выполненной работы. Для промышленного предприятия самым кри-
тичным производственным риском считается происшествие с летальным исходом 
или аварийная ситуация.   По оценке Международной организации труда, более двух 
миллионов людей ежегодно погибают в результате несчастных случаев на рабочем 
месте, в том числе каждый год регистрируется более трехсот миллионов несчастных 
случаев на производстве [1]. Крупные цифры говорят о глобальной проблеме и сроч-
ной необходимости свести к минимуму возникновения неблагоприятных ситуаций.  

Наиболее распространенными методами снижения производственных рисков 
являются: 

– установка опор или барьеров, 
– разработка технических и инженерных решений, 
– использование средств индивидуальной защиты (СИЗ), 
– обучение и профессиональная переподготовка сотрудников, и т.д. [2]. 
Однако, если ориентироваться на опасные производства, где СИЗ является 

жизненной необходимостью, то возникает вопрос, как свести известные риски  
к минимуму и можно ли вообще исключить непосредственное участие человека из 
этой деятельности?  
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На производствах высокого риска необходимо постоянно вести контроль за 
огромным числом параметров для предотвращения внештатных ситуаций. На сбор 
информации от каждого отдельного датчика зачастую требуется слишком много 
времени. Также следует учитывать тот фактор, что на исправление неполадок  
в сложных условиях придется выступать человеку – по причине слабой роботизации 
производства в нашей стране. Также не стоит забывать о небрежности некоторых 
рабочих, которая может привести к ужасным последствиям. На предприятиях газо- 
и нефтедобычи, с воздействием ионизирующего излучения, высоким содержанием 
строительной пыли или химикатов необходимо постоянно следить за огромным ко-
личеством параметров, сопоставлять их влияние на технологический процесс и де-
лать своевременные корректировки.  Небольшое промедление может привести как 
к потери ресурсов, так и к экономическим издержкам. Все это указывает на актуаль-
ность внедрения в технологические процессы автоматизированных систем контроля 
и сбора информации с целью прогнозирования состояние систем и внесения коррек-
тирующих мероприятий самостоятельно, имея доступ к энергетическим ресурсам 
блока.  Например, в работах [3, 4] изложены методы прогнозирования и автомати-
зированного контроля временной нестабильности диэлектрических параметров се-
гнетоэлектриков, которые целесообразно применять в технологических процессах 
синтеза изделий нано- и микроэлектроники на основе сегнетоэлектрических мате-
риалов. В работах [5–9] на основе системного подхода, теории надежности, иссле-
довано   влияние технологических параметров процесса микродугового оксидирова-
ния на свойства оксидных покрытий и предложена структура интеллектуальной 
системы синтеза оксидных покрытий методом микродугового оксидирования, кото-
рая позволяет в режиме реального времени измерять и контролировать технологи-
ческие режимы и параметры получаемых покрытий. 

Таким качественным шагом на пути модернизации и улучшения условий 
труда может стать автоматизированная система на основе внедрения машинного 
обучения [10]. Используя известные параметры, компьютер способен прогнозиро-
вать вероятность сбоя оборудования или возникновения опасной ситуации. Однако, 
для моделей машинного обучения подобной системы необходимы полные данные 
обо всех возможных характеристиках, поскольку, в противном случае, модель мо-
жет неправильно интерпретировать ситуацию. Если ответы моделей будут обраба-
тываться оператором, то вследствие субъективных факторов, возможен неправиль-
ный прогноз.  

Производства повышенного риска – это та отрасль, в которой необходимо 
применять возможности технологий искусственного интеллекта и машинного обу-
чения. Ведь сбои в работе, вероятность чрезвычайных ситуаций и повышенные 
риски отказа мощностей влекут за собой серьезные финансовые потери, что крайне 
негативно влияет на экономику в целом. Решения, в основе которых стоит машинное 
обучение, позволяют сделать процессы производства более прозрачными и управ-
ляемыми, сводят ошибку человека к минимуму. На данный момент существует 
огромное количество точных датчиков, которые можно легко интегрировать даже 
на рудодобывающие предприятия, не создавая помехи процессу. Эти датчики под-
ключаются посредством микроконтроллера с компьютеру, где обработка информа-
ции занимает время многое меньше, чем ручная обработка того же объёма челове-
ком вручную.  

Автоматизированная система интеллектуальной поддержки (АСИП) позво-
лит прогнозировать возможные отказы и аварии, а также помогать разрабатывать 
оптимальные режимы работы оборудования.  Таким образом, не остается сомнений 
в необходимости внедрения АСИП  в производства повышенного риска. увеличивая 
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производительность и улучшая работу предприятия в целом. И очевидный результат 
развития данной технологии – полностью автоматизированная система, которая са-
мостоятельно, без участия человека, сможет без колебаний принимать управленче-
ские решения в чрезвычайных ситуациях. 

 
Список литературы 

 
1. Мировая статистика // International Labour Organization. URL: https://clck.ru/arbbs (дата 

обращения: 31.01.2022). 
2. Евдакова А. А., Гелев А. А. Производственные риски и мероприятия по их снижению // 

Актуальные проблемы авиации и космонавтики. 2017. Т. 2, № 13. С. 616–618. 
3. Печерская Е. А., Соловьёв В. А., Метальников А. М. [и др.]. Контроль временной неста-

бильности диэлектрических параметров сегнетоэлектриков // Известия высших учебных за-
ведений. Электроника. 2013. № 2 (100). С. 84–88. 

4. Печерская Е. А. Методы и средства исследования активных диэлектриков для наноинду-
стрии: системный подход : монография.  Пенза : ИИЦ ПГУ, 2008. 129 с. 

5. Artamonov D. V., Golubkov P. E., Pecherskaya E. A. [et al.]. Methods of applying the reliabil-
ity theory for the analysis of micro-arc oxidation process // Journal of Physics: Conference Se-
ries. 2018. № 1124 (8). Р. 081014. 

6. Голубков П. Е., Печерская Е. А., Мартынов А. В. Применение инструментов контроля 
качества для анализа процесса микродугового оксидирования // Радиоэлектроника. Проб- 
лемы и перспективы развития : тез. докл. третьей Всерос. молодеж. науч. конф. Тамбов : 
Тамбов. гос. техн. ун-т, 2018. С. 111–113. 

7. Печерская Е. А., Голубков П. Е., Карпанин О. В. [и др.].  Исследование влияния техноло-
гических параметров процесса микродугового оксидирования на свойства оксидных  
покрытий // Известия высших учебных заведений. Электроника. 2019. Т. 24, № 4.  
С. 363–369. 

8. Печерская Е. А., Голубков П. Е., Карпанин О. В. [и др.]. Интеллектуальная система 
управляемого синтеза оксидных покрытий // Измерение. Мониторинг. Управление. Кон-
троль. 2019. № 2 (28). C. 99–107. 

9. Голубков П. Е., Мартынов А. В., Печерская Е. А. Методы измерения температуры в про-
цессе микродугового оксидирования // Информационные технологии в науке и образова-
нии. Проблемы и перспективы : сб. науч. ст. Всерос. межвуз. науч.‐практ. конф. / под ред. 
Л. Р. Фионовой. Пенза : Изд-во ПГУ, 2018. C. 245–248. 

10. Плосская О. Машинное обучение в промышленности – формула успеха // Открытые 
системы. URL: https://www.osp.ru/os/2018/03/13054409 (дата обращения: 01.02.2022). 

 
 
 
УДК 621.315.61 

ЗАВИСИМОСТЬ ЭНЕРГИИ АКТИВАЦИИ И ПРОВОДИМОСТИ  
ПОСТОЯННОГО ТОКА ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ  

В ПЬЕЗОЭЛЕКТРИЧЕСКИХ КРИСТАЛЛАХ СЕМЕЙСТВА  
ЛАНГАСИТА 

 
Ангелина Евгеньевна Журина 

 
Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия1 

 
Аннотация. Исследовано влияние различных температур на физические свойства кристал-
лов семейства лангасита. Построен объемный график зависимости проводимости постоян-
ного тока и энергии активации от температуры. Показано, что с ростом температуры умень-
шаются проводимость электрического тока и энергия активации. 

 
© Журина А. Е., 2022 



183 

Ключевые слова: пьезоэлектрик, лангасит, температура, проводимость постоянного тока, 
энергия активации 

 
Довольно часто электромагнитный сигнал в частотном диапазоне 10 кГц – 

300 МГц стабилизируется при помощи пьезоэлектрических резонансных элементов 
из кристаллического кварца. Кристаллический кварц уже давно выступает в каче-
стве основы пьезоэлектроники, но он является слабым пьезоэлектриком и несмотря 
на наличие термостабильных ориентаций и отличных упругих свойств, многие учё-
ные занимаются поиском идеального пьезоэлектрического монокристалла как ос-
новы устройств стабилизации и селекции частот радиодиапазона. Авторы [1] отме-
тили преимущества лангасита (ЛГС) и изоморфных ему кристаллов и сделали 
вывод, что эти соединения во многих отношениях превосходят кварц. Семейства 
лангасита обладают редким сочетанием удивительных и полезных свойств для прак-
тического использования. В работе [1] выделены преимущества монокристаллов 
ЛГС, которые позволят широко применять их, ЛГС такие же стабильные, как кварц, 
но более сильные пьезоэлектрики с низкой скоростью сдвиговых объемных и по-
верхностных волн и редкой для кристаллов высокой акустической добротностью, не 
имеющие сегнетоэлектрических или структурных фазовых переходов вплоть до 
темпетатуры плавления. Из-за развития технологий синтеза кристаллов появилась 
возможность получить монокристаллы ЛГС высокого оптического качества, и ис-
пользовать их для лазерной техники, а также их используют при производстве дат-
чиков давления. Благодаря уникальным свойствам лангасит и изоморфные ему кри-
сталлы получили широкое применение в современных технологиях [2–5].  

Многие ученые занимаются изучением характеристик кристаллов ЛГС, 
например, в работе [6] были исследованы границы фундаментального поглощения в 
ближней УФ спектральной области в кристалле ЛГС, определена ширина запрещен-
ной зоны, а также измерена квадратичная нелинейная восприимчивость. В связи с 
ростом интереса к кристаллам семейства ЛГС актуальна задача изучения их физи-
ческих свойств. К тому же, промышленное выращивание высококачественных, од-
нородных монокристаллов лангасита с заданными свойствами является сложной за-
дачей. Для упрощения процесса создания кристаллов ЛГС необходимо оценить 
структурное качество кристаллов, а также их оптические и электрические свойства. 
Например, методы и средства автоматизированных измерений электрофизических 
свойств рассмотрены в работах [7–12]. Так же важно изучать влияние различных 
температур на физические свойства кристаллов ЛГС. 

Авторы [13] исследовали анизотропию теплового напряжения, возникающую 
на пьезоэлектрических кристаллах типа лангасита, из-за несоответствия коэффици-
ентов теплового расширения и модулей Юнга при высоких температурах. А в работе 
[14] исследовали зависимость изменения проводимости постоянного тока от темпе-
ратуры 20–500 °C. 

На основе эксперимента [14] построен объемный график зависимости прово-
димости постоянного тока и энергии активации от температуры (рис. 1). Проводи-
мость σ была рассчитана [14]: 

σ = d
lhR

 ,                      (1) 

где d – толщина образца, l – длина электрода, h – ширина электрода, R – сопротив-
ление образца. 

Энергия активации E электрического транспорта [4]: 
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где 1Т  и 2Т  – температура начальная и конечная, соответственно, 1σ  и 2σ  – значения 
проводимости, а k – постоянная Больцмана. 
 

 
 

Рису. 1. Объемный график зависимости проводимости постоянного тока  
и энергии активации от температуры 

 
Из графика видно, что для кристаллов лангасита рост температуры оказывает 

заметное влияние как на величину проводимости, так и на энергию активации носи-
телей тока. С ростом температуры заметно уменьшается проводимость электриче-
ского тока и энергия активации, это обусловленно тепловой деформацией пьезоэлек-
трика. Необходимо работать над снижением влияния температуры в кристаллах 
ЛГС, так, например, в работе [14] предложили подбирать концентрацию кислорода 
так, чтобы увеличить проводимость кристалла независимо от точки, взятой в темпе-
ратурном диапазоне эксперимента. 
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Развитие у студентов грамотности в сфере научной деятельности - важная за-
дача, которая во многом обусловлена активно развивающимся научно-техническим 
прогрессом, возникновения качественно новых по объему и сложности научно-тех-
нологических задач. Таким образом, перед преподавателями и научными организа-
циями университетов остро стоит задача заинтересовать молодежь, замотивировать 
ее на получение в будущем профессий, ориентированных на наукоемкие и высоко-
технологические отрасли, необходима активная популяризация науки, распростра-
нение научных знаний в современной и доступной форме [1]. 

Будущим ученым важно донести понятным для них образом, что такое наука, 
кто такой ученый, зачем заниматься наукой. Для того, чтобы у студентов сложился 
образ о научной деятельности нужно подойти системно к популяризации науки. Для 
решения данного вопроса необходимо определить, какими мерами и в каких формах 
возможно заинтересовать современных студентов и молодых ученых заниматься 
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наукой, добиваться результатов в быстроменяющемся мире, и какие имеются для 
этого рычаги воздействия [2]. 

Стоит отметить, что способы воздействие на научную популяризацию у сту-
дентов, обучающихся на технических специальностях, имеет свою специфику. Это 
происходит из-за того, что техническая деятельность – это особый вид научной дея-
тельности, которая является неотъемлемой частью общественной жизни, продуктами 
технической деятельности человечество пользуется каждый день, в современных 
условиях без технических достижений для большинства людей не представляется воз-
можной. Ученые, которые осуществляют свою деятельность в технической сфере, 
должны обладать специальными знаниями, умениями и качествами личности, кото-
рые могут способствовать созданию технического объекта [3].  

В Пензенском государственном университете активно ведется работа по во-
влечению студентов в научную деятельность, а для студентов технических специ-
альностей разработаны способы становления науки, благодаря чему активно идет 
развитие научного потенциала студентов. Студенческое научное общество (СНО) 
ПГУ было образовано в 2013 году. Сейчас оно включает в себя 12 отделений на фа-
культетах, 180 студенческих научных кружков, 8 студенческих конструкторских 
бюро, центр проектного общества. СНО является добровольной организацией сту-
дентов, которые стремятся осваивать методику исследовательской деятельности, со-
вершенствовать, углублять и расширять свои знания в области профессиональных 
наук, приобретать умения и навыки научно-исследовательской работы. Рассмотрим 
студенческое научное общество Политехнического института (СНО ПИ). 

СНО политехнического института (ПИ) представляет собой объединение, 
направленное на: помощь студентам в учёбе; создание условий для раскрытия сту-
дентом научного потенциала; развитие навыков публичного выступления; содей-
ствие в получении практических навыков и учений; представление пи в межвузов-
ских студенческих научно-исследовательских мероприятиях; повышение качества 
подготовки студентов и выпускаемых специалистов, способных творчески и эффек-
тивно применять в своей практической деятельности достижения современной 
науки. 

Для достижения этих целей СНО ПИ проводит ряд мероприятий: научные 
семинары; студенческие научные конференции; олимпиады; викторины; конкурсы; 
выездные мероприятия; деловые игры и многое другое. 

В таблице ниже приведены наиболее значимые мероприятия, которые были 
проведены за последние 3 года в политехническом институте, указаны показатели 
вовлеченности студентов в мероприятия. 

К тому же на базе Политехнического института ежегодно проходит серия ме-
роприятий «Неделя науки». «Неделя науки Политехнического института» является 
традиционным мероприятием, которое впервые было проведено в 2014 году и по 
нарастающей развивается по сей день, с каждым годом, привлекая все большее ко-
личество студенческой молодежи в новые мероприятия научной направленности  
[6–8]. Неделя науки Политехнического института – это насыщенные научными со-
бытиями дни для студентов, магистров, аспирантов, преподавателей, приглашённых 
учёных, а также представителей предприятий – работодателей.  Участникам, со-
гласно программе «Недели науки», которая меняется из года в год, предлагаются 
конференции, выставки научных достижений, круглые столы, мастер – классы, раз-
личные научные конкурсы и викторины. По итогам мероприятий традиционно про-
водятся торжественные награждения победителей и призёров научных конкурсов.  

Проведение массовых мероприятий, являются эффективными рычагом воз-
действия в социальной среде: благодаря им студенты могут проявить свой научный 
потенциал и проявлять себя как творческие личности, профессионалы своего дела. 
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У студентов развиваются коммуникативные и конструктивные умения и навыки,  
оттачивается мастерство, проявляется профессиональное самосознание [4, 7]. Про-
ведение некоторых мероприятий стало уже традиционным – они проводятся из года 
в год, это важно, потому что отсутствие системности проведения мероприятий при-
водит к снижению активности и научного потенциала студентов, снижению конку-
рентоспособности [5, 9, 10].  

Таблица 1 

Мероприятия ПИ, за период с 2019-2022 гг. 

Наименование мероприятия Сроки  
проведения 

Количество  
вовлеченных  
студентов 

Заседание студенческого научного общества 
ФПИТЭ «Студенты ФПИТЭ, включайтесь  
в науку!» 

Ежегодно.  
По 2022 г. вклю-

чительно 
80–100 человек 

Викторина «Политехник»  
Ежегодно.  

По 2022 г. вклю-
чительно 

От 70 до  
100 человек 

Интерактив. Серия физических эксперимен-
тов для школьников 

27 – 28 сентября 
2019 г. 100–150 человек. 

Всероссийский фестиваль науки «НАУКА 
0+»  

Ежегодно.  
По 2022 г. вклю-

чительно 
200 человек 

Представители Студенческого научного об-
щества ФПИТЭ приняли участие в организа-
ции и проведении научно-образовательной 
школы развития профессиональных компе-
тенций молодежи в области промышленного 
дизайна «ID-Lab» 

с 5 по 9 ноября 
2019 г. 150–200 человек. 

На базе Политехнического института ПГУ 
состоялся очный тур XI областной научно-
практической конференции учащихся по кон-
структорской, научно-исследовательской и 
изобретательской деятельности «Эврика»,  
в которой члены совета СНО ФИТЭ приняли 
участие в качестве организаторов 

29 января 2020 г. 200–300 человек 

ONLINE акция, посвященная значимым  
открытиям и изобретениям в годы Великой 
Отечественной Войны 

С 27 апреля  
по 9 мая 2020 г. 475 человек 

Онлайн викторина в честь  
75-й годовщины дня Великой Победы 

3 мая 2020г. Участники и орга-
низаторы 35–40 че-
ловек, охват  
просмотров транс-
ляции – 580 чело-
век 

Информационная поддержка группы СНО 
ФИТЭ «ВКонтакте»  

На протяжении 
всего времени 

476 человек 

Студенческая научная online-викторина 
«НаукаTime» 

20 марта 2021 г.  100–150 человек 

 
Благодаря проведению ряда мероприятий, которые проводятся на базе Поли-

технического института ПГУ, у студентов появляется понятие о научной деятельно-
сти. Студенты знают, что такое проектная деятельность, что из себя представляют 
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научные проекты и понимают какую работу нужно проводить для успешной реали-
зации научного проекта. Участие в конкурсах готовит студентов к выступлениям  
с научными докладами на конференциях различных уровнях.  
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Аннотация. Прозрачные проводящие оксиды активно применяются в полупроводниковых 
и оптоэлектронных приборах, в том числе и в солнечных элементах. При синтезе важно  
понимать, как прозрачный проводящий оксид взаимодействует с соседними слоями и 
насколько он будет стабилен в условиях эксплуатации (окружающей среды). При этом  
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производство цинковых слоев в больших масштабах влечет за собой и высокие затраты. 
Рассмотрены основные методы синтеза прозрачных проводящих оксидов в промышлен-
ных масштабах. 
Ключевые слова: прозрачные проводящие оксиды, оксид цинка, солнечные элементы, гал-
лий, алюминий 
 

Важнейшими вопросами при синтезе прозрачных проводящих оксидов 
(ППО), применяемых в качестве прозрачных электродов в светодиодах и фотоэлек-
трических солнечных элементах являются совместимость ППО с соседними слоями, 
требования к обработке (производству) для всего устройства, и стабильность ППО 
с условиями окружающей среды, в которой они будут эксплуатироваться [1–4].  
В солнечных батареях, как правило, ППО наносят на стеклянные и / или прозрачные 
полимерные подложки. Полимерные подложки, как правило, имеют меньше дефек-
тов, чем стекло и, следовательно, применять их более целесообразно. В обычных 
светодиодах на основе GaN, как правило, ППО наносятся на р-GaN и используются 
в качестве токопроводящего слоя [5–7]. 

ППО на основе ZnO можно использовать на стеклянных подложках в солнеч-
ных батареях и на р-GaN слое в светодиодах на основе GaN. Обработка ZnO также 
относительно проста, поскольку оксид цинка легко поддается травлению с кислотой 
или основанием. Это делает ППО на основе оксида цинка-галия (GZO) и на основе 
оксида цинка-алюминия (AZO) подходящим для применения их в качестве прозрач-
ных электродов, благодаря использованию процесса фотолитографии в технологи-
ческом процессе. Кроме того, слои нанесенные на р-GaN показали высокую элек-
трическую стабильность после отжига при температуре около 650 °С. Хотя GZO или 
AZO не настолько стабильны в сравнении с оксидом индий-олова (ITO) и оксидом 
олова-фтора (FTO) в влажной окружающей среде, стоит отметить, что пленки с тол-
щиной более 200 нм являются относительно стабильными и, следовательно, подхо-
дят для применения в таких устройствах, как ЖК и сенсорные панели, а также для 
использования в солнечных батареях и светодиодах. 

Основная проблема, для применения GZO и AZO – это затраты на массовое 
производство. Эпитаксиальные методы, такие как импульсное лазерное осаждение 
(PLD) и молекулярно-лучевая эпитаксия (МЛЭ), способные производить высокока-
чественные ZnO не подходят для массового производства из-за высокой стоимости, 
включая затраты на необходимую энергию. Таким образом, должны быть разрабо-
таны недорогие методы синтеза пленок, подходящие для массового производства. 
Методы ионного распыления (на постоянном токе), с учетом удешевления мишени, 
позволили бы проводить осаждение на большой площади подложки, с учетом каче-
ства получаемого материала. Один из вариантов – использование металлических 
вместо керамических мишеней, с целью уменьшения стоимости для массового про-
изводства. Также в работе [1] выявлено, что метод магнетронного распыления явля-
ется одним из лучших методов для осаждения AZO. Другие методы, перечисленные 
ниже, также показали потенциал для массового производства. 

Катодное распыление широко используется для нанесения AZO на подложках 
большой площади. Плазменное испарение применяется для получения слоев GZO. 
Следовательно, этот метод также подходит для производства GZO в масштабах мас-
сового производства, в том числе из-за его высокой скорости осаждения покрытий 
на подложках большого диаметра. Химическое парофазное осаждение (CVD) пред-
ставляет собой метод, широко используемый для производства тонких пленок тре-
буемого состава. Большие стеклянные подложки, покрытые FTO с помощью CVD, 
коммерчески выгодны при изготовлении солнечных элементов. LPCVD (CVD при 
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давлении ниже атмосферного) также подходит для синтеза GZO и AZO покрытий в 
больших масштабах. Другой способ, основанный на CVD, является спрей-пиролиз. 

Этот метод используется для нанесения пленок на основе оксида олова на 
большие стеклянной подложки [2]. GZO синтезированные путем спрей – пиролиза 
также широко изучены [3].  

Одним из основных направлений последних исследований, процесс осажде-
ния ZnO методом атомно-слоевого осаждения (ALD), который позволяет получать 
однородные и высококачественные тонкие пленки на поверхности большой пло-
щади при низких температурах [4, 8–10]. Большинство тонких пленок ZnO, получен-
ных методом ALD применяются в солнечных батареях [11].  

Реактивная ионно – плазменное осаждение является еще одним перспектив-
ным методом для синтеза GZO и / или AZO. Метод позволяет синтезировать покры-
тия на большой площади подложки (шириной 1 м) при низких температурах  
(200 °С) и высокой скорости [9, 12]. 

Из-за высокой стоимости современного производства ППО на поверхности 
большого размера идут активные исследования и поиск методов синтеза тонкопле-
ночных прозрачных проводящих оксидов, которые способствуют удешевлению. Са-
мыми перспективными являются методы спрей – пиролиза, химического осаждения 
из газовой фазы и магнетронного распыления. 
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их рассеяния. Несколько механизмов рассеяния  электронов может действовать в прозрач-
ных проводящих оксидах, таких как рассеяние на ионизированных примесях, нейтральных 
центрах (точечные дефекты и их комплексы), тепловых колебаний решетки (акустические 
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ала. Преобладающим механизмом, как правило (но не всегда), является рассеяние на иони-
зированной примеси.  
Ключевые слова: прозрачные проводящие оксиды, подвижность, сопротивление, меха-
низмы рассеяния, тонкие пленки 
 

Как правило, сопротивление, ρ = 1 / σ, а не проводимость (σ), используется  
в качестве показателя качества прозрачных проводящих оксидов (ППО) [1]. В то 
время как концентрация носителей заряда в ППО ограничивается растворимостью 
примесей, то подвижность (μ), рассеянием носителей заряда в кристаллической ре-
шетке. В ППО может действовать несколько механизмов рассеяния электронов, та-
ких как рассеяние на ионизированных примесях, на нейтральных центрах (точечных 
дефектах и их комплексов), тепловых колебаниях решетки (акустических и оптиче-
ских фононах), структурных дефектах (вакансиях, дислокациях, дефектах «упа-
ковки») и на границах зерен, в зависимости от концентрации носителей и качества 
кристаллов материала [2]. Кроме того, для дегенеративно легированных полупро-
водников такие факторы, как непараболичность проводимости и образование при-
месных кластеров оказывают влияние на процессы рассеяния. 

Как правило, доминирующий механизм рассеяния может быть обнаружен из 
температурной зависимости подвижности Холла. Например, lnμ ~ –Т–1 является сви-
детельством того, что подвижность ограничена рассеянием на границах зерен,  
μ ~ Т–1 точки рассеяния на фононах, подвижность, ограниченная рассеянием иони-
зированной примесью, в основном зависит от температуры в вырожденном ППО  

 
© Зинченко Т. О., 2022 



192 

и показывает ярко выраженную температурную зависимость μ ~ T3/2 для невырож-
денных материалов.  

В вырожденных ППО, рассеяние на ионизированных примесях является, по-
видимому, основным механизмом ограничения подвижности носителей[2]. Напри-
мер, в работе [3, 6–8] исследовали взаимосвязь между концентрацией электронов  
и подвижностью в оксиде индий-олова (ITO), нанесенных посредством высокоча-
стотного магнетронного распыления при различных условиях синтеза. Зависимость 
концентрация носителей от подвижности показала две различные области: (I) при 
концентрациях ниже 9–10 × 1020 см–3, подвижность увеличивается с ростом концен-
трации носителей и (II) область, где концентрация носителей выше 9–10 × 1020 см–3, 
подвижность носителей снижается по мере дальнейшего увеличения концентрации 
носителей [9, 10]. 

Это различное поведение концентрации носителей и подвижности связано  
с переходом доминирующего механизма рассеяния электронов. В области (I) с низ-
кой температурой процесса и степень кристалличности была низкой, соответственно 
рассеяние по границам (на границах) зерен было доминирующим, а в области (II) 
при высокой температуре синтеза, ITO покрытия были высоко (сильно) кристалли-
зованными, и рассеяние на ионизованной примеси из-за высокой концентрации но-
сителей было доминирующим. Рисунок 1,а,б иллюстрирует рассеяние на границах 
зерен в пленке ITO с низкой степенью кристалличности и рассеяние на ионизован-
ной примеси в слое ITO с высокой степенью кристалличности и высокой концентра-
цией носителей соответственно [11].  

 

 
 

Рис. 1. Рассеяние носителей заряда на ITO покрытиях 
 

Также сообщается, что рассеяние на ионизированной примеси будет домини-
рующим механизмом в оксиде олова-фтора (FTO) с высокой концентрацией носите-
лей [4]. 

В 1992 году, Беллингем с учеными [5] применили модель рассеяния на иони-
зированной примеси к In2O3, SnO2, ZnO, и другими ППО пленками. В результате 
выявлено, что существует предел достижимой подвижности электронов в резуль-
тате рассеяния электронов независимо от материала пленки и способа получения. 

Нижний предел подвижности оценивается в 90 см2/В с для всех рассмотрен-
ных материалов ППО (In2O3, SnO2, ZnO). Предполагается, что, в дополнение к рас-
сеянию на ионизированным примесях, кристалличность является важным фактором, 
влияющим на подвижность в поликристаллических пленках AZO с концентрацией 
электронов порядка 1020–1021 см–3.  

Зависимость подвижности от толщины тесно связана с кристалличностью 
оцененной из полной ширины на половине максимума дифракционного пика. По-
дробная информация о росте и характеристики этих GZO пленках можно найти  
в другом месте [12]. 
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Рассеяние электронов оказывает сильное влияние на подвижность, которая в 
свою очередь влияет на сопротивление ППО [13–15]. Основным механизмом рассе-
яния является рассеяние на ионизированных примесях. Но также стоит учитывать и 
другие механизмы, связанные с толщиной покрытия, кристалличностью и др.  
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Аннотация. Для анализа прозрачных проводящих оксидов при использовании в солнечных 
элементах и органических светодиодах важно понимать, как расположены зоны проводя-
щих оксидов к полупроводнику и какова высота барьера Шоттки. Для этого используются 
как практические, так и теоретические методы. Часто используемый метод заключается в 
сравнении работы проводника φМ с сродством к электрону (EA) полупроводника (для случая 
n-типа), χ, каждый из которых измеряется по уровню вакуума. Существуют более подроб-
ные методы расчета смещений зон, основанные на расчетах явных структур полупровод-
ника CNL, а именно – по структуре оксидной зоны. 
Ключевые слова: прозрачные проводящие оксиды, барьер Шоттки, сродство к электрону, 
уровень нейтральности заряда 
 

Важным применением прозрачных проводящих оксидов является использо-
вание их в качестве электродов в полупроводниковых устройствах, таких как сол-
нечные элементы или органические светодиоды [1–4]. Ключевым критерием явля-
ется то, что эти электроды образуют омические, а не инжекционные контакты. Это 
зависит от расположения зон проводящих оксидов к полупроводнику, высоты барь-
ера Шоттки. Высота барьера может быть измерена с помощью фотоэмиссии, внут-
ренней фотоэмиссии или с помощью электрических средств [5–7]. Это можно  
оценить с помощью различных теоретических средств. Часто используемый метод  
заключается в сравнении работы проводника φМ с сродством к электрону (EA) по-
лупроводника (для случая n-типа), χ, каждый из которых измеряется по уровню ва-
куума. Затем высота барьера принимается за разницу, 

 ϕ = ϕ − χn M  

Это приближение является так называемым правилом сродства к электрону. 
Оно может работать с полупроводниками с очень широкими зазорами или с ван-дер-
ваальсовыми связями в органических полупроводниках. На рис. 1 показаны рабочие 
функции для различных ППО, данные взяты из статьи [8]. Интересно, что ППО  
n-типа имеют очень высокие рабочие функции, их минимумы зоны проводимости 
лежат значительно ниже уровня вакуума. Рабочие функции оксидных пленок часто 
максимизируются за счет обогащения кислородом внешней поверхности путем об-
работки. Минимумы зоны проводимости SnO2 и In2O3 лежат глубже уровня Ферми 
исходного металла. Такое поведение отличает ППО n-типа от обычных оксидов ме-
таллов. 

 На самом деле правило сродства к электрону не работает для металлов на 
типичных полупроводниках [9–11]. Это связано с тем, что полупроводники обла-
дают промежуточными состояниями, которые имеют тенденцию фиксировать уро-
вень Ферми металла от изменений высоты барьера. 

Состояния средней щели полупроводника на нейтральной поверхности за-
полнено до некоторого уровня энергии, которое мы будем называть уровнем 
нейтральности заряда (CNL). Задача этих состояний состоит в попытке привязать 
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функцию обработки металла к этому CNL. Степень закрепления зависит от плотно-
сти этих состояний и их проникновения в полупроводник. 

 

 
 

Рис. 1. Рабочие функции и сродство к электрону различных оксидов  
по сравнению с рабочими функциями их исходного металла 

 
Конечный эффект описывается высотой барьера Шоттки, который, как пра-

вило, соответствуют уравнению: 

 ( ) ( )ϕ = ϕ − ϕ + ϕ − χn M S S SS  

Здесь φS – энергия CNL, измеренная по уровню вакуума. S – коэффициент 
закрепления барьера Шоттки. S = 1 для сильно закрепленного корпуса, полупровод-
ника с узким зазором, и S = 0 для незакрепленного корпуса, такого как SiO2, как в 
правиле сродства к электрону. В работе [9] обнаружено, что S имеет эмпирическую 
зависимости от электронной диэлектрической проницаемости ∞ε   

 
( )2
1 

1 0.1 1∞

=
+ ε −

S  

Эта модель также может быть применена для определения смещений зон по-
лупроводников, где смещение электронного барьера φn или зоны проводимости (CB) 
между полупроводниками a и b задается: 

 ( ) ( ) ( ), , , ,ϕ = χ − ϕ − χ − ϕ + ϕ − ϕn a S a b S b S a S bS  

 Существуют более подробные методы расчета смещений зон, основанные на 
расчетах явных структур полупроводника CNL. может быть рассчитан по структуре 
оксидной зоны как энергия, при которой простая функция Грина равна нулю  
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CNL может быть рассчитан по зонам, рассчитанным методом приближения 
локальной плотности/псевдопотенциала, после приведения ширины запрещенной 
зоны в соответствие с экспериментальным значением. CNL обычно находится 
вблизи центра запрещенной зоны. Для большинства ионных оксидов энергия CNL 
имеет тенденцию изменяться в зависимости от валентности металла, поскольку 
большое количество валентных состояний, связанных с кислородом, отталкивает 
CNL вверх в зазоре [12]. Прозрачные оксиды бывают разными. CNL фактически  
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является средней точкой среднего разрыва по зоне Бриллюэна [13, 14]. Но оксиды  
s-диапазона имеют широкий минимум CB, который значительно ниже средней энер-
гии CB. Это приводит к тому, что CNL лежит либо близко к CB, как в ZnO, либо даже 
выше минимума CB, как в SnO2 и In2O3 (рис. 2). Это необычная ситуация. Значение 
S рассчитывается по их экспериментальному показателю преломления ( ε∞  = n2). 
Сродство к электрону взято из эксперимента для поликристаллических оксидных 
пленок; сродство к диэлектрикам приведено в таблице в работе [12].  

 
Энергия 

 
Рис. 2. Схема уровня зарядовой нейтральности в оксиде  

с глубоким s-подобным минимумом зоны проводимости низкой плотности состояний 
 

Для анализа ППО при использовании в солнечных элементах и органических 
светодиодах важно понимать как расположены зоны проводящих оксидов к полу-
проводнику и какова высота барьера Шоттки [15–18]. Это можно доказать как прак-
тическими, так и теоретическими методами. 
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времени. Определение геометрии происходит путем анализа полученного спектра сложного 
движения акустической волны, вызванного множеством отражений о внутреннюю поверх-
ность чаши.  
Ключевые слова: измерение геометрии, акустические колебания, спектр частот, интерфе-
ренция колебаний, отражение волн 

 
Измерение геометрических величин является одним из первичных парамет-

ров оценивания различных физических тел. Определение таких параметров, необхо-
димо для изучения физических процессов, происходящих в материале при внешних 
воздействиях на него. Оценка таких процессов находит место в различных инже-
нерно-прикладных задачах для описания свойств и характеристик различных объек-
тов исследования. 

В данной работе описывается процесс измерения геометрии чаши при нераз-
рушающей деформации одной из ее частей. Внешняя деформация становится при-
чиной колебания стенки чаши. Возмущения стенок чаши становится причиной ко-
лебания внутреннего объема газа. Сложное движение газа внутри чаши описывается 
акустической волной, которая состоит из различных колебаний разной частоты и 
амплитуды. Измеряя спектр конечной волны, прошедший через разные среды, 
можно оценить параметры, влияющие на нее. Анализируя расчеты и результаты 
спектра, делается вывод о геометрии измеряемой чаши, ее размерах и форме.  

Весь процесс создания спектра можно разделить на три части: 
1. Создание акустических колебаний (деформаций) внутри стенок чаши. 
2. Возбуждение акустических колебаний газа внутри чаши. 
3. Получение колебаний акустических волн, которые создает чаша, и волн, 

созданных в объеме газа, находящегося в чаши. 
Рассмотрим, как происходят колебания в стенке чаши, которая подверглась 

внешней деформации. Любое тело в той или иной степени обладает упругостью, т.е. 
способностью восстанавливать свою форму, измененную в результате кратковре-
менного действия силы. Эта способность является причиной того, что любое меха-
ническое воздействие передается телам с конечной скоростью. Скорость распро-
странения механических колебаний зависит, прежде всего, от таких свойств среды, 
как плотность и упругость материала.  

Нанесем перпендикулярный поверхности стенки чаши кратковременный 
удар. Под действием силы слой расположенный ближе к месту удара приобретает 
ускорение, направленное по направлению прилагаемой силы. Последующие слои, 
расположенные более удаленно от места удара, начнут сопротивляться колебаниям 
менее удаленного слоя, и в них будут возникать силы упругости. Под действием сил 
упругости первый слой частиц будет терять скорость, а слой частиц, который про-
тиводействовал движению частиц сам приобретает скорость. Из этого следует то, 
что движение частиц распространяется от слоя к слою, поглощая деформации  
в предыдущем слое и возбуждая ее в последующем. Скорость распространение 
волны в стенке чаши состоящей с однородного материала, например, стекло, алю-
миний, фарфор. Для этого рассмотрим, как ведет себя поверхность чаши в опреде-
ленный момент времени после нанесения удара. При распространении вдоль 
стержня (по оси x ) продольной волны в любом его поперечном сечении возникает 
напряжение σ , являющееся функцией координаты  x и времени t [2, с. 82–83; 3,  
с. 21–25, 142–144]. 

Рассмотрим слои dx  чаши и возникающие напряжения в определенный мо-
мент времени в разных точках стенки чаши ( )   (σ σ +x и x dx ). Тогда амплитуду коле-
бания частиц в разных слоях запишем в виде уравнения  ( ) ( )  ξ ξ +x и x dx  соответ-
ственно. Сила, действующая в момент времени на слой dx равна разности двух сил, 
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оказываемых слоем, колеблющимся в одну сторону, и слоем, который сопротивля-
ется этим колебаниям. Тогда выражение действующий силы будет иметь вид: 

 ( ) ( )( )*= σ + − σxF S x dx x , 

где S – взаимодействующая площадь поперечного сечения стенки чаши. 
Выражая массу m  взаимодействующего слоя чаши через плотность ρ , попе-

речное сечение  S  и длину слоя dx  и обозначая ускорение, которым обладает слой 
2

2
∂ ξ=
∂

a
t

,  по второму закону Ньютона запишем уравнение:  

 ( ) ( )( )
2

2
∂ ξρ = σ + − σ
∂

S dx S x dx x
t

. 

При малых значениях dx выражение принимает вид: 

                     
2

2  
x

∂ ξ ∂σρ =
∂∂t

.                                                           (1) 

Тогда по закону Гука, обозначив изменения длины слоя  ( ) ,δ dx  запишем: 

 
( )* 

δ
σ =

dx
E

dx
, 

где E – модуль Юнга, который определяет упругие свойства вещества. 
Модуль Юнга для определенных веществ представлен во многих справочных 

материалах, к которым можно обратиться, если потребуется сделать расчет. Изме-
нение длины участка слоя чаши характеризуется разностью изменений смещений 
соседних слоев. Зная выше сказанное, запишем уравнение характеризующее изме-
нение колебания стенки чаши: 

 ( ) ( ) ( )  ∂ξδ =ξ + − ξ =
∂

dx x dx x dx
x

. 

Тогда закон Гука для нашего случая будет иметь вид: 

  ∂ξσ =
∂

E
x

. 

Продифференцировав выражение по координате x и подставив его в выраже-
ние 1, получим волновое уравнение, которое описывает процесс распространения 
возмущений в стенке испытуемой чаши:  

 
2 2

2 2 ∂ ξ ∂ ξ=
ρ∂ ∂
E

t x
. 

Размерность отношения / ρE , которое присутствует в выведенном волновом 
уравнении совпадает с размерностью квадрата скорости:[ ] 2 3/ Н м /кг м = E − −ρ = ⋅ ⋅  

= 2 2м /с . Обратим внимание на решение волнового уравнения для одномерного слу-
чая [ ]3  и сравним его с полученным волновым уравнением. Сравнив два уравнения, 
делаем вывод, что продольная скорость распространения волны в испытуемом упру-
гом твердом теле определяется выражением: 

 =
ρ
Ev . 
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Также стоит рассмотреть процесс распространения поперечной волны  
в стенке испытуемой чаши при внешней деформации [ ]2 . 

 =̀
ρ
Gv , 

где G – модуль сдвига; ρ  – плотность материала  
Получив конечную формулу волнового уравнения и уравнения скоростей 

можно сказать, что скорость распространения колебаний в различных материалах 
будет зависеть от свойств материала к сопротивлению на сжатие и растяжение (мо-
дуля Юнга), а также от его плотности. 

Механическая волна, прошедшая через стенку чаши, встречает на своем пути 
следующую среду. Попадая в газ, волна начнет распространяться по другим законам 
и зависимостям. Акустическая волна в газообразной среде - это упорядоченные про-
дольные колебания молекул газа, которые совершают колебательные движения в 
направлении распространения волны, которое, в свою очередь, задается продольной 
волной возмущений чаши. Волна в газообразной среде представляет собой области 
повышенного и пониженного давления. Давление в газе само по себе зависит от тем-
пературы и плотности среды ( ), = ρP T . В силу малой теплопроводности газа пере-
ходящий процесс движения волны по газу, т.е. повышения и понижения давления 
по направлению движения происходит без теплообмена с соседними участками. 
Предположим, что процесс происходит адиабатически и зависит только от плотно-
сти газа, тогда запишем: 

 
 Δ = Δρ ρ 

dPP
d

 

 Из выше написанного выражения следует, что масса газа в двух рассматрива-
емых участках газа остается неизменной, меняется лишь ее расположение, в одном 
оно становится больше, а в другом меньше. Тогда запишем следующие выражения: 
 ( ) ( )= ρ = ρ + Δρ + Δm V V V  

 Δ Δρ= ε ≈
ρ

V
V

 

Если мы считаем процесс адиабатическим, то справедливо записать формулу 
Лапласа, которая описывает скорость движения звуковой волны через газ. Предста-
вим ее в виде уравнения состояния идеального газа: 

 γ= RTv
M

, 

где  γ = P

V

С
C

  – показатель адиабаты газа; R  – газовая постоянная; M – молярная 

масса газа; T – температура газа в Кельвинах. 
Средой могут выступать различные газы и смеси газов. Характеристики 

волны в каждом случае будут изменяться в зависимости от параметров газа и внеш-
них параметров среды.  

Как показывает уравнение, что по порядку величины скорость звука в газе 
совпадает с тепловой скоростью молекул. Скорость звука, вычисленная таким обра-
зом, с высокой точностью согласуется с опытными данными. 
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Зная характеристики волны, распространяющейся в газообразной среде и 
твердом теле, а также зависимости, влияющие на параметры акустической волны, 
рассмотрим эффект отражения и рассмотрим параметры, влияющие на этот процесс 
[5–8]. 

Сама чаша может иметь различную форму начиная от простых таких как ци-
линдр, имея различные сечения и высоты, сферы с различным радиусом, конусооб-
разные и т.д. В каждом случае волна будет иметь разную траекторию распростране-
ния, а также параметры отражения и поглощения.  

Для отражение механической волны от стенок чаши с формами, которые 
имеют вид приближенных к ровной плоскости с очень малыми шероховатости спра-
ведлив закон Снеллиуса. Он описывает отражение волны и ее частичное поглощение 
в стенках чаши на которую падает первоначальная волна из газообразной среды. То-
гда выражение для отражения и преломления акустической волны, на границе сте-
нок чаши и газообразной среды, для нашего случая, будет иметь вид [4, с. 14–16]:  

 
` `

sin sin sin sinβ γ γ= = =l l l t

l l l t

a
c c c c

 

где  lc  – скорость падающей и отраженной продольных волн, `lc  – скорость погло-
щенной продольной волны, `tc  – скорость поглощенной поперечной волны,   l – про-
дольная волна, t  – поперечная волна, , , ,  β γ γl l l ta  –  углы падения, отражения и пре-
ломления  

Конечно, геометрия поверхности, на которую падает волна может иметь раз-
личную форму и шероховатость. После поглощения волны и отражения от поверх-
ности чаши возникает, новые колебательные процессы, это приводит к появлению 
диффузного поля, которое будет возникать из-за неравномерного прохождения от-
раженных волн через пространство чаши. После многих отражений образуются об-
ласти повышенного и пониженного давления газа, которые приводят к сложному 
движению газа в чаше и ее стенок. На это влияет предрасположенность материала  
к поглощению энергии акустической волны, (характеризуется упругими свой-
ствами), геометрическими размерами, однородностью, шероховатостью и его фор-
мами [1, с. 212–220; 344–355]. Для таких процессов характерно возникновение поля, 
в котором колебания частиц, в газообразной среде, не когерентны. Из-за этого коле-
бания, по большей своей части слабо интерферируют друг с другом. В связи с этим 
появляется спектр частот, который описывает колебательные процессы. Формулы и 
зависимостей для сложных поверхностей и форм чаши будут иметь более сложный 
вид и для каждого случая будут индивидуальны. 

Измерения спектра частот производится микрофоном. Его расположение 
определяется верхней плоскостью измеряемой чаши. Анализ спектра производиться 
с помощью программной обработки. Для каждой формы чаши характерна опреде-
ленный вид спектра, который изменяется от геометрических размеров чаши. Место 
приложения удара для каждой формы подбирается экспериментально. При измене-
нии линейных размерах могут возникать новые места сводов, где больше проявля-
ется явление поглощения энергии волны [9]. Сопоставив расчеты с получившимися 
спектрами сложного движения частиц в объеме чаши, делаем вывод о размерах чаши 
и ее форме. 
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Системы электроэнергетического кластера, размещённые не только в России, 
но и за рубежом, развивались и продолжают своё развитие: от индивидуальных ло-
кальных систем, которые питают местные нагрузки, к мощным энергетическим объ-
единениям, в состав которых включают взаимосвязанные концентрированные и рас-
пределенные источники электроэнергии, а также потребители, размещенные в сетях 
переменного тока [1, 4]. 
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Объединение электроэнергетических систем и необходимость передачи энер-
гии электрического тока от удалённых источников к центрам электропотребления – 
преимущества, повлиявшие на появление дальних линий электропередач.  

 Развитие атомной энергии на электростанциях повлияло на строительство 
энергосистем и линий электропередач. При эксплуатации атомных электростанций 
(АЭС) главным вопросом остаётся безопасность деятельности данного комплекса. 
Тщательное изучение руководством всех проблем приводит к пересмотру укоренив-
шихся концепций покрытия дефицита мощности и строительства АЭС вблизи от 
центров нагрузки.  В итоге приходится считаться с необходимостью вынесения АЭС 
на значительные расстояния от стратегических пунктов. 

Целью данной работы является прогноз тенденций развития и использования 
технологий передачи электрической энергии на дальние расстояния с помощью раз-
личных видов линий электропередач как с технической точки зрения, так и с эконо-
мической во второй четверти XXI века. 

Для проведения дальнейшего анализа и построения прогнозируемой картины 
необходимо выделить важнейшие тренды развития методик и способов передач 
электрической энергии на дальние расстояния, а также соответствующие ей систем-
ные вызовы [6–8]. 

В настоящее время ключевым приоритетным направлением деятельности ма-
гистрального сетевого комплекса является – поддержка и развитие инфраструктуры, 
включающая в себя линии и трансформаторы, позволяющая обеспечить надёжность 
выработки мощности станций и передачи электроэнергии в распределительные сети. 

Помимо приоритетного направления, изложенного выше, существуют и дру-
гие стратегические приоритеты развития магистрального электросетевого ком-
плекса на долгосрочную перспективу [2, 9]. К ним относят: 

• эксплуатационная надёжность; 
• конкурентоспособные тарифы на электроэнергию; 
• развитие инфраструктуры; 
• развитие научного и инновационного потенциала электросетевого ком-

плекса [10]. 
Одним из главных трендов развития энергетической отрасли, определяющим 

ход развития электрических сетей в России, соответственно, является рост спроса на 
электроэнергию. Каждый год спрос на электроэнергию растёт и составляет прибли-
зительно 2–3 %. Такие темпы обусловлены постепенным повышением энергоэффек-
тивности в государстве. Согласно прогнозам, энергоёмкость российской экономики, 
определяемая на базе ВВП, должна снизиться более чем на 35 %. В скором времени 
(в ближайшие 10–15 лет) России предстоит внедрять технологии, которые уже при-
меняются в сетевых комплексах развитых стран. Эти технологии позволяют повы-
сить пропускную способность и стабильность сетей, сократить потери, а также из-
держки на передачу электроэнергии. Но стабильность энергосистем в определённой 
степени зависит и от их размеров, как следствие, необходимо избегать необоснован-
ного увеличения систем энергоснабжения переменного тока, а в качестве межси-
стемных связей использовать высоковольтные линии электропередач постоянного 
тока [2, 4].  

В ближайшее время для реализации наиболее перспективных научно-техно-
логических направлений развития магистральных линий электропередач можно 
признать следующие варианты: 

1. Магистральные линии электропередач на постоянном токе. Такие линии 
возможно реализовать и по высоковольтным кабельным линиям, расположенные  
в подземной или подводном варианте. Кабельные линии, в основном, прокладывают 
в местах, где строительство воздушных линий электропередач затруднено. Пропускная 
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способность кабельных линий электропередач преимущественно рассчитана на 
напряжение до 500 кВ [3].  

В кабельной линии постоянного тока мощность зарядного процесса отсут-
ствует, как следствие, не создаёт дополнительного нагрева кабеля. Поэтому кабель-
ные линии постоянного тока могут сооружаться достаточно длинными и использо-
ваться для решения задач, которые невозможно решить иными путями, например, 
для пересечения больших водных пространств. 

Тенденция развития технологии передачи электроэнергии постоянного тока 
следующая: необходимо производить транспортировку электроэнергии из энергоиз-
быточных регионов Сибири в центр, на юг и Дальний Восток страны. Такая тенден-
ция связана с тем, что в Единой электрической сети России существуют объектив-
ные предпосылки для применения линий электропередач постоянного тока. 
Данными предпосылками являются:  

• большая протяженность территории России;  
• неравномерное распределение энергоресурсов и промышленных зон;  
• большое число удалённых от центров потребления перспективных створов 

для сооружения гидроэлектростанций;  
• формирование Единой электрической сети страны в виде крупных регио-

нальных объединений, связанные между собой сравнительно слабыми связями. 
А объединение новых технологий передач электроэнергии на постоянном 

токе и участков кабельных высоковольтных линий электропередач и дальнейшее 
прокладывание под землёй позволит реализовать проекты создания энергетических 
комплексов и систем в течении несколько месяцев. Если сравнивать, то при прокла-
дывании воздушных линий электропередач уходили годы [5].  

Подземные кабельные сети не только исчезают из визуального пространства, 
но и сокращают стоимость обслуживания по сравнению с воздушными линиями.  
В  случае  повреждения  кабеля  вследствие  перегрузки  или  внешнего воздействия 
система мониторинга с точностью до метра определит место повреждения, что зна-
чительно сократит время на устранение аварии. 

2. Развитие магистральных линий электропередач на переменном токе с ис-
пользованием жил или жгутов из углеродных нанотрубок. Большая часть проводи-
мых исследований, касающихся углеродных нанотрубок, в настоящее время сосре-
доточены в области небольших приложений этой технологии. Нанотрубки большой 
длины могут стать основой для создания линий передачи электроэнергии, которые 
обладают меньшими потерями и более высокой механической прочностью, чем вы-
соковольтные используемые линии электропередач в настоящее время.  

Группа ученых из университета Райса (США), закончив исследования в об-
ласти производства углеродных нанотрубок, разработали технологию, позволяю-
щую изготавливать нанотрубки толщиной 50 микрон и практически с неограничен-
ной длиной. Так как углеродные нанотрубки обладают высокой электропро- 
водностью, в несколько раз превосходящей электропроводность меди, был осу-
ществлен успешный эксперимент по созданию на основе этих нанотрубок участков 
линий электропередачи. У ученых на данный момент пока еще нет готового реше-
ния, с помощью которого они смогут производить нанотрубки без полупроводнико-
вой составляющей. С другой стороны, исследования в этой области продолжаются, 
результаты некоторых научных экспериментов позволяют надеяться, что прорыв в 
этой области произойдет в ближайшее время. 

Одной из причин такого активного исследования учёными углеродных нано-
трубок является сокращение массы проводников. В результате чего можно получить 
кабель, имеющий массу в несколько раз меньше металлического аналога. Например, 
масса кабеля RG-58 составляет 38,8 г/м. Применение углеродных нанотрубок  
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в качестве оплетки из медных проволок приведёт к уменьшению массы кабеля до  
11,5 г/м, а если полностью заменить медную оплетку и проводник углеродным ма-
териалом, то масса уменьшиться до 7,3 г/м, что в итоге будет соответствовать 80 % 
экономии. 

А вот основная тенденция технического развития в области сверхдальних 
электропередач переменного тока с применением полуволновой технологии пере-
дачи электроэнергии связана с использованием напряжения 1150 кВ.  

Таким образом, развитие и использование технологий передач электроэнер-
гии на дальние расстояния с использованием линий электропередач во второй чет-
верти XXI века может достигнуть своего пика. Можно предположить, что в боль-
шинстве случаев будут использоваться технологии передачи электроэнергии 
постоянного тока. Это связано с тем, что данная технология является более изучен-
ной, безопасной для эксплуатации и экономически целесообразной. А технология 
передачи электроэнергии на переменном токе с использованием жил из углеродных 
нанотрубок требует дополнительных исследований и доработок. Учёные данной 
технологии стремятся к уменьшению массы электропроводимых кабелей, как след-
ствие, это приведёт к уменьшению экономических затрат на производство данных 
линий электропередач. 
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В процессе производства изделия электронной техники подвергаются типо-
вым, приемо-сдаточным, периодическим испытаниям. Испытания проводятся с це-
лью установления соответствия изделий установленным к ним требованиям. 
НИИЭМП производит ряд изделий электронной техники с уникальными техниче-
скими характеристиками. Испытания этих изделий проводятся отделом надежности 
и испытаний. Некоторые виды испытаний являются дорогостоящими и длитель-
ными. Поэтому экономически целесообразно проводить контроль изделий перед 
проведением испытаний, чтобы исключить испытания неисправных образцов [1–2]. 

Одним из видов продукции НИИЭМП являются переменные подстроечные 
резисторы, среди которых своими характеристиками выделяется резистор РП1-319. 

Переменный резистор – радиоэлектронный компонент, в отличие от постоян-
ного, его сопротивление изменяется от нуля до номинального значения сопротивле-
ния. Данные резисторы применяются в измерительных устройствах, медицинском и 
техническом оборудовании, высокочастотных системах, робототехнике, радиоаппа-
ратуре, аппаратуре специального назначения.  

Резистор помимо сопротивления может характеризоваться рядом других фи-
зических характеристик: предельным значением рассеиваемой мощности, допусти-
мым приложенным напряжением и т.п. [3–5]. 

Резистор РП1-319 – переменный подстроечный резистор, предназначенный 
для работы в цепях постоянного и переменного токов в качестве подстроечных эле-
ментов, делителей напряжения и ограничителей тока.  

Основные характеристики приведены в табл. 1.  
Таблица 1 

Основные характеристики переменного резистора РП1-319 

Характеристика Значение  
Диапазон номинальных сопротивлений Rном, Ом 10–5·106 

Допускаемое отклонение сопротивления от номиналь-
ного значения δRном, % 

± 10 
± 20 

Температурный коэффициент сопротивления, 10–6 1/°C не более ± 150 
Номинальная мощность рассеяния Pном, Вт 0,5 
Количество оборотов подвижной системы nоб 25 
Количество циклов перемещения подвижной системы 
nц, цикл не менее 200 

Сопротивление изоляции Rиз, МОм не менее 1000 
Предельное значение рабочего напряжения, В 150 
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Для контроля качества изделий в процессе производства, резисторы проходят 
периодические испытания. Периодические испытания проводят для подтверждения 
качества продукции и стабильности технологического процесса в установленный 
период с целью подтверждения возможности продолжения изготовления продукции 
по действующей конструкторской и технологической документации и продолжения 
ее приемки [6]. 

Испытания проводятся в соответствии с требованиями государственных 
стандартов, технических условий, отраслевых стандартов на продукцию и методы 
испытаний. 

При поступлении резистора РП1-319 на периодические испытания у рези-
стора контролируют полное сопротивление, сопротивление изоляции, минимальное 
сопротивление, плавность изменения сопротивления, момент трогания резистора.  

Допуск показывает на сколько процентов реальное сопротивление резистора, 
может отклоняться от заявленного значения [7]. 

          Полное сопротивление переменного резистора – электрическое сопротивле-
ние между крайними выводами переменного резистора, измеренное на постоянном 
токе [8]. Полное сопротивление должно соответствовать номинальному значению  
с учётом допускаемого отклонения.  

          Минимальное сопротивление резистора – сопротивление между одним из 
крайних выводов и выводом подвижного контакта при подведении его к соответ-
ствующему упору переменного резистора [8]. Минимальное сопротивление РП1-319 
не должно превышать 1 Ом.  

             Момент трогания подвижной системы переменного резистора -  минимальный 
момент, необходимый для обеспечения начала перемещения подвижной системы 
резистора [8].  Для переменных резисторов оно может быть от единиц до сотен 
грамм-сантиметров. Момент трогания определяют в трех положениях: 10, 50 и 90 % 
полного механического угла поворота подвижной системы. 

                      Плавность изменения сопротивления – монотонное изменение сопротивления 
переменного резистора при перемещении его подвижной системы [8]. В ходе кон-
троля подвижную систему резистора приводят в действие и следят за характером 
изменения сопротивления. Изменение сопротивления при перемещении должно 
быть плавным.  

Если данные параметры соответствуют требованиям, указанным в норматив-
ной документации, то далее изделия принимаются на испытания. 
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Сегодня практически все ведущие электросетевые организации РФ активно 

работают в направлении внедрения цифровых технологий в производство. Расширя-
ется количество теоретических и практических исследований, появляются новые 
международные стандарты, образцы оборудования и опытные полигоны. Это откры-
вает возможности инновационных подходов к решению задач автоматизации и 
управления в электроэнергетике.  

Одна из основных задач внедрения информационных технологий на объекты 
электросетевого комплекса – это повышение надёжности электроснабжения потре-
бителей. Бесперебойное функционирование электроэнергетических систем (ЭЭС) 
является важнейшим условием эффективного развития экономики любого совре-
менного государства. Поэтому вопрос повышения надёжности ЭЭС всегда являлся 
актуальным [3]. Одним из наиболее слабых узлов электроэнергетических систем яв-
ляются воздушные линии электропередачи распределительных сетей напряжением 
0,4–110 кВ переменного тока (ВЛ). Именно на ВЛ этого класса напряжения проис-
ходит основная часть технологических нарушений (аварий). Высокий уровень ава-
рийности ВЛ связан с их большой протяжённостью, а также связан с тем, что ВЛ 
подвержены постоянному воздействию природно-климатических факторов. В про-
цессе эксплуатации ВЛ на их конструктивные элементы оказывают воздействие сле-
дующие факторы: механические нагрузки от давления ветра; механические нагрузки 
от веса проводов и грозозащитных тросов; механические нагрузки от веса голо-
лёдно-изморозевых отложений (ГИО) и снега; воздействие коронных разрядов на 
провода и изоляторы ВЛ; воздействие атмосферных перенапряжений (гроза).  
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Воздействие на конструктивные элементы ВЛ вышеуказанных факторов ока-
зывает негативное влияние на надёжное функционирование ВЛ, а именно приводит 
к образованию следующих дефектов: обрыв проводов и грозозащитных тросов; из-
лом опор; схлёст проводов между собой и с грозозащитным тросом; вибрация про-
водов (колебание проводов с высокой частотой и незначительной амплитудой); 
«пляска» проводов (колебание проводов с малой частотой и большой амплитудой); 
потере электрической энергии на корону и в результате нагрева провода; несиммет-
рия токов и напряжений (определяется различием сопротивлений фазных проводов 
ВЛ); несинусоидальность тока и напряжения; нарушение (пробой) электрической 
изоляции в результате воздействия частичных разрядов. 

На рис. 1 представлен анализ причин аварий на воздушных линиях электро-
передачи распределительных сетей. 

 

 
 

Рис. 1. Анализ причин аварий на воздушных линиях  
электропередачи распределительных сетей 

 
В целях реализации задач развития цифровой экономики РФ, в целях сниже-

ния высокого уровня аварийности ВЛ распределительных сетей предлагается разра-
ботать информационно-измерительную систему контроля параметров ВЛ распреде-
лительных электрических сетей (далее – ИИС).  

При эксплуатации ИИС будет производить контроль следующих параметров: 
– отклонение стрелы провеса провода; 
– значение температуры окружающего воздуха и скорости воздушных по- 

токов; 
– индикация места короткого замыкания (КЗ) в сети (для всех видов КЗ). 
Конструктивно устройство представляет датчик в который интегрированы: 

лазерный дальномер, термоанемометр, индикатор короткого замыкания (ИКЗ)  
и GSM модуль. 

Принцип работы данного устройства реализуется на измерении расстояния 
от провода до земли лазерным датчиком расстояния (дальномером). Параллельно 
производится измерение скорости ветра и температуры окружающего воздуха, а 
также контроль направления токов КЗ в сети. Результаты измерений в режиме ре-
ального времени через встроенный в измерительное устройство GSM модуль пере-
даются на диспетчерский пункт, где производится обработка данных в нейро-нечёт-
ком контроллере. На основе входных значений в нейро-нечётком контроллере 
производится анализ данных и оповещение оперативного персонала о режиме ра-
боты контролируемого объекта [1].  
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Установка устройства производится непосредственно на токоведущих частях 
(проводах) ВЛ, в месте наименьшего провеса провода (центр пролёта опор). В связи 
со сложностью топологии трасс ВЛ распределительных сетей целесообразна уста-
новка ИИС на ответвлениях (отпайках).  

Основными требованиями, предъявляемыми к разрабатываемому устрой-
ству, являются: 

– бесконтактный способ питания устройства - питание «паразитным» мето-
дом (питание от электромагнитного поля провода); 

– возможность измерения скорости ветра, температуры окружающего воз-
духа, а также определение места короткого замыкания (интеграция термоанемо-
метра и индикатора короткого замыкания (ИКЗ) в составе разрабатываемого устрой-
ства) [4–7]; 

– анализ результатов измерения с применением нейро-нечёткого контроллера 
(система поддержки принятия решения) [8, 9]; 

– устойчивость к воздействию внешних природных явлений. 
На рис. 2 представлена принципиальная схема разрабатываемой ИИС. 
 

 
 

Рис. 2. Принципиальная схема разрабатываемой ИИС 
 
Внедрение данной ИИС на электросетевые объекты позволить решить ряд 

эксплуатационных задач, а именно [2]: 
– минимизация времени перерыва электроснабжения потребителей; 
– минимизация времени поиска места повреждения; 
– сокращение числа коммутаций выключателями, разъединителями и дру-

гими коммутационными аппаратами; 
– определение объёма ремонтов за счёт выявления дефектов на ранних ста-

диях его образования; 
– повысить уровень оперативно-технологического управления распредели-

тельными электрическими сетями; 
– снижение показателей аварийности на воздушных линиях электропередачи 

распределительных сетей. 
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Техническое состояние электрических сетей Российской Федерации характе-

ризуется высокой степенью износа [2], поэтому на сегодняшний день остро стоит 
вопрос обеспечения высокого уровня надёжности отечественного электросетевого 
комплекса [5]. Практически все ведущие электросетевые компании и предприятия 
по производству электроэнергетического оборудования активно работают в направ-
лении развития и внедрения цифровых технологий на объекты электроэнергетики. 
Расширяется количество теоретических и практических исследований, появляются 
новые международные стандарты, образцы оборудования и опытные полигоны [3]. 
Данная тенденция развития электросетевого комплекса получила название «цифро-
визация». Цифровизация открывает возможности для создания совершенно новой 
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структуры электросетевого комплекса. Говоря конкретно, электросетевой комплекс 
будет представлять собой совокупность объектов электросетевого хозяйства, клю-
чевым фактором управления которыми являются данные в цифровом виде, и на циф-
ровых технологиях будет основываться вся система управления производственной 
деятельностью в электросетевых компаниях [1].  

Одним из основных этапов реализации задач цифровизации электросетевого 
комплекса является разработка и внедрение структуры Цифрового района электри-
ческих сетей (ЦРЭС). Согласно [4] ЦРЭС – это высокоавтоматизированный район 
электрических сетей, обеспечивающий наблюдаемость и управляемость посред-
ством цифровых систем связи и оборудования, обеспечивающего поддержку прото-
колов МЭК, управляемый в режиме on-line и отслеживающий параметры и режимы 
работы всех участников процесса передачи и потребления электроэнергии, поддер-
живающий функции самодиагностики и самовосстановления, обеспечивающий 
функционирование системы управления энергопотреблением, интеллектуальную 
адаптацию режимов работы и автоматическую синхронизацию с режимами работы 
потребителей и устройствами распределенной генерации, а также интеллектуаль-
ный учет потребляемой и вырабатываемой электроэнергии. 

Ключевыми направлениями реализации структуры ЦРЭС являются:  
– реализация единой информационной модели сети;  
–  внедрение интеллектуальных систем автоматизации и управления [6–8]:  
– внедрение систем дистанционного мониторинга основного силового обору-

дования; 
– переход к комплексной автоматизации систем учёта потребления электро-

энергии;  
– применение новых технологий и материалов в электроэнергетике [8–10]. 
Реализация структуры ЦРЭС позволит: 
– снизить риск травматизма производственного персонала при выполнении 

оперативных переключений и при обслуживании электроустановок;  
–- прогнозировать остаточный ресурс оборудования и потребления электри-

ческой энергии потребителями; 
– снизить количество аварий (сбоев) в работе электрических сетей;  
– повысить срок эксплуатации оборудования за счёт проведения его «online» 

диагностики. 
Основными целями внедрения структуры ЦРЭС являются: 
– повышение надёжности электроснабжения потребителей;  
– повышение энергоэффективности;  
– обеспечение безопасных условий труда; 
– снижение затрат на эксплуатацию оборудования. 
Анализируя перспективы цифровизации распределительных электрических 

сетей можно сделать вывод – это приоритетное направление развития электроэнер-
гетики, обладающее рядом существенных эксплуатационных, экономических и тех-
нологических преимуществ по сравнению с существующей моделью электросете-
вого комплекса РФ. 
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Аннотация. Рассмотрена блок-схема алгоритма определения фрактальной размерности, 
обеспечивающая возможность постановки предварительного диагноза на основе получен-
ной фрактальной размерности и позволяющая определить состояние сердечно-сосудистой 
системы. Данный алгоритм дает возможность повысить достоверность параметров электро- 
кардиосигнала, на основе которых ставится диагноз. 
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Развитие медицины на сегодняшний день позволяет использовать все больше 
новых методов для своевременного определения состояние пациента. Одним из ос-
новных методов выявления заболеваний сердца является электрокардиодиагно-
стика. Болезни системы кровообращения занимают первое место среди причин 
смертности населения [1]. Поэтому применение новых методов и усовершенствова-
ние имеющихся кардиографов более чем актуальна [2–7]. 
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Рис. 1. Алгоритм определения фрактальной размерности  
электрокардиосигнала пациента 
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Одним из новейших методов диагностики электрокардиограмм является ме-
тод фрактальной размерности электрокардиосигнала. Фрактальная размерность – 
числовая характеристика некоторого компакта, определяемая с помощью покрытия 
«эталонами меры», число которых и определяет данную размерность [8]. 

Для определения фрактальной размерности необходима электрокардио-
грамма, находящаяся на устройстве обработки в цифровом виде. Получить такую 
электрокардиограмму можно двумя способами: снять при помощи кардиоанализа-
тора в режиме реального времени, либо использовать уже готовые базы данных.  
У каждого из этих способов есть свои достоинства и недостатки. Например, при сня-
тии электрокардиограммы необходимо соблюдать множество правил установки 
электродов и щипчиков – зажимов, а также обладать знаниями о расположении элек-
тродов на пациенте [9]. Работа с базой данных намного проще, она не требует углуб-
ленных медицинских знаний. Поэтому (при разработке алгоритма) в данной работе 
в качестве основного источника электрокардиосигналов была выбрана ДКС «Кар-
диовид».  

После того как электрокардиограмма готова к цифровой обработке, в ДКС 
«Кардиовид» необходимо выделить кардиоцикл. Выделение кардиоцикла произво-
дится путём использования параллельных прямых линий, которым указаны позиция 
вырезки, а также отметок на электрокардиограмме, которые отделяют один кардио-
цикл от другого.  

После того, как кардиоцикл выделен, его необходимо привести к единому ко-
личеству значений. Так как у всех пациентов ритм сердца индивидуальный, количе-
ство значений у всех кардиоциклов различно. Для единства параметра дискретиза-
ции было принято, что число значений на один кардиоцикл равно 500. Чтобы 
добиться этого, применяем интерполяцию и децимацию сигнала.  

Приведя все кардиоциклы к одному числу дискретизации, необходимо полу-
чить их спектр мощности. Для этого в программной среде MATLAB используем 
плагин Signal Analyzer. 

Для получения фрактальности электрокардиосигнала пациента необходимо 
применить метод определения фрактальной размерности при помощи спектра мощ-
ности. Суть метода состоит в оценке спектра сигнала, его логарифмировании, по-
строении аппроксимирующих прямых и применении геометрических законов, для 
определения угла наклона [10].  

После применения программного алгоритма к кардиоциклу, прошедшему 
предварительную обработку, получаем его фрактальность. На рис. 1 представлена 
блок-схема алгоритма определения фрактальной размерности электрокардиосиг-
нала пациента.  

Предложенный алгоритм найдет свое применение в медицинской практике, 
поскольку обеспечивает возможность постановки предварительного диагноза на ос-
нове полученной фрактальной размерности, позволяет определить состояние сер-
дечно-сосудистой системы. 
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На сегодняшний день, в основе работы датчиков давления, силы и вибрации 

лежит прямой пьезоэффект. Основной частью таких датчиков являются пьезоэлек-
трические элементы [1–4]. Прецизионная точность изготовления датчиков в сово-
купности со стабильностью параметров пьезоэлектрических элементов позволяют 
добиться высокой точности самого датчика. Большое значение имеют и материалы, 
из которых изготавливаются пьезоэлементы [5, 6]. Для совершения необходимых 
колебаний и излучения звуковых волн, которые находят применение в ультразвуко-
вых и прочих устройствах (преобразователях), необходимо приложить определен-
ное переменное напряжение к пьезоэлектрическим кристаллам. 

Образование электрических зарядов на гранях кристалла: положительного на 
одной грани и отрицательного заряда на другой, является основой прямого пьезоэф-
фекта. Происходит это из-за сжатия пластинки, которая вырезается с получением 
определенной кристаллографической ориентации из кристалла. Образование заря-
дов также происходит и в обратном направлении, т.е. при растяжении, однако в дан-
ном случае знак заряда на грани меняется на противоположный. 
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Прямой пьезоэлектрический эффект возникает при поляризации твердого 
тела, т.е. должен возникнуть общий дипольный момент при упругой деформации 
кристалла [7, 8]. 

Для возникновения обратного пьезоэлектрического эффекта необходимо та-
кое искажение распределения зарядов, вызванное внешним электрическим полем, 
которое вызовет геометрические искажения, проявляющиеся в виде деформаций. 

Отсутствие центра симметрии в кристаллической решетке присуще ионным 
кристаллам, обладающим пьезоэлектрическими свойствами. В настоящее время из-
вестно 32 кристаллических класса, 21 из которых отличается неимением центра сим-
метрии. Однако один из них обладает иным сочетанием элементов симметрии, что 
приводит к невозможности возникновения пьезоэффекта. В результате, только  
20 классов могут характеризоваться пьезоэлектрическими свойствами. 

В качестве материала для первых экспериментов с пьезоэлектричеством ис-
пользовались кристаллы. В 1880 году братья Кюри, Пьер и Жак впервые смогли до-
казать пьезоэлектрический эффект. 

Кристаллы были первым материалом, использованным в ранних эксперимен-
тах с пьезоэлектричеством. Братья Кюри, Пьер и Жак впервые доказали прямой пье-
зоэлектрический эффект в 1880 году. Исследователям удалось расширить свои прак-
тические знания о кристаллических структурах и пироэлектрических материалах 
(материалах, которые порождают электрический заряд в ответ на изменение темпе-
ратуры). 

Они провели измерения поверхностных зарядов следующих конкретных кри-
сталлов, а именно: 

• тростникового сахара, 
• турмалина, 
• кварца, 
• топаза, 
• соли Рошеля (натрий-калиевая соль винной кислоты). 
В результате самые высокие показания пьезоэффекта показали кварц и соль 

Рошеля. 
Тем не менее братья Кюри не предсказали наличие обратного пьезоэффекта. 

Годом позже его получилось вывести другому ученому – Габриэлю Липпманому. 
После этого Кюри подтвердили эффект и предоставили количественное доказатель-
ство обратимости электрических, упругих и механических деформаций в пьезоэлек-
трических кристаллах. 

В 1910 году в Lehrbuch Der Kristallphysik – «Учебнике физики кристаллов» 
были опубликованы все 20 определенных кристаллических класса, с наблюдаемым 
в них пьезоэлектрическим эффектом. Однако это не обрело большую популярность, 
а также технологического или коммерческого применения и до определенного вре-
мени оставалось лишь высокотехнологичной нишевой областью физики. 

Существование пьезоэлектрического эффекта обусловлено наличием в кри-
сталлах элементарной ячейки с отсутствием центра симметрии. 

Пьезоэффект присущ ацентричным монокристаллам, которые в свою очередь 
делятся на природные и синтетические. 

В природе встречаются такие материалы, обладающие пьезоэффектом, как 
кварц, а также его производные: бесцветный кварц – горный хрусталь, фиолето-
вый – аметист, дымчатый – раухтопаз, черный – морион, золотистый – цитрин и др. 
Примесные атомы, входящие в состав кристаллов, оказывают влияние на их различ-
ную окраску. Наличие посторонних минералов в структуре кристалла приводит  
к его более сложному окрашиванию. Например: включение микрокристаллов  
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актинолита или хлорита даёт зеленоватый оттенок и такой кристалл – зеленый пра-
зем; золотистый мерцающий авантюрин получается благодаря включению слюды 
или гематита, и др. 

Турмалин. В переводе с сингальского «турмали» означает «камень, притяги-
вающий пепел». В 1703 году турмалин впервые доставили в Европу голландские 
купцы с острова Цейлон (Шри-Ланка). Примеси магния, железа или щелочных ме-
таллов образовывают достаточно сложный химический состав данного кристалла. 
Цветовая гамма турмалина довольно обширна, реже всего встречается бесцветная 
окраска. Нагрев или охлаждение турмалина приводит к образованию электрических 
зарядов на его поверхности, что является свойством пироэлектриков. Изменение 
температуры кристалла приводит к изменению существующей поляризации, это 
обусловлено тем, что нагрев заряжает один конец пироэлектрика положительно, а 
охлаждение – отрицательно. Трение приводит к электризации, что усиливает пьезо-
электрический эффект. В пьезоэлетрических резонаторах используются только без-
дефектные кристаллы, однако встретить такие кристаллы в природе достаточно 
сложно. Использование турмалина при изготовлении резонаторов обусловлено его 
большой механический прочностью. Тем не менее, на сегодняшний день при изго-
товлении пьезоэлектрических резонаторов турмалин используется редко.  

Сегнетова соль. Отходы виноделия служат источником кристаллов сегнето-
вой соли. В 1920 году на кристаллах сегнетовой соли впервые наблюдали явление 
сегнетоэлектричества, что в дальнейшем послужило образованию целого класса се-
гнетоэлектриков. Спонтанная поляризация сегнетоэлектриков обусловлена резкой 
анизотропией их свойств, т.е. эти свойства наблюдаются лишь вдоль одной из осей 
кристалла. Разделение сегнетика на целые области, электрические домены, воз-
можно в связи с достаточно сильным взаимодействием частиц. Домен обладает осо-
бенностью: в нем может возникнуть электрический момент при отсутствии внеш-
него поля. В кристалле они расположены достаточно хаотично, из-за чего суммарная 
поляризованность близка к нулю. Остаточная поляризация сохраняется даже при от-
сутствии поля, а при наличии внешнего поля полязированность домена сонаправ-
лена с ним. 

Сегнетова соль обладает гигроскопичностью. Покрытие пьезоэлементов се-
гнетовой соли тонкими пленками лака защищают их от возможного влияния влаги. 
Использование пьезоэлементов из сегнетовой соли позволяло работать в узком тем-
пературном диапазоне, но на сегодняшний день керамические пьезоэлементы заме-
стили их.  

Синтетические и пьезоэлектрические материалы начали использовать из-за 
хрупкости естественных кристаллов, а также из-за потери пьезоэлектрических 
свойств с невозможностью их восстановления. 

Ниобат лития. На рис. 1 представлен синтетический монокристалл – ниобат 
лития. Благодаря своей структуре, содержащей соединения ниобия, кислорода и ли-
тия, кристалл обладает высокой механической прочностью, устойчивостью к высо-
ким температурам, а также не разлагается в воде. Ниобат лития также обладает се-
гнетоэлектрическими свойствами (с температурой Кюри примерно 1200 градусов 
Цельсия). 

Достаточно весомый ряд преимуществ ниобата лития позволяет использовать 
его для изготовления различных устройств. Например, в излучателях или приемниках 
ультразвуковых колебаний СВЧ-диапазона используются ориентированные поликри-
сталлические текстуры, т.е. тонкие пленки ниобата лития, которые получают  
с помощью катодного распыления в вакууме. 

На сегодняшний день, все важные пьезоэлектрические монокристаллы, такие 
как: дигидрофосфат аммония, ортофосфат галлия и сложные оксиды лантана и гал-
лия выращиваются искусственно. 
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Рис. 1. Кристаллическая решетка ниобата лития 
 

Таким образом, природные пьезоэлектрические монокристаллы благодаря 
своим уникальным свойствам пользуются большим спросом во многих областях. 
Методы и средства измерения электрофизических параметров сегнетоэлектриков 
изложены в работах [9–13]. Однако существует достаточно весомый недостаток дан-
ных материалов – высокая стоимость. Именно поэтому в настоящее время с целью 
удешевления продукции удовлетворяются синтетическими пьезоэлектрическими 
монокристаллами, выращенными в специальных установках. 
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Аннотация. Важнейшим стимулом к исследованию пьезокерамических материалов служат 
возрастающие требования к расширению диапазона рабочих температур, улучшению мет-
рологических характеристик, устойчивости к воздействию дестабилизирующих факторов 
устройств, создаваемых на их основе. При этом наряду с поиском новых перспективных 
материалов и отработкой технологии их изготовления, направленными на решение отме-
ченных проблем, все более необходимой является разработка высокотемпературных тексту-
рированных материалов для изготовления многослойных пьезоэлементов преобразовате-
лей. Методы исследования выбраны исходя из возможности получения наиболее полной 
информации об изменении структуры и свойств материала после спекания и поляризации 
изделий. Применены рентгеноструктурный, рентгенографический, металлографический и 
электронно-микроскопический анализы. Проведены измерения механической и электриче-
ской прочности, трещиностойкости, диэлектрической проницаемости, пьезоэлектрических 
и сегнетоупругих характеристик изделий. Разработана технология изготовления многослой-
ных пьезопакетов, получены результаты отработки технологии получения пьезокерамики 
системы твердых растворов, проведены исследования структуры, диэлектрических и пьезо-
электрических свойств керамики в интервале температур 20–600 оС. Изготовлены экспери-
ментальные образцы многослойных пьезоэлементов. 
Ключевые слова: пьезочувствительность, пьезокерамический элемент, пьезопривод, тех-
нология изготовления, многослойная структура 

 
Пьезокерамика находит широкое применение в различных областях народ-

ного хозяйства и специальной техники. Пьезокерамические элементы могут быть 
использованы в различных акустических устройствах, в датчиках для измерения 
давлений, вибраций и ускорения, датчиках для ультразвуковых линий задержки,  
в фильтровой технике, системах зажигания, гироскопах, пьезотрансформаторах. 
Находят применение в телефонах, микрофонах, звукоснимателях, в ультразвуковых 
устройствах, предназначенных для интенсификации технологических процессов, 
сейсмоприемниках, аппаратах медицинской диагностики, гироскопах и многих дру-
гих устройствах. 

Пьезокерамические элементы в составе многослойной структуры достаточно 
широко используются для создания чувствительных элементов датчиков высокой 
чувствительности, микроконденсаторов переменной емкости, микрофазовращате-
лей, переключателей, пьезоприводов, управляемых микрозеркалами для адаптивной 
оптики и других устройствах микро и нано электроники. 

Производство многослойных пьезокерамических элементов, состоящих из 
чередующихся слоев, обладает рядом преимуществ: 

 
© Трофимов А. А., Здобнов С. А., Попченкова Т. Н., Токарев Д. В., 2022 



221 

– очень тонкие керамические слои позволяют создавать большие перемеще-
ния при низких напряжениях возбуждения (20–100 В) [1]; 

– высокая интенсивность электрического поля (до 3000 В/мм) позволяет по-
лучить большую величину перемещения на единицу объёма; 

– малая мощность потребления; 
– надежная работа в жестких условиях благодаря использованию встроенных 

электродов. 
Разнообразие областей применения пьезокерамики приводит к большому 

разнообразию требований на ее свойства. Например: для специальных пьезодатчиков 
требуется керамика, способная работать в широком интервале температур, для филь-
тровых резонаторов необходима высокая стабильность параметров в широком интер-
вале температур и в течении длительного промежутка времени, для гидроакустических 
применений необходима пьезокерамика способная работать в сильных электрических 
полях и при больших давлениях, для гидроакустики и сейсмоприемников требуется вы-
сокоэффективная пьезокерамика (с большими значениями пьезомодулей). Требования, 
предъявляемые к пьезокерамике непрерывно повышаются. Это заставляет искать но-
вые пьезокерамические материалы и исследовать их свойства. 

К изыскиваемым в этой работе пьезоэлектрическим материалам для работы 
их в качестве преобразователя в специальных пьезодатчиках предъявляются следу-
ющие требования: 

– работоспособность в диапазоне температур от минус 60 до +600 °С; 
– высокая чувствительность; 
– минимальное изменение чувствительности от времени, температуры, дав-

ления; 
– минимальный температурный гистерезис чувствительности; 
– высокая прочность пьезокерамики. 
Создание сегнето-пьезоэлектрических материалов с оптимальными свой-

ствами для различных применений является важной материаловедческой задачей. 
Параметры пьезоэлементов в значительной степени определяются составом пьезо-
керамического материала, из которого они изготавливаются. 

К настоящему времени практическое применение нашли в основном три 
группы пьезокерамических материалов. К ним относятся: титанат бария и его  
производные материалы на основе титаната свинца и ниобатные материалы. Эти ма-
териалы наиболее полно исследованы и именно для них в литературе известны ха-
рактеристики, определяющие возможность использования их в качестве пьезоэлек-
трических преобразователей. Так известно, что применение в пьезодатчиках 
керамики титаната бария ограниченно температурами порядка 70–80 оС. 

Введение добавок Са и Рb повышает рабочие температуры до 110–130 °С, но 
вдвое снижает чувствительность. Введение кобальта в твердый раствор титаната ба-
рия-кальция (BaCa)TiO3 повышает устойчивость состава к воздействию сильных 
электрических полей и больших механических напряжений. Низкий верхний предел 
рабочих температур и низкотемпературные фазовые переходы ограничивают при-
менение керамик на основе титаната бария в широком температурном интервале. 

С целью расширения интервала рабочих температур были разработаны пье-
зодатчики с керамикой (РbBа)Nb2O6. Эти пьезодатчики работают на сдвиг, чувстви-
тельность их характеризуется пьезомодулем d15, верхний предел рабочих темпера-
тур до 200°С. 

Пьезокерамика на основе твердых растворов (РbBа)Nb2O6 по ряду показате-
лей эффективнее составов системы титаната бария, однако пока не удается опреде-
лить условия для получения стабильных составов. 
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Сейчас в пьезоэлектрических датчиках приценяются пьезокерамические ма-
териалы системы ЦТС. Семейство пьезокерамик ЦТС (цирконат-титанат свинца) 
имеет температуры Кюри до 350–400°С рабочие температуры порядка 250 °С, хоро-
шую пьезочувствительность, но требуют тщательных исследований с учетом предъ-
являемых требований [2]. 

В последние годы интенсивно ведется разработка новых пьезокерамических 
материалов. Сейчас известны составы, у которых достаточно хорошие пьезосвой-
ства сохраняются до 400 °С. Это материалы на основе титаната свинца, метаниобата 
свинца, метаниобатов натрия и калия. 

При проведении исследований решались следующие задачи: 
– поиск и исследование новых пьезокерамических материалов, работоспо-

собных в интервале рабочих температур от минус 60 до +600°С; 
– исследование возможности повышения температурной стабильности пье-

зокерамики [4, 5]; 
– поиск путей увеличения пьезочувствительности пьезоматериалов; 
– разработка теоретических основ влияния дефектов структуры на стабиль-

ность рабочих параметров пьезоматериалов; 
– получение и исследование диэлектрических свойств и стабильности рабо-

чих параметров при воздействии дестабилизирующих факторов, в том числе при 
воздействии повышенных температур [5–7]; 

– внедрение разработанной технологии изготовления высокотемпературных 
текстурированных материалов пьезоэлементов при изготовлении пьезоприводов на 
основе пьезоэлектрических пластин, полученных методом холодного полусухого 
прессования для систем структурного мониторинга работоспособности объектов 
специальной техники. Укрупненная структурная схема технологического процесса 
производства пьезокерамических элементов методом холодного полусухого прессо-
вания представлена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Укрупненная структурная схема технологического процесса  
производства пьезокерамических элементов 

 
При проведении исследований рассмотрены известные сейчас сегнето- 

электрики и твердые растворы на их основе, перспективные для получения пьезоке-
рамики [8, 9]. Проведен обзор кристаллохимических принципов поиска новых  
составов, работоспособных в диапазоне температур от минус 60 до +600 °С, проана-
лизированы экспериментальные данные относительно возможности управления 
электрофизическими свойствами материала, проанализированы возможности повы-
шения пьезоактивности.  

Рассмотрены вопросы технологии производства пьезокерамики, влияние от-
дельных технологических факторов на ее электрофизические и механические свой-
ства. Исследованы режимы термообработки и поляризации, проведен рентгено-
структурный анализ. 

Получены зависимости, показывающие влияние примесных атомов на ста-
бильность пьезоэлектрических свойств пьезокерамики. Проведен анализ основных 
механизмов, связанных с диффузией примесей к доменным границам, определены 
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характерные времена таких процессов, предложены рекомендации по улучше- 
нию стабильности рабочих параметров пьезоматериалов. Получены результаты  
отработки технологии получения пьезокерамики системы твердых растворов  
(1 – х)PbTiO3 + xBi(Zn0,5Zr0,5)O3. Проведены исследования структуры, диэлектриче-
ских и пьезоэлектрических свойств этой керамики в интервале температур 20– 
600 оС, стабильности пьезосвойств при циклическом изменении температуры от 20 
до 600 оС. Изготовлены экспериментальные образцы многослойных пьезоэлементов 
с техническими характеристиками, приведенными в табл. 1. 

Таблица 1 

Технические характеристики экспериментальных образцов  
многослойных пьезоэлементов 

Наименование характеристики Значение 

Длина a, мм от 5 до 50 
Ширина b, мм от 5 до 50 
Толщина H, мм от 1 до 10 
Толщина слоя h, мкм от 30 до 50 

Количество слоев n, шт. определяется толщиной одного слоя и 
толщиной пьезоэлемента 

Пьезочувствительность d33, не менее, пКл/Н 250 
Температура Кюри, °С, не менее 260 
*Максимальное напряжение, В 200 
Максимальная деформация, % 0,1 
**Электрическая емкость, мкФ не менее 1 
Максимальное электрическое поле, кВ/мм 2 

 
В результате проработки вопросов по изготовлению пьезопакетов разрабо-

тана и отработана технология изготовления многослойных пьезопакетов с линейной 
деформацией до 15 мкм при высоте пьезопакета 30 мм и управляющем напряжении 
200 В [3]. 

Дальнейшее улучшение технических характеристик (увеличение линейной 
деформации при заданном управляющем напряжении) возможно при отработке тех-
нологии соединения (склеивания) пьезоэлементов в пьезопакете. В частности: 

– при отработке возможности изготовления пьезокерамических элементов 
толщиной менее 100 мкм; 

– при выборе клея с пониженной вязкостью, обеспечивающего минимально 
возможную толщину клеевого слоя. 

Для выполнения технических требований необходимо применение техноло-
гии изготовления монолитных многослойных пьезоэлементов с использованием 
технологии шликерного литья. 
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Введение 

В наши дни биометрия является самой востребованной системой идентифи-
кации личности. Она пришла на смену старомодным системам контроля: ключам, 
картам доступа, PIN – кодам и паролям. Биометрическая идентификация представ-
ляет собой самый точный и надёжный способ проверки личности, так как процесс 
опознавания людей осуществляется с помощью индивидуальных физиологических 
и поведенческих характеристик. 

На основе этих уникальных свойств были разработаны биометрические ме-
тоды идентификации человека. Например, в работах [1–5] рассмотрены методы из-
мерения биоимпедансных характеристик тела человека. Их удобство состоит в том, 
что данные пользователя всегда находятся с ним, их не нужно запоминать и хранить.  

Классификация методов биометрической идентификации 
Метод биометрической идентификации – это проверка подлинности на ос-

нове биометрических показателей [6]. По принципу действия биометрические ме-
тоды можно классифицировать на две группы: 
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1) Статические – распознают физиологические характеристики человека, 
данные ему с рождения. К ним относят дактилоскопию, распознавание по лицу, ри-
сунок вен, опознавание по рисунку сетчатки глаза, отличительные характеристики 
радужной оболочки, геометрию кисти рук (рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Классификация статических методов биометрии  
 

− Дактилоскопия (идентификация по отпечатку пальца). Этот метод явля-
ется самым распространённым способом распознавания, который заключается  
в уникальности капиллярных узорах на пальцах. С помощью специального устрой-
ства (сканера) берётся отпечаток, который впоследствии преобразуется в цифровой 
код и сверяется с заданным образцом [7]. 

− Распознавание по рисунку вен на ладони основано на сканировании кро-
веносных сосудов с помощью инфракрасных лучей. После сканирования формиру-
ется изображение, которое в дальнейшем преобразовывается в цифровой код и све-
ряется с заданным образцом. По сравнению с отпечатком пальца этот код является 
более сложным и не меняется с течением времени. Так же при обычном свете рису-
нок вен не видно, поэтому его нельзя скопировать или подделать. 

− Распознавание по геометрии лица представляет собой процесс использо-
вания черт лица (глаз, губ, носа), по средствам которого рассчитывается расстояние 
между ними и создаётся трёхмерный образ лица человека в нескольких вариациях 
(наклон, поворот, изменение выражения лица). Этот образ служит шаблон для иден-
тификации личности. 

− Идентификация по геометрии руки осуществляется при измерении опре-
делённых параметров руки (общая структура кисти; длинна, изгибы, ширина паль-
цев; ширина ладони), с помощью специального устройства. В результате создаётся 
трёхмерное изображение руки, которое применяются в дальнейшем для распознава-
ния человека. 

− Метод идентификации по сетчатке глаза человека используется уже дол-
гое время (с 1985 г.). Его начали применять после открытия её уникальности: сет-
чатка глаза не изменяется от самого рождения до смерти человека. Сам процесс со-
стоит в сканировании кровеносных сосудов сетчатки инфракрасным излучением, 
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которое имеет низкую интенсивность. В дальнейшем формируется шаблон, который 
сверяется с заданным образцом. 

− Метод идентификации по радужной оболочке осуществляется с помощью 
специализированной камеры для получения высококачественного изображения 
глаза. Из него уже впоследствии создаётся код, который используют для опознава-
ния личности. 

2) Динамические – опираются на психологические характеристики человека, 
которые наблюдается при совершении им каких-либо действий в повседневной 
жизни. К ним можно отнести такие методы идентификации, как почерк, голос, по-
ходка (рис. 2). 
 

 
 

Рис. 2. Классификация динамических методов биометрии 
 

− Распознавание по голосу представляет собой процесс формирования шаб-
лона по совокупности уникальных характеристик голоса человека (громкость, вы-
сота, резонансные частоты речевого тракта и их затухания, особенности в произно-
шении), с которым идёт сравнение для установления личности. Устройством для 
записи голоса, служит обычный микрофон, который подключают к записывающему 
устройству.  

− Распознавание по почерку представляет собой биометрический процесс, ко-
торый заключается в компьютерном анализе индивидуальных характеристик письма 
человека. С помощью компьютера происходит интерпретация рукописного ввода из 
различных источников с целью создания шаблона для установления личности. 

− Распознавание по походке является одним из психологических методов 
биометрии. У каждого человека походка имеет ряд особенностей: длина шага, при-
храмывание, положение рук при движении, скорость движения, наклон и многое 
другое. Существует система анализа шагов людей, которая использует датчики пола 
и получает шаблон для дальнейшего сравнения с человеком [8]. 

Вывод 
Все вышерассмотренные методы биометрической идентификации обладают 

определёнными достоинствами (высокая надёжность, независимость от пользова-
теля, лёгкость идентификации для человека, невозможность передачи третьим ли-
цам данных человека) и недостатками (цена, социальные предрассудки, излишняя 
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уверенность пользователя в своей безопасности). Поэтому нельзя с уверенностью 
сказать о превосходстве определённого метода над другими. Но все они направлены 
на надёжную и точную проверку личности, поэтому охватывают все сферы деятель-
ности человека. 
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Ветрогенератораторная установка (ВЭУ) – устройство для преобразования 
кинетической энергии ветрового потока в механическую энергию вращения ротора 
с ее последующим преобразованием в электрическую энергию [1–3].  Основным па-
раметром ветрогенератора является номинальная (установленная) мощность, необ-
ходимая для электроснабжения какого-либо объекта. Таким образом, ветрогенера-
торы можно классифицировать по мощности и выделить три основные группы: 

–  ВЭУ малой мощности; 
–  ВЭУ средней мощности; 
–  ВЭУ большой мощности. 
В качестве примера рассмотрим расчет ВЭУ малой мощности. 
Мощность ветроэнергетической установки зависит от ветроэнергетического 

потенциала места, где предлагается установка ветряка и объема электроэнергии, ко-
торый должен вырабатываться.  

1. Расчет ветроэнергетического потенциала. 
Ветроэнергетический потенциал местности определяется как полная энергия 

ветрового потока на определенной высоте над поверхностью земли. Для расчета 
этой характеристики проводится анализ следующих характеристик:  

– определение среднедневной, среднемесячной и среднегодовой скорости 
ветра по данным метеонаблюдений за 5–10 лет; 

– пересчет средней скорости ветра каждого месяца на предполагаемую вы-
соту башни ветрогенератора; 

– распределение скорости ветра на высоте оси ветрогенератора по града-
циям для каждого месяца года; 

– построение розы ветров для исследуемой местности.  
Полученные данные позволяют вычислить значение средней скорости ветра 

в регионе для дальнейшего расчета мощности ветрогенератора. 
2. Расчет потребляемой энергии. 
На основе эксплуатационных данных объекта, которых необходимо обеспечить 

электроэнергией, высчитывается его пиковая мощность. Указываемая производителем 
техники мощность относится к пиковой и потребляется от сети только при полной 
нагрузке [4, 5]. Далее с использованием этого значения производится расчет среднесу-
точного электропотребления объекта [6–8]. На это значение необходимо ориентиро-
ваться при дальнейшем расчете номинальной (установленной) мощности ВЭУ. 

Рассчитанные средняя скорость ветра в регионе установки ВЭУ и среднесу-
точное энергопотребление, впоследствии, используются для расчета мощности ВЭУ  
с учетом коэффициента преобразования энергии ветра, т.е. отношения величины ме-
ханической энергии, развиваемой ветродвигателем, к полной энергии ветра, прохо-
дящей через охватываемую ветродвигателем площадь. 

Мощность ветрогенератора можно также определить по диаметру рабочего 
винта и размаха лопастей установки, однако здесь тоже необходимо знание характери-
стик ветра на местности, где предполагается монтаж ВЭУ (т.е. ветроэнергетического 
потенциала). Следует обратить внимание на стандартную таблицу, показывающую со-
отношение мощности ветрогенератора и требуемого размаха лопастей винта,  
с помощью которой рассчитывается общая обдуваемая площадь лопастей винта.  

Таким образом, мощность ветряной энергетической установки будет пред-
ставлена как произведение плотности воздушных масс, общей обдуваемой площади 
лопастей винта, скорости воздушного потока и мощности потока воздуха. Послед- 
ний параметр, кардинально влияющий на мощность ветрогенератора, то реальная 
мощность установки будет находиться недалеко от этого вычисленного значения. 

Ветроэнергетические установки являются экологически чистым и безотход-
ным средством выработки электроэнергии, а также позволяют работать независимо 
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от сети централизованного энергоснабжения, то есть автономно. Знание ветроэнер-
гетических характеристик местности, объема необходимой для выработки энергии 
позволит корректно выбрать тип ветрогенератора и рассчитать его номинальную 
мощность.  
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Важной частью любого измерительного прибора является точность. Будь это 
домашний термометр или амперметр – важна точность измерений. Точность измере-
ний – это близость измеренного значения к истинному значению измеряемой вели-
чины. Если рассматривать промышленные масштабы, то высокая точность измери-
тельных приборов – это залог экономической стабильности. При измерении расхода 
газа или пара про этот параметр не стоит забывать. В данной статье речь пойдет  
о методах улучшения метрологических характеристик вихревых расходомеров.  

Вихреакустические расходомеры работают следующим образом: происходит 
измерение времени прохождения акустических колебаний через вихревой поток [1].  
В настоящее время вихреакустические расходомеры занимают 10 % мирового рынка 
среди большого количества расходомеров. Сейчас происходит внедрение в промыш-
ленность и вихреакустических расходомеров газ [1, 2].  Целью данной работы явля-
ется рассмотрение методов улучшения метрологических характеристик данных рас-
ходомеров. 

Выделю две группы улучшения метрологических характеристик. В первую 
группу будут входить методы, посвященные исследованию датчиков и устройств 
для обработки сигнала в вихревых расходомерах [3]. Эти методы позволяют повы-
сить точность нахождения частоты вихреобразования и обеспечить наилучшее со-
отношение сигнал/шум для сигналов, получаемых с датчика. 

Эти методы ориентированы на следующие направления: 
1) выбор наилучшего места установки сенсора; 
2) усовершенствование аппаратных средств; 
3) аппаратно-программные методы. 
При выборе места установки датчика стоит учесть, что сенсор датчика дол-

жен располагаться в области максимального формирования вихревого потока для 
получения наиболее точного и полезного сигнала. Нахождение такого оптимального 
места установки решается путем моделирования и экспериментов [3, 4]. 

Если рассматривать метод повышения точности определения частоты вихре-
образования при помощи аппаратных средств, то существует два направления: при-
менение фильтров и увеличение каналов измерения. При использовании фильтрую-
щих элементов повышается соотношение сигнал/шум, данное соотношение особо 
значимо при измерении малых расходов. Однако достаточно внедрить адаптивный 
полосовой фильтр и данная задача решится.  Для уменьшения шумовых составляю-
щих, которые будут оказывать пагубное воздействие на сигнал достаточно увели-
чить количество каналов измерения в цепи обработки сигналов. Это повысит точ-
ность определения вихрей за счет возможности индивидуальной настройки цепи. 

Интерес к аппаратно-программным методам повышения точности связан  
с развитием вычислительной мощности контроллеров [4]. Данные методы подразу-
мевают применение определенной платформы, которая будет состоять из аналогово-
цифрового преобразователя и микропроцессора с применением различных матема-
тических методов обработки цифровых данных [5–8]. Целесообразно выделить три 
более востребованных математических метода применимым к исследованию вихре-
вых расходомеров: преобразование Гильберта–Хуанга, Вайвлет-преобразование  
и спектральный анализ, основанный на преобразовании Фурье [9]. 

Одним из наиболее распространенных и современных методов обработки яв-
ляется преобразование Гильберта-Хуанга. В ходе исследований было выявлено, что 
преобразование Гильберта-Хуанга позволяет расширить диапазон измерения расхо-
домера в сторону малых расходов и значительно повысить точность измерения на 
малых расходах.  
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Также расширить диапазон измерения в области малых расходов позволяет 
Вайвлет-преобразование. Такую возможность дает то, что преобразование позво-
ляет распознать и выделить полезный сигнал при большом уровне шума, а в области 
малых расходов шумовая составляющая может превосходить полезный сигнал. 

Самым изученным методом является преобразование Фурье. Если использо-
вать это преобразование в аппаратной части вихревого расходомера, то обеспечива-
ется стабильное распознавание полезной информации о расходе на фоне шумов. Но 
применение классического преобразования Фурье, к сожалению, не дает возможно-
сти фиксации и учета изменения спектральных характеристик во времени. Это свя-
зано с тем, что данное преобразование не дает возможности отличить сигнал содер-
жащий переключение частоты гармонической функции, от сигнала образованного 
суммой двух гармонических колебаний с разными частотами. Вайвлет-преобразова-
ние и преобразование Гильберта-Хуанга такого недостатка не имеют. Они предна-
значены для исследования и обработки нестационарных процессов в динамике, что 
очень важно при измерении расхода. 

Рассматриваемые методы требуют достаточно мощных вычислительных 
компонентов и возможного усложнения конструкции расходомера, однако это эко-
номически оправдается в высокоточных и дорогостоящих расходомерах [10]. 

Ко второй группе отнесу методы, позволяющие повысить точность измере-
ния расхода за счет правильного выбора функции преобразования расходомера. 

Однако в настоящее время нет четких и универсальных алгоритмов для вы-
бора функции преобразования средств измерений, но в определенных областях до-
стигнуты успехи. К такой области можно отнести преобразователи давления. В этой 
области существуют методики, которые позволяют выбрать наиболее подходящие и 
простые функции преобразования для разных типов измерительных преобразовате-
лях давления.  

Что касается вихревых расходомеров, то алгоритмические методы повыше-
ния точности расходомеров, за счет наиболее точной функции преобразования явля-
ются наиболее перспективными и наименее затратными.  

Если рассматривать первый вихревой расходомер [11], то его конструкция 
значительно изменилась. Изначально все внимание исследователей было уделено на 
геометрию тел обтекания, для получения стабильных вихрей за телом обтекания [3]. 
Однако в ходе технического прогресса и вообще в ходе накопления опыта внимания 
исследователей уходит в сферу повышения точности определения частоты вихреоб-
разования. Это привело к изменению конструкции устройств обработки сигналов и 
самого датчика [6].  

В наше время существует большое множество конструкций вихревых расхо-
домеров. И все внимание уделено на алгоритмические методы повышения точности 
расходомера. Детальное изучение принципа работы вихревого расходомера и струк-
турированный анализ его конструкции позволяет повысить точность определения 
расхода не внося существенных изменений в его конструкцию. Требуется лишь из-
менение программы работы встроенного в расходомер микроконтроллера, что вы-
годно с экономической точки зрения. 
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Аннотация. Проведено имитационное моделирование работы частотного преобразователя 
с учетом зависимости от температуры и деформации при разбалансе мостовой схемы,  
содержащей полупроводниковые тензорезистивные датчики, с применением в качестве 
средства проведения моделирования программного модуля для расчета аналитической за-
висимости частоты выходного сигнала частотного интегрирующего развертывающего пре-
образователя от температуры и деформации с учетом разброса параметров.  
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Частотные измерительные преобразователи параметров датчиков физиче-

ских величин в частоту с применением методов интегрирующего развертывающего 
преобразователя (ЧИРП) получили широкое применение за счет ряда характеристик, 
а именно высокой помехоустойчивости сигнала, высокой точности физических из-
мерений и удобства в эксплуатации [1–3].  

При этом большинство разработок направлено на минимизацию температур-
ной зависимости сопротивления и тензочувствительности полупроводниковых тен-
зорезисторов, что, в свою очередь, может привести к дополнительной температур-
ной погрешности [3, 4]. 

Рассмотрим тензопреобразователь, состоящий из МС, которая имеет в своем 
составе полупроводниковые тензорезисторы, интегратор на базе операционного 
усилителя ОУ1 с емкостной отрицательной обратной связью, сравнивающее устрой-
ство СУ на базе ОУ2 и дозирующий конденсатор Cд , представленный на рис. 1. 

Известно, что вычисление аналитической зависимости частоты от темпера-
туры и деформации с учетом разброса параметров по следующей формуле [5]: 
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Мультипликативная составляющая погрешности выходного сигнала вычис-
ляется по формуле: 
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Рис. 1. Функциональная схема ЧИРП с мостовой схемой [1] 
 

Аддитивная составляющая погрешности выходного сигнала находится по 
следующей формуле: 
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Доказано [6, 7], что, согласно формулам 2 и 3, получены значения аддитивной 
составляющей погрешности выходного сигнала, равной Δ1 = 7,258 %, и мультипли-
кативной составляющей погрешности выходного сигнала, равной Δ0 = 0,157 %.  

На рис. 2 и 3, на основании результатов вычисления, представлены график 
аналитической зависимости частоты от температуры и деформации с учетом раз-
броса параметров полупроводниковых тензорезисторов и учет влияния температуры 
на выходной сигнал ЧИРП. 

 

 
 

Рис. 2. График аналитической зависимости частоты от температуры  
и деформации с учетом разброса параметров полупроводниковых тензорезисторов 
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Рис. 3. Учет влияния температуры на выходной сигнал ЧИРП 
 

Согласно проведенному имитационному моделированию работы частотного 
преобразователя с учетом зависимости от температуры и деформации при разба-
лансе мостовой схемы, содержащей полупроводниковые тензорезистивные датчики, 
при воздействии повышенной температуры при изменении ΔT от 0 °С до 100 °С, 
погрешность преимущественно аддитивная. 

 
Список литературы 

 
1. Громков Н. В. Интегрирующие развёртывающие преобразователи параметров датчиков 

систем измерения, контроля и управления : монография. Пенза : Изд-во ПГУ, 2009. 244 с. 
2. Волков В. С., Кудрявцева Д. А., Вергазов И. Р. Современные направления развития пре-

образователей давления с частотным выходным сигналом // Измерение. Мониторинг. 
Управление. Контроль. 2014. № 4 (10). С. 20–29. 

3. Кучумов Е. В., Баринов И. Н., Волков В. С. Струнный автогенераторный измерительный 
преобразователь на основе пьезоструктуры // Измерение. Мониторинг. Управление. Кон-
троль. 2014. № 2 (8). С. 58–65. 

4. Волков В. С., Рыблова Е. А. Исследование влияния концентрации легирующей примеси 
на температурную зависимость тензочувствительности полупроводниковых тензорези-
сторов // Измерение. Мониторинг. Управление. Контроль. 2017. № 2 (20). С. 40–47. 

5. Волков В. С., Волкова Н. В., Конкина М. С. Анализ возможностей применения полупро-
водниковых тензорезисторов для построения частотных интегрирующих развертываю-
щих преобразователей механических величин в частоту // Измерение. Мониторинг. 
Управление. Контроль. 2020. № 2 (32). С. 58–64.  

6. Volkov V. S., Konkina M. S. Modeling frequency integrating unfolding converter operation 
taking into account technological variation in parameters – APITECH-II – 2020 // Journal of 
Physics: Conference Series. 2020. Vol. 1679. P. 042081 (1–6).  

7. Volkov V. S., Konkina M. S. Modeling frequency integrating unfolding converter with a semi- 
conductor strain gauge bridge taking into account temperature effect – APITECH-II – 2020 // 
Journal of Physics: Conference Series. 2020. Vol. 1679. P. 042066 (1–6). 

 
 
 



236 

УДК 004.9:656.13 
МОДЕЛИ И МЕТОДЫ АНАЛИЗА ДАННЫХ  

ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
 

Татьяна Владимировна Глотова1,  
Дмитрий Николаевич Колесников2 

 
1,2Пензенский государственный университет, г. Пенза, Россия1 
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Современные дороги оснащены множеством различных систем слежения за 

элементами дорожно-транспортной инфраструктуры. Видеокамеры установлены,  
в основном, в целях фиксации нарушений скоростного режима, контроля проезда 
перекрестков, пешеходных переходов, остановки и парковки автомобилей. Полу-
ченные данные используются для выявления правонарушений в области безопасно-
сти дорожного движения; поиска и проверки транспортных средств; контроля пере-
возок грузов и движения транспорта с превышением весогабаритных параметров. 
Разрабатываются информационные системы, которые в режиме реального времени 
предоставляют возможность для контроля дорожной обстановки, управления транс-
портными потоками и предупреждения пробок с использованием динамических  
светофоров и дорожных знаков, реверсивных полос, динамических табло и пане- 
лей [1–5]. В Пензе в рамках проекта «Умный город» [6] разрабатывается автомати-
зированная система городского паркинга, которая позволит получать информацию 
о загруженности и стоимости парковок в реальном режиме и управление платными 
парковками. Также планируется использовать технологии компьютерного зрения и 
нейронные сети для автоматизации учёта пассажиропотоков городского транспорта.  

На основе анализа данных систем слежения можно получить следующие дан-
ные [3, 4, 7, 8]: количество машин на участке движения в зависимости от времени 
суток, дня недели и сезона; количество машин в очереди у светофора; количество 
проезжающих машин; наполняемость уличных парковок и её зависимость от вре-
мени. Можно рассчитать макроскопические характеристики транспортного потока, 
такие как средняя скорость потока, объем потока (количество транспортных средств 
в час), плотность потока (количество транспортных средств на км), средняя заня-
тость полосы, длина транспортных средств, среднее время ожидания проезда и 
длина очереди перед перекрёстком.  

Для проектирования информационных систем эффективного управления на 
основе данных необходимы математические модели, позволяющие адекватно опи-
сывать реальные ситуации и обрабатывать данные, собранные в автоматическом ре-
жиме для адаптивного управления. В статье [2] анализируются макроскопические, 
микроскопические и мезоскопические модели и предложен метод оценки влияния 
дорожных условий, организационных и погодных факторов на характеристики 
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транспортных потоков с использованием подхода data-driven. Макроскопическая 
модель описывает транспортные потоки в терминах усредненных характеристик: 
плотности, интенсивности и средней скорости. Микроскопические модели описы-
вают движение каждого транспортного средства индивидуально. Мезоскопические 
модели позволяют оценивать как микро, так и макропоказатели. Для исследования 
поведения транспортного потока в различных ситуациях в модели вводят дополни-
тельные параметры [2–4]: плотности насыщения и затора, время прохождения 
участка, равного длине транспортного средства, движущегося со скоростью свобод-
ного движения, дистанция, которая уменьшается с увеличением скорости (при од-
ной и той же плотности), ограничение скорости в городе. Модель улично-дорожной 
сети формируется из множества участков различных типов с набором атрибутов (пе-
регонов, перекрестков, тоннелей, путепроводов, железнодорожных переездов, пе-
шеходных переходов) как множества дуг и множества узлов. Используется фунда-
ментальная диаграмма, которая определяется через максимальную пропускную 
способность дороги, скорость свободного движения и скорость распространения за-
тора [2]. 

К настоящему моменту уже накоплены огромные массивы данных, для обра-
ботки которых используются технологии больших данных. Использование совре-
менных технологий управления на основе данных позволяет повысить качества 
управления, как дорожного движения, так и всей городской инфраструктуры. Но для 
этого необходим системный подход к решению задач управления и интегрирован-
ный подход к организации собираемых данных. 

Однако, отмечается в [9], отсутствуют полноценные электронные модели до-
роги (САПР-модели по итогам проектирования или ГИС-модели по результатам ис-
полнительной съёмки, паспортизации или кадастрового учёта). Интегрированное 
использование данных отдельных элементов городской среды в рамках концепции 
единого цифрового двойника[10] города в настоящее время является трудно решае-
мой задачей. В статье [11] отмечается нерациональное использование информации, 
которая уже зафиксирована камерами и предлагается разработка информационной 
системы, которая обеспечит системный подход для использования данных с камер 
видеонаблюдения. Для анализа данных используется модель ориентированного 
графа, на ребрах которого определены веса с различными показателями дорожного 
движения и геоинформационная модель участка дороги. 

При использовании данных с камер видеонаблюдения необходимо хранить 
как файлы с необработанными данными, так и накапливаемые данные дорожного 
движения в базе данных для оперативного анализа, которые, возможно, являются 
уже  результатом предварительной обработки  для подсчета макроскопических по-
казателей транспортных потоков и дополнительных параметров. С точки зрения си-
стемного подхода к решению задач управления транспортными потоками и город-
ской инфраструктурой для реализации интегрированного подхода к организации 
собираемых данных предлагается использовать модель  в виде метаграфа. Метаграф 
[12, 13]– это упорядоченная пара множество вершин и множество ребер графа, где 
каждое ребро метаграфа соединяет два подмножества множества вершин. Если 
ребро метаграфа является направленным, то граф является ориентированным мета-
графом. Метавершина включает вложенный фрагмент метаграфа в дополнение  
к свойствам вершины. Наличие у метавершин собственных атрибутов и связей с дру-
гими вершинами ― важная особенность метаграфов [13]. Вложенные метаграфы яв-
ляются отражением общей системной концепции к описанию сложных объектов 
[12]. Основным преимуществом использования метаграфов называют свойство ме-
тавершин аннотировать существующие вершины и связи дополнительными верши-
нами, без разрушения существующих семантических элементов и без перестроения 
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отношения между ними. При изменении целей информационной системы с помо-
щью метавершин можно гибко достраивать семантику информационной системы 
для реализации требуемых изменений [13]. Метавершины такой модели будут анно-
тировать существующие вершины и связи ориентированного графа дорожного дви-
жения с возможным вычислением и добавлением дополнительных параметров, 
например рейтинга дороги, и специальных связей с элементами городской инфра-
структуры. Рейтинг дороги может вычисляться как методом сведения векторной 
многокритериальной оценки к скалярному значению, так и методами машинного 
обучения. 

Метаграф позволяет естественным образом моделировать сложные и вложен-
ные иерархические зависимости информационных систем анализа данных дорож-
ного движения, рассматривать и анализировать данные на различных уровнях  
детализации, подключая различные аспекты. Метаграфовая модель хорошо соответ-
ствует семантической модели предметной области базы данных «сущность-связь», 
которая наиболее часто используется на первых этапах проектирования информаци-
онных систем. На следующих этапах проектирования представление в виде мета-
графа позволить легко перейти к использованию различных моделей данных для  ре-
ализации баз данных информационной системы, как традиционной реляционной  
модели данных, так и современных графовых и документно-ориентированных мо-
делей. 
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Аннотация. Рассмотрено устройство, помогающее водителю контролировать скорость дви-
жения автомобиля в соответствии с правилами дорожного движения.  
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Ежегодно на дорогах России в ДТП погибает огромное количество людей. 

Согласно статистики ГИБДД [1] одной из основных причин ДТП с тяжелыми по-
следствиями является превышение разрешенной скорости движения автомобиля.  
И если сознательное игнорирование требований дорожных знаков происходит от от-
сутствия культуры вождения и излишней самоуверенности, то непреднамеренное 
порождается рядом других  факторов. В частности: повышением качества покрытия 
автомобильных дорог и улучшением подвески современного автомобиля, позволя-
ющее двигаться с большей скоростью при отсутствии дискомфорта; появлением 
мощных и малошумных двигателей, по поведению которых очень сложно уловить 
момент выхода скоростного режима за рамки разрешенного, и рядом других объек-
тивных факторов.  

Особенно актуально это при движении в темное время суток на загородных 
дорогах, когда уменьшается видимое количество ориентиров, позволяющих адек-
ватно воспринимать реальную скорость движения. Вполне естественно, что в подоб-
ной ситуации контроль возможен только по показаниям спидометра. Но именно в 
темное время суток часто переводить взгляд с дороги на приборную панель нежела-
тельно. 

В этой статье я предлагаю одно из возможных решений данной проблемы. 
Необходимо менять цвет подсветки приборной панели в зависимости от скорости 
движения. Ведь для восприятия цвета подсветки нет необходимости отвлекаться от 
дороги. Она прекрасно воспринимается боковым зрением. 

Анализ рынка показал, что подобных решений в автомобилях на данный мо-
мент не существует [2]. Исходя из этого, была сформулирована цель: разработать 
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устройство, помогающее водителю следить за скоростью движения автомобиля не 
отвлекаясь от дороги. Вместе с целью были сформулированы задачи: 

• Провести теоретические исследования возможности разработки подоб-
ного устройства. 

• Изготовить прототип устройства для проверки его работоспособности. 
После изучения соответствующей документации, находящейся в свободном 

доступе, стало понятно, что для определения скорости движения не потребуется 
вносить какие-либо существенные изменения и дополнительные элементы в кон-
струкцию автомобиля. Возможно использование установленного в машине штат-
ного датчика скорости (ДСА). Все ДСА работают по одному принципу: выдают 
определенное количество импульсов на один метр перемещения автомобиля.  

В ходе работы была проанализирована информация о работе ДСА автомо-
биля ВАЗ-2190 GRANTA [3]. Был рассчитан коэффициент преобразования, связы-
вающий между собой скорость движения и количество импульсов ДСА. Результа-
том анализа стала таблица, в которой показана связь скорости движения, частоты 
импульсов ДСА и цвета подсветки.  

Взаимосвязь скорости движения автомобиля, частоты импульсов ДСА и 
цвета подсветки приборной панели. 

Цвета подсветки были выбраны исходя из того соображения, что они хорошо 
знакомы водителям по сигналам светофоров и проблесковых маячков автомобилей 
ГИБДД [4, 5]. 

Для создания прототипа был использован микроконтроллер Arduino Nano, 
так как на современном этапе это самая быстрая платформа для создания макета 
опытного образца [6]. В качестве элементов подсветки в опытном образце была при-
менена обычная RGB лента. Поскольку внесение изменений в конструкцию автомо-
биля запрещено «Техническим регламентом…», было принято решение для имита-
ции ДСА использовать функциональный генератор. 

В заключении хотелось бы сказать, что мне удалось выполнить поставленные 
задачи. Подсветка изготовленного прототипа плавно изменяется от белого до мига-
ющего красного, в зависимости от поступающих в соответствии с табл. 1 импульсов 
с функционального генератора.  

Таблица 1 

Скорость Частота Цвет 
До 40 км/ч     Белый (серый) 
 От 40 км/ч 40 * 1,67 = 66,8 Гц    Зеленый 
От 60 км/ч 60 * 1,67 = 100,2 Гц    Жёлтый 
От 90 км/ч 100 * 1,67 = 167 Гц    Красный 
Более 110 км/ч 125 * 1,67 = 183,7 Гц    Мигающий красный 

 
Изучив принцип работы электронного блока управления и панели приборов 

современного автомобиля (на примере Ваз 2190 GRANTA) был сделан вывод о том, 
что внедрение подобного устройства не потребует значительных изменений в кон-
струкции приборной панели. Потребуется замена одноцветных светодиодов под-
светки на RGB светодиоды и изменение микропрограммы контроллера панели при-
боров. Требуется также предусмотреть возможность отключения данной функции 
для движения по автомагистралям, где разрешена более высокая скорость движения. 
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Аннотация. Приведено описание устройства и принципа действия ультразвукового интер-
ферометра переменной акустической базы, предназначенного для прецизионного измерения 
скорости распространения и коэффициента поглощения продольных ультразвуковых волн 
в жидких средах в температурном интервале от +20 до +60 оС на фиксированной частоте  
7,0 МГц. Также приведены результаты экспериментальных исследований температурной 
зависимости скорости распространения и коэффициента поглощения продольных ультра-
звуковых волн на фиксированной частоте 7,0 МГц в моторных минеральных маслах типа 
Shell Helix Ultra 5W-30 в зависимости от степени их эксплуатации и пробега автомобиля. 
Установлено, что скорость продольных ультразвуковых волн во всех исследованных объек-
тах с увеличением температуры убывает по нелинейному закону с двумя характерными из-
ломами. Температурная зависимость коэффициента поглощения имеет вид асимметричного 
контура с явно выраженным максимумом. С увеличением степени эксплуатации моторного 
масла – пробега автомобиля – графические кривые температурных зависимостей акустиче-
ских параметров монотонно смещаются в область увеличения акустических параметров. 
Ключевые слова: ультразвуковые волны, акустический интерферометр, акустическая ка-
мера, волновод, пьезоэлектрический преобразователь, моторные масла, скорость, коэффи-
циент поглощения, температурная зависимость 
 

Введение 
Минеральные и синтетические масла широко применяются в качестве сма-

зочных жидкостей во всех современных двигателях внутреннего сгорания различ-
ного класса автотранспортных средств. В процессе эксплуатации двигателя мотор-
ные масла подвергаются воздействию больших давлений и высоких температур. Это 
приводит к существенному изменению вязкоупругих параметров смазочных масел 
и загрязнению механическими примесями и нерастворимыми продуктами горения 
топлива. Кроме того, параметры смазочных масел существенно зависят от износа  
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и работоспособности основных узлов двигателя внутреннего сгорания. Таким обра-
зом, параметры смазочных моторных масел находятся в прямой корреляции с состо-
янием и работоспособностью двигателя внутреннего сгорания автотранспортного 
средства. Исследуя зависимость вязкоупругих параметров моторного масла от сте-
пени загрязненности механическими примесями и нерастворимыми продуктами го-
рения топлива можно сделать однозначное заключение о состоянии основных узлов 
и работоспособности двигателя автотранспортного средства.  

Исследование температурной зависимости вязкоупругих параметров жидких 
сред удобно проводить методом ультразвуковых измерений на высоких частотах. 
Это обусловлено существенной зависимостью скорости распространения и коэффи-
циента поглощения продольных ультразвуковых волн на высоких частотах от вяз-
коупругих параметров жидких сред [1]. 

Измерение скорости распространения и коэффициента поглощения продоль-
ных ультразвуковых волн в жидких средах на высоких частотах с высокой точно-
стью можно проводить методом акустического интерферометра переменной акусти-
ческой базы [2]. Относительная погрешность измерения скорости распространения 
продольных волн данным методом составляет ~ 0,01 %, а коэффициента поглоще-
ния  – 5 %, что полностью отвечает современным требованиям, предъявляемым  
к измерительным ультразвуковым приборам.   

1. Описание акустического интерферометра 
Блок-схема акустического интерферометра переменной акустической базы 

для измерения скорости распространения и коэффициента поглощения продольных 
ультразвуковых волн в моторных маслах в интервале температур от +20 до + 60 оС  
на частоте 7 МГц приведена на рис. 1. 

 

 
 

Рис. 1. Блок-схема акустического интерферометра  
переменной акустической базы 
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Акустический интерферометр состоит из следующих элементов: генератора 
высокой частоты 1 с кварцевым резонатором на 7 МГц, модулятора импульсов вы-
сокой частоты 2, генератора прямоугольных импульсов 3, пьезоэлектрического из-
лучателя ультразвуковых импульсов 4, термостатируемой акустической камеры 5, 
заполненной исследуемой жидкостью 6, винтового механизма 7, волновода 8, пье-
зоэлектрического приемника ультразвуковых импульсов 9, микрометрического из-
мерителя перемещения волновода 10, усилителя высокой частоты 11, резонансного 
типа, электронного осциллографа 12, электрического нагревательного элемента 13, 
теплоизолирующей оболочки 14, резистивного датчика температуры 15, электрон-
ного блока управления (ЭБУ) и установки заданной температуры 16, термопарного 
датчика температуры 17, конструктивные особенности которых подробно описаны 
в работе [3]. 

Скорость распространения ультразвуковых волн в исследуемой среде рассчи-
тывается по известной формуле [2]:  

2υ = ⋅ f
n

      (1) 

где f  –  частота ультразвуковых волн,   – расстояние между 1-м и n -м максимумом 
(или минимумом) стоячей волны.  

Коэффициент поглощения ультразвуковых волн рассчитывается по следую-
щей логарифмической формуле [2]: 

 1α ln= ⋅
Δ

oU
U

  ,       (2)  

где  oU   и  U    - амплитуда акустического радиоимпульса (в милливольтах) до и 
после изменения акустической базы на величину Δ . 

Относительная погрешность измерения скорости распространения продоль-
ных ультразвуковых волн составляет  0,02 %υε =  , а коэффициента поглощения – 
не превышает  4,5 %υε = . Установка и измерение температуры исследуемого масла 
в акустической камере осуществляется с точностью до 0,1 оС. 

2. Результаты экспериментальных измерений 
В качестве исследуемых объектов использовано типичное моторное мине-

ральное масло, типа Shell Helix Ultra 5W-30, которое широко используются при экс-
плуатации различного вида автотранспорта. 

В табл. 1 приведены экспериментальные результаты температурной зависи-
мости скорости распространения и коэффициента поглощения продольных ультра-
звуковых волн на частоте 7 МГц в исследуемых минеральных моторных маслах, ото-
бранных из картера двигателя внутреннего сгорания, после определенной длины 
пробега автомобиля. 

Таблица 1 

Номер 
образца 

Пробег, 
автомобиля, тыс. км 

Пробег, 
масла, км ,ot C  , /м сυ  1,мα −  

Э 0 0 303 1400 95 
Э 0 0 308 1397 89 
Э 0 0 313 1382 231 
Э 0 0 318 1366 161 
Э 0 0 323 1353 135 
Э 0 0 328 1340 147 



244 

Окончание табл. 1 

Номер 
образца 

Пробег, 
автомобиля, тыс. км 

Пробег, 
масла, км ,ot C  , /м сυ  , мα −

1 10 1082 303 1402 88 
1 10 1082 308 1399 79 
1 10 1082 313 1385 118 
1 10 1082 318 1370 193 
1 10 1082 323 1355 160 
1 10 1082 328 1345 129 
2 11 2167 303 1406 82 
2 11 2167 308 1402 77 
2 11 2167 313 1390 134 
2 11 2167 318 1374 215 
2 11 2167 323 1358 129 
2 11 2167 328 1349 79 
3 12 3267 303 1411 85 
3 12 3267 308 1404 121 
3 12 3267 313 1394 214 
3 12 3267 318 1376 168 
3 12 3267 323 1363 134 
3 12 3267 328 1355 134 
4 13 4467 303 1415 117 
4 13 4467 308 1408 182 
4 13 4467 313 1397 228 
4 13 4467 318 1380 174 
4 13 4467 323 1369 139 
4 13 4467 328 1360 136 
 
На рис. 1 и 2 приведены температурные зависимости скорости распростране-

ния и коэффициента поглощения продольных ультразвуковых волн в исследуемых 
объектах – минеральных моторных маслах для различных длин пробегов автомо-
биля и интервала эксплуатации минерального масла.  

 

 
Рис. 1. Зависимость скорости распространения ультразвуковых волн  
в исследуемых объектах от температуры и длины пробега автомобиля 
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Рис. 2. Зависимость коэффициента поглощения ультразвуковых волн  
в исследуемых объектах от температуры и длины пробега автомобиля 

 
Как видно из рис. 1 скорость распространения продольных ультразвуковых 

волн во всех исследованных объектах с увеличением температуры убывает по нели-
нейному закону, которые характеризуются двумя областями перегиба линейных 
участков температурной зависимости. С увеличением пробега автомобиля и интер-
вала эксплуатации масла графические кривые температурных зависимостей скоро-
сти ультразвуковых волн монотонно смещаются вдоль оси скорости в сторону уве-
личения величины скорости, пропорционально длине пробега автомобиля.  

Температурная зависимость коэффициента поглощения ультразвуковых 
волн, как это следует из рис. 2, имеет вид асимметричного контура с явно выражен-
ным максимумом. С увеличением степени эксплуатации моторного масла – пробега 
автомобиля, графические кривые температурных зависимостей коэффициента по-
глощения для всех исследованных объектов монотонно смещаются вдоль оси погло-
щения в сторону увеличения величины коэффициента поглощения, пропорцио-
нально длине пробега автомобиля. 

 
Заключение 

Теоретический анализ полученных результатов экспериментальных измере-
ний показал, что температурные зависимости акустических параметров достаточно 
хорошо описываются нелокально-диффузионной теорией Исаковича-Чабан для 
сильно вязких жидкостей [1].  

Увеличение величины скорости распространения и коэффициента поглоще-
ния ультразвуковых волн во всех исследуемых объектов с увеличением интервала 
эксплуатации масла и пробега автомобиля обусловлено уменьшением модуля объ-
емной упругости моторного масла, вследствие загрязнения механическими приме-
сями и нерастворимыми продуктами горения топлива. 

Из полученных результатов экспериментальных исследований установлено, 
что акустические параметры продольных ультразвуковых волн находятся в прямой 
корреляции с степенью загрязненности моторных масел механическими примесями 
и нерастворимыми продуктами горения топлива, а также от характера износа и ра-
ботоспособности основных узлов двигателя внутреннего сгорания автотранспорт-
ного средства. 
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В современном мире постоянно возрастает потребность в обеспечении без-
опасности посредством контроля доступа на территорию учреждения. Развитие ин-
формационных технологий позволяет спроектировать систему, которая будет не 
только более эффективно выполнять данную задачу, но иметь дополнительные 
функции, которые тяжело реализовать без автоматизации системы. 

Системы контроля и управления доступом являются неотъемлемой частью 
успешного и эффективного решения задачи по защите информации от несанкциони-
рованного доступа. 

Большая часть повсеместно используемых СКУД эффективно справляется с 
контролем доступа людей. Иначе дело обстоит с системами доступа для автотранс-
порта. Это связано с тем, что требования к таким системам сильно отличаются от 
тех, которые реализуются для контроля доступа человека. 

СКУД транспорта должен решать задачи: 
а) организации пропускного режима; 
б) контроля перемещения транспорта через контрольно-пропускные пункты; 
в) недопущение на территорию автотранспорта, у владельцев которых отсут-

ствуют права доступа. 
В данной работе, будет рассматриваться СКУД политехнического института 

Пензенского государственного университета. 
В настоящий момент, на территории политехнического института располага-

ется три КПП для автомобилей: 
а) центральная проходная; 
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б) проходная 7-го корпуса; 
в) проходная 1-го корпуса. 
Контроль доступа организуется вручную, то есть непосредственно сотрудни-

ками КПП, без использования электронных баз данных. То есть данные КПП не свя-
заны между собой, и каждая проходная работает локально. 

Для предоставления прав доступа, человек должен обратиться в бюро про-
пусков, где данные вносятся на бумажный носитель в коней списка. Исходя из этого, 
нельзя гарантировать безотказную работу системы при утрате данных. 

Данный метод хранения информации не представляет возможным выполне-
ние какой-либо сортировки записей. Так же сбор статистики по работе КПП может 
оказаться очень затруднительным. 

При въезде транспорта на КПП, сотрудник должен сверить номер автомобиля 
со списком разрешенных к проезду, после чего разрешить проезд и открыть ворота 
или поднять шлагбаум. Процедура пропуска одного автомобиля может занимать от 
5 до 10 мин. Следовательно, прохождение автомобилем одного из КПП может зани-
мать достаточно большое количество времени даже без учета задержек и непредви-
денных ситуаций. Можно сделать вывод о том, что эффективность работы системы 
контроля в большей степени зависит от человеческого фактора, а также стоит учи-
тывать то, что сотрудник может случайно пропустить транспорт, который не имеет 
разрешения на проезд. 

Автоматизация контроля доступа позволит ускорить процесс пропуска авто-
мобилей, упростить работу сотрудников, а также сделать данный процесс более кон-
тролируемым, посредством внесения данных о въезде и выезде в базу данных. Как 
следствие, сбор статистики и формирование отчетов не будут затруднены. 

Развитие информационных технологий позволяет разработать такую систему 
без больших затрат ресурсов. 

Одним из наиболее распространённых средств контроля над автомобильным 
транспортом является индикация через уникальные номерные знаки, предоставляе-
мые для каждого автомобиля и закрепленные за определенными лицами или орга-
низациями в государственном реестре. Автоматическая индикация номеров должна 
проводиться посредством оптического устройства, не зависимо от искажающих фак-
торов, таких как: физические особенности, погодные условия, применение отража-
ющих средств и т.д., а также с минимальным участием человека. 

Задача непосредственного распознавания номера решается при помощи спе-
цифических методов, к которым, в частности, относятся методы классификаторов и 
нейронных сетей. 

В разрабатываемом проекте за основу взяли использование библиотеки 
OpenCV версии 2.4.2 для локализации номера и библиотеки Tesseract OCR версии 
3.02 для распознавания номера. 

Скорость обработки картинок связкой Opencv + Tesseract OCR достаточна, но 
вероятность ошибки очень велика. Разрабатываемая система сведет вероятность 
ошибки к минимуму. Что позволит увеличить безопасность и скорость распознава-
ния номера, и, следовательно, сократит время ожидания сотрудника на КПП.  

Разрабатываемая система позволяет использовать данные библиотеки в си-
стемах распознавания в режиме реального времени. Будем использовать более ре-
сурсоемкий, но при этом более надежный алгоритм поиска, ограничивающего номер 
прямоугольника. Алгоритм ищет прямоугольники на картинке, затем отсекает не-
нужные. Критерием отсеивания будет соотношение сторон авто номера, а также его 
наполненность черными пикселями после процедуры бинаризации. 

Созданная модель вариантов использования для проектируемой системы 
представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Модель вариантов использования 

 
Графическое представление работы системы, позволило более детально отоб-

разить ее взаимодействие с пользователями и более точно определить требования, 
предъявляемые информационному обеспечению. 
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В любой организации осуществляется работа с входящей корреспонденцией. 
Порядок действий с документами может варьироваться в различных фирмах. Для 
оптимизации документопотока можно исследовать оперограммы моделей движения 
поступающих на имя руководителя документов с различными приёмами работы. 

• Традиционный бумажный документооборот. 
• Система электронного документооборота (СЭД) с автоматизированным 

или нет рабочим местом руководителя. 
• Централизованная регистрация документов. 
• Децентрализованная регистрация документов. 
Схема управления процессом работы с входящими документами в организа-

ции может включать следующие этапы: 
1. Приём документов 
2. Первичная обработка 
3. Предварительное рассмотрение 
4. Регистрация 
5. Передача на рассмотрение высшему руководству 
6. Рассмотрение высшим руководством 
7. Составление резолюции 
8. Постановка на контроль 
9. Передача в структурное подразделение 
10. Рассмотрение руководителем структурного подразделения 
11. Передача исполнителю 
12. Исполнение 
13. Передача по завершении исполнения для дальнейшей обработки 
14. Внесение сведений об исполнении  
15. Передача информации для снятия с контроля 
16. Снятие с контроля 
17. Помещение в дело на хранение 
Эти этапы движения входящих документов являются исходными данными 

для выбора критериев оптимальности. 
Исходя из данных этапов движения входящих документов можно выделить 

критерии оптимизации схемы управления процессом работы с входящими докумен-
тами в организации. 

• Количество этапов прохождения документа по схеме процесса управления 
• Количество мест исполнения этапов работы с документом 
• Количество пересылки документа между местами работы с документом 
• Общие затраты времени на работу с документом 
• Затраты на работу канцелярии, чел./ч 
• Затраты на работу группы высшего руководства, чел./ч 
• Затраты на работу в подразделении исполнителе, чел./ч 
• Затраты времени на передачу документа между местами работы с ним, 

чел./ч 
• Руководитель может работать в СЭД 
• Автоматизация документооборота 
Задача принятия решения стоит в выборе рациональной схемы управления 

входящей корреспонденцией с заданными основными техническими характеристи-
ками. 

Математическая модель такой задачи выглядит следующим образом: 

 ( )min Q x  
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Так как значения критериев оптимизации могут выражаться в различных ве-
личинах, необходимо провести их нормализацию. Для приведения частных крите-
риев оптимальности к безразмерному типу можно использовать линейное преобра-
зование, сохраняющее отношения предпочтения на множестве численных оценок. 

 ( )( ) ( ) ( ) ( )Ψ ,
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+ −
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В процессе определения области компромиссов следует исключить те схемы, 
над векторными критериями которых полностью доминирует какой-либо другой 
векторный критерий. Соответствующие области компромиссов значения парамет-
ров x  образуют область решений, оптимальных по Парето ⊂pD D : 

 ( ){ }{ }* * *| , : , 1,1 0 ,= ∈ ∃ ∈ ≠ ≤ =k Q Q i jD Q D Q Q D Q Q Q Q i  

 ( ){ }| .= ∈ ∈p kD x D Q x D  

Оптимизируя схему управления входящей корреспонденцией с помощью ме-
тода выделения главного критерия необходимо понимать, что решение задачи опти-
мизации прямо зависит от экспертной расстановки приоритетов. В случае выбора в 
качестве главного критерия общих затрат времени на работу с документами 4Q  

 ( )4min ,
∈ ′x D

Q x  

 ( ) ( ){ }0| , 1, 2,3,5,6,7,8,9,10 .′ = ∩ ≤ =i iD D x Q x Q i  

Для других критериев устанавливаются пороговые значения. 
В результате решение задачи оптимизации позволит сделать выбор в пользу 

автоматизированного документооборота с централизованной системой регистрации 
документов. 

Решение задачи оптимизации методом свёртывания векторного критерия 
также зависит от экспертных весовых коэффициентов. Если в качестве наиболее зна-
чимых критериев выбрать общие затраты времени на работу с документом, возмож-
ность работы в СЭД руководителя и затраты времени на передачу документа между 
местами его обработки; вторыми по значимости – затраты времени на работу канце-
лярии и в подразделении исполнителе; то, используя в качестве скалярной функции 
метода следующий аддитивный критерий оптимальности 

 ( )( ) ( )
10

1
, ,Σ

=
= i i

i
F w Q x w Q x  

наиболее эффективной также будет являться модель автоматизированного докумен-
тооборота с централизованной системой регистрации документов. 

Для «идеального» решения задачи оптимизации выбора модели управления 
работой с поступающими документа необходимо задать значения критериев: 

 ( )* min , 1,1 0.
∈

≤ =i ix D
Q Q x i  

лТаким образом имеем ( )* 1,1 ,1 ,1 ,1,1,1 ,1 ,1 ,1 =Q . 
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Можно использовать обобщённый критерий оптимальности вида: 

 ( )( )
10 2*

1
.

=
= − i i

i
F Q x Q  

В этом случае, применяя метод «идеальной» точки для наиболее оптималь-
ного выбора схемы маршрута движения входящих документов, наиболее оптималь-
ным выбором будет являться модель с использованием СЭД и автоматизированным 
рабочим местом руководителя, где он сам может выполнять процедуру занесения 
резолюции в систему. 

Лепестковая диаграмма, построенная на множестве нормированных частных 
значений критериев оптимизации, представленная на рисунке 1 наглядно показы-
вает, что наилучшим выбором близким к «идеальному» решению будет тот вариант, 
который имеет наименьшую площадь близкую к центру диаграммы. 

 

 
 

Рис. 1. Лепестковая диаграмма оценки схемы управления процессом работы  
с входящими документами в организации 

 
Таким образом решение задачи выбора наиболее эффективной модели про-

цесса управления работой с входящими документами в организации можно решить 
с помощью различных методов многокритериальной оптимизации. При этом нужно 
помнить, что результаты могут быть разными, так как для многих таких методов 
характерна прямая зависимость от расстановки экспертом приоритетов важности 
критериев оптимизации исходя из конкретной цели. 
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